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石墨炉原子吸收法直接进样测定石脑油中的砷
张萍

石脑油是石油产品之一，是裂解、催化重整和制氨的重要原料。近年来，随着石脑油进出口量的增加，石脑油中砷含量指标越来越

受到重视。因此，建立一种快速、准确的方法测定石脑油中的砷含量，对其生产质控和进出口检验都是十分重要的。本文介绍了使

用石墨炉原子吸收法直接进样技术检测石脑油中的砷。

标准溶液的配置：准确称取一定量的有机 As 标准溶液，用 2% 硝酸无水乙醇定容至所需浓度作为储备液使用（As 储备液浓度为

10 ug/kg）；

基体改进剂：准确称取 1.000 g 硝酸钯改进剂原液（浓度为 1%）置于塑料瓶中，用 2% 硝酸无水乙醇定容至 10 g 备用。

空白溶液：2% 硝酸无水乙醇。

清洗液：无水乙醇

仪器：PinAAcle 900T

石脑油样品属于挥发性较大的样品，而石墨炉测定速度相应较慢，因此在测定过程中样品将会有一定程度的损失，建议样品量大的

用户即倒即测，而且可以在自动进样器样品盘底部导入一定的水以降低温度达到减少样品挥发的目的；乙醇的沸点相对四氢呋喃高，

而且毒性低，与水及有机物都可以互溶，是直接测定有机物的理想溶剂；稀释剂乙醇与油品的性质有差别，为了消除基体的干扰，

测定需要采用标准加入法，并配合使用硝酸钯作为改进剂来进行。

表 1. 样品测试结果

图 1. 标准加入法得到砷的标准曲线
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样品名称 测试浓度 (ug/L)

石脑油加标 1.195

原料油 1.016

精制烷烃油 -0.160

实验

总结

结果


