
简单耐用
灵敏准确

QSightTM液质联用仪在公安司法行业中的应用



2017年5月，我国公安部颁布了《GA 1333-2017 车辆驾驶人员体内毒品含量阈值与检验》标准，其中规定了车辆驾驶
人员体内鸦片、海洛因、甲基苯丙胺（冰毒）、吗啡、大麻、可卡因，以及国家规定管制的其他能够使人形成瘾性的麻醉和
精神药品的含量阈值与检测方法。2018年10月，公安部制定了《涉毒人员毛发样本检测规范》，全面推广毛发检毒技术
的实战应用，提升公安机关排查管控吸毒人员的能力。2018年12月，司法部发布多项液相色谱-串联质谱检验方法的
司法鉴定技术规范，并于2019年1月1日起执行。多项标准、规范和检测方法的先后推出，给公安司法行业的检测带
来新的挑战。PerkinElmer公司QSight系列液质联用仪具有优异的抗污染和耐脏样品的性能和硬件特点，尤其适合血
液、尿液和毛发等公安司法常见复杂基质。此外，PerkinElmer公司一直致力于为用户提供整体的解决方案，在QSight

系列三重四极杆液质联用系统平台开发了多项“交钥匙的解决方案” ，为公安司法行业的用户提供一站式服务。
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1.选择目标化合物 2.一键生成实验方法

QSight LC-MS/MS应对GA1333-2017车辆驾驶人员体内
毒品含量分析解决方案

QSight LC-MS/MS在司法刑侦领域中常见滥用药物
分析解决方案

QSight LC-MS/MS应对毛发中常见毒品和镇静剂的测定
分析解决方案

QSight LC-MS/MS应对生物检材中巴比妥类药物的
测定分析解决方案

如需了解获取上述解决方案全文和更多公安司法解决方案，请联系当地销售。

完整的解决方案
为您简化流程
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简单耐用，灵敏准确

QSight系列液质联用仪拥有高灵敏、耐用和可
靠的硬件，以及软件内嵌方法库，大大缩短了
方法开发时间。界面友好、功能模块化设计的
软件，使您从容应对公安司法行业的样品。

超快速正负离子模式切换

QSight系统的UniField Detector™检测器在无
需进行高电压切换情况下即可进行正负离子
切换模式检测。极性转换仅需数毫秒，使得正
负模式同时检测，显著提高质谱仪工作效率。

创新的质谱技术
为您保驾护航

双离子源
两个独立的离子源提供真正的

多种离子化模式组合

自清洁离子源
自清洁设计使仪器始终处于
的持高灵敏度状态，保证仪器

长期运行

质量分析器
高精度的四极杆质量分析器
获得高稳定性和高准确度的

质量分析数据

UniField Detector™
专利技术无需高压电场切换
即可正负离子模式采集

HSID质谱接口技术
适用于任意液相流速，为日常分
析提供更低的背景噪音和更可
靠的数据结果。经久耐用

层流离子传输
高效的无轴向电场离子传输技术

碰撞室
快速高效的碰撞室设计，最短
的扫描周期，同时保证零交叉
污染

立式设计，结构紧凑
节省空间，仪器尺寸仅为50cm 
x 50cm x 125cm ， 
无需昂贵的实验台

模块化设计
即插即用设计，维护更简单



欲了解更多信息，
请扫描二维码关注我们
的微信公众账号
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加热诱导脱溶剂专利技术（HSID™）

优异的稳定性和抗污染能力得益于独特的
StayClean™自清洁功能采用加热诱导脱溶
剂专利技术（HSID™），结合正交的质谱采样
接口技术，大大增加质谱仪的正常运行时
间。此外，溶剂化带电离子在高温气流中进
一步去溶剂化，降低化学背景噪声的同时提
高了信噪比。
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人血清样本1200次重复进样,测定睾酮和17-
羟孕酮，QSight质谱系统具有优异的重现性，
稳定性和可靠性。

层流离子传输技术

离子穿过HSID质谱接口，经层流离子传输通
道，进入质量分析器。整个离子传输过程由
气流传导，无需轴向电场。因此离子传输系
统不受电场波动影响，能始终保持优异的性
能，无需频繁的仪器调谐和维护，显著提高
质谱仪的工作效率。

更高效率的双离子源设计

QSight三重四极杆液质联用系统的双离子源
由两个完全独立的离子源组成。离子源可同
时放置ESI和APCI离子源，由软件一键切换。
双离子源设计可将ESI和APCI同时使用，在一
次进样中进行多种电离方式快速切换，同时
获得ESI+/ESI-/APCI+/APCI-四种质谱数据。为
复杂方法开发和科研工作提供更多便利。

LX-50超高效液相色谱系统

高压二元泵，耐压最高18000psi，
标配溶剂比例阀

大容量柱温箱，可制冷样品室

大体积柱温箱，可支持6根色谱
柱，软件自动切换

可升级为Online SPE，简化样品处
理，提高检测效率


