
分析科学产品与服务

原子光谱，色谱，材料表征

创新技术
追求更高
生活品质
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原子光谱

ICP-MS, ICP-OES, AAS

PinAAcle AA

 

 

 

 

 

典型应用举例

• 血液、尿液中铅、砷直接进样分析

• 奶粉和牛奶的直接进样分析

• 饮料、白酒、红酒、啤酒直接分析

• 石脑油、汽油、色拉油直接分析

• 10ppt 含量As/Se/Hg/Sb 分析

• 冶金、矿物样品中痕量元素分析

PinAAcle 500/900系列原子吸收光谱仪

PinAAcleTM系列原子吸收光谱仪将原子吸收

光谱法的分析性能提升到崭新的高度。拥有

一连串激动人心的技术进步，PinAAcle系列

原子吸收光谱仪可以提供多样化的配置与功

能，准确实现您所需要的测试性能：

• HCL、EDL 两种光源

• 双闪耀角1800 线/mm 大面积光栅

• 多象素点固态检测器

• 中英双语操作软件

• MHS、FIAS 两种氢化物发生系统

样品制备

Titan MPSTM微波消解样品前处理系统—出色的实验结果

往往依赖于良好的前处理过程。

• 直接温度控制和直接压力控制

• 内置200多种样品类型的消解方法

• 工作压力达100atm，再也不用为茶叶、 土壤、PVC   

   颗粒等难消解的样品而发愁

SPB系列石墨消解器

• 24位、48位、72位可选

• 塑料、玻璃、石英、聚四氟材质消解罐可选

• 是AAS、ICP-OES和ICP- MS直接进样的辅助装置

FIAS/FIMS汞分析系统

本系统可以与AAS、ICP-OES、ICP-MS联用，具有样

品引入、在线稀释、在线氢化物发生、在线分离预

浓集等功能，可以分析海水、尿液、血液、土壤等

各种样品。FIMS还可以作为汞分析仪独立使用。

Titan MPS

FIAS FIMS

SPB
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NexION® 2000 ICP-MS

典型应用举例

•  快速消解长时间大批量土壤、底泥、     

    岩石分析

•  Ca/Mg/Al/Fe 主成分和痕量Pb/Cd//Hg 同时     

    分析

•  饮用水、地下水、海水、废水直接连续    

    分析

•  石脑油、汽油、色拉油、氨水直接进样  

    分析

•  10ppt 杂质含量的高纯试剂和高纯材料  

    分析

•  血液、尿液的直接进样全元素分析

•  与激光烧蚀、电热蒸发联用瞬时信号分析

•   As/Hg/Se/Cr/Pb/Sn/Br/I/Cd/Al 形态分析

•   87Rb/87Sr、238U/238Pu的同位素比值分析

•  纳米颗粒对环境、人体迁移与分布

•  单细胞对金属离子和颗粒的摄入和排出  

    行为分析

NexION 2000系列ICP-MS

NexION 2000专为挑战所有基体、挑战所有

干扰、挑战所有颗粒分析而设计，将三重

四极杆的强大能力与单四极杆的灵活性完

美结合。

• 高度灵活的进样系统

• 氩气稀释气+有机加氧气+甲烷增敏气

• 全彩色全范围等离子体观察窗

• 革命性自冷却LumiCoilTM工作线圈

• 三锥接口（TCI）技术和最大直径锥孔

• 四极杆90度离子偏转透镜（QID）

• 四极杆通用池，三路碰撞反应气

• 碰撞气、氧化性反应气和还原性反应气

• 四极杆质量分析器，1-285amu

• 工作线圈、离子透镜和通用池免维护设计

• 最快检测器数据采集，100,000点每秒

www.perkinelmer.com.cn

典型应用举例

• 血液、尿液、酒类、石脑油、酱油   

   直接分析

• 30% NaCl中痕量Pb和As的分析

• 鞋类和海产品中有机锡分析

• 1ppm水平的Cl 894.800nm分析

• 1ppb水平的Cs 894.347nm分析

• 质控图自动生成，内标变化实时图 

   形显示

Avio 200 ICP-OES

彻底的技术革新，让高校、研究所的科研工作充

满无限可能，同时，贴心的设计，让质量控制、

例行性分析和商业化测试服务更加方便和可靠：

1ppm的Mn 257nm谱线强度超过1200万cps，

比其它仪器高50-200倍

全面支持形态分析功能

垂直炬管双向观测，高盐、有机，高盐+有机，

均可直接进样分析

可以分析任何元素，具有无限多的波长选择性

交叉表结果呈现，一键输出到EXCEL

Avio™ 200 

• 

• 

• 

• 

• 

典型应用举例

• 结合具备智能稀释功能的自动进样 

   器进行高效的润滑油服役状况分析

• 运用多谱拟合校正（MSF）功能对 

   冶金材料中痕量杂质进行准确定量

• 大量废水样品中痕量元素的快速 

   分析

Avio 500 ICP-OES

全谱直读，高灵敏度、高分辨率、高检测速率的

Avio 500让您实验室的每分钱投入都获得最大的回

报，即使最困难的样品也能应付自如。

垂直炬管设计带来的卓越基体耐受力

所有ICP发射光谱仪中最低的氩气消耗，比任

何其他同类仪器节约氩气50%以上

实时扣背景功能，检测速度更快，结果准确度

更高

双向观测技术、全谱直读和低维护要求带来的

更高仪器使用效率

Avio® 500 

• 

• 

 

•  

•
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UHPLC, HPLC, GC, GC/MS, LC/MS/MS

典型应用举例

• 分析测定食品及药品中的塑化剂

• 食品中的农药残留分析

• 食品中的三聚氰胺分析

• 检测饮用水中的挥发性半挥发性有机物

• 带捕集阱顶空和Clarus SQ 8 GCMS分析     
   食品饮料中的风味物质

• 多溴联苯PBB、多溴联苯醚PBDE分析

• 分析车内空气中的挥发性有机物

典型应用举例

• 炼厂气分析

• 变压器油分析

• 生物柴油分析

• 模拟蒸馏

• 润滑油分析应用

• 顶空气相色谱法测定食品包装材料中 
   有机溶剂残留物

• 血液中乙醇测定解决方案

• 顶空气相色谱法分析烟草包材中挥发

   性有机物

Clarus SQ 8 气相色谱质谱仪

PerkinElmer推出Clarus®SQ 8 GC/MS, 
为各种类型和规模的实验室提供了

兼具卓越灵敏度和稳定性的先进工

具。基于先进、快速的四极杆质

谱仪打造的仪器为您提供最宽的质

谱质量范围（1-1200u），呈现了

GC/MS的最佳检测极限。

• SMARTsourceTM离子源（简便的 

   维护和拆装技术）

• 最易操作的离子源更换和维护

（EI和CI）

• 无需使用工具即可拆除或拆卸。

Clarus SQ 8 GC/MS 

Clarus 气相色谱仪

Clarus® 气相色谱仪可提供更简捷更

优异的气相色谱解决方案。

作为PerkinElmer多种多样的气相色

谱系列产品的基础，业内领先的

Clarus 690/590气相色谱仪代表了行

业内最先进的技术革新。拥有无穷

的配置灵活性、优异的测试性能与

操作简便性，Clarus气相色谱仪能

够让您在更短的时间内完成更多的

样品测试，得到更好的分析结果。

最先进的气相色谱柱温箱和快速

冷却技术可以让仪器的工作效率

提高三倍。

改进的毛细柱进样口，最大程度

的降低了样品的分解，减少了残

留，轻松提高校准曲线的线性。

Clarus® 590/690 GC Systems

• 

• 

拥有108个样品位的传统液体自

动进样器和具有无限扩展功能

的TurboMatrix MultiPrep系统的

高级功能，包括混合，条形码

读取，洗涤，稀释和衍生，都

在单个系统上。最重要的是，

您可以自动切换所有这些操作

模式，使其成为任何规模实验

室任何科学家的理想多用途系统

创新的SwaferTM微流控技术可以

进一步改善分析结果，简化操

作过程及实现多维色谱分析。

业内领先的TurboMatrixTM顶空进

样和热脱附进样系统能够最大

程度的压缩或消除样品预处理

所消耗时间，因而可以显著地

简化分析操作流程。

• 最快速的常规气相色谱柱温箱

• 与其它气相色谱柱温箱比较，  

   加热和冷却速度更快，成就     

   一流生产力。

• 不需冷却剂，即可提供接近     

   室温的炉温。

• 全球最灵敏的检测器

• 独特的ClarifiTM 检测器，通     

   过消除背景噪音和分析信号     

   最大化，实现超高灵敏度。

• 

• 

• 
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典型应用举例

• 饮用酒中芳香物的研究

• 利用Clarus SQ8 GC/MS、TurboMatrix顶空 
   和GC SNFR嗅觉系统进行咖啡的表征

• 利用GC/MS，捕集阱顶空和闻香仪对 
   香水的特性描述

GC SNFR 嗅觉测定系统

SNFR是一款经济的、灵活的

GC配件，在使用GC测定和表

征即使是最复杂的香味时，为

您增加了人类感官的评估功

能。PerkinElmer的SNFR嗅觉测

定系统是全面的、集成的解决方案，能更简单、更经济解决香

味表征的要求。

TurboMatrix 顶空和带捕集阱顶空自动进样器

TurboMatrixTM顶空和带捕集阱顶空能够提供无与伦比的精

度、灵敏度和分析效率。是寻求快速样品处理能力和高精度

的实验室的最佳选择：

有三种型号可供选择：TurboMatrix HS-16，TurboMatrix 

HS-40及TurboMatrix HS-110。

专利的压力平衡技术（PBT）能够完全消除由于吸附和死体

积导致的峰型失真，同时消除样品残留。

真正的惰性连接和分析通道。最大限度地减少了交叉污染，

以确保在任何应用中实现最高的样品完整性。

具有良好的兼容性，可与其他制造商的气相色谱仪连接使

用。

TurboMatrix HS-40和HS-110带捕集阱顶空自动进样系统采

用捕集阱技术，灵敏度可提高100倍，样品处理时间可缩短

25%。

典型应用举例

• 根据美国和欧洲药典分析药物主体 
   中的残余溶剂

• 血液中乙醇分析

• 水中VOC分析

• 橄榄油中苯系物的测定

• 顶空和气相色谱质谱仪测定烟草包 
   装材料中的VOC

• 顶空气相色谱法测定食品包装材料 

   中溶剂残留

典型应用举例

• 使用 TurboMatrix 热脱附系统进行臭氧 
   前体物分析

• 在线分析环境空气中挥发性有机物

• PerkinElmer 车内挥发性有机物热脱附 

   气相色谱质谱仪分析方案

TurboMatrix 热脱附仪

作为热脱附（TD）技术的行业领导者，PerkinElmer提供手动或

自动气路控制、单管或多管进样等一系列配置，每种配置都可

与主流制造商生产的GC系统联用。

TurboMatrix 热脱附仪可以处理气体、液体、固体样品。

高温脱附能力可测定高达n-C44的烃类物质。

自动添加混合标样，可在采集前和分析前自动向管中添加内

标物，有助于改善定量分析准确性。

冷阱电子冷却至-40℃，无需使用液体冷冻剂，更有优势且

操作成本更低。

采用创新的可编程气路控制（PPC）技术，可提供最佳分析

性能。

TurboMatrix  HS

TurboMatrix TD/ATD

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Flexar™ 高效液相色谱仪

让我们从最基本的说起 经济，安全，稳定，轻松，良

好的性能。您都可以通过Flexar LC实现。优雅的用户

界面简洁大方，利于提高实验速度并增进操作者的安

全。Flexar的简化步骤使您可以更注重于应用。每一

天，HPLC系统都是您都可以信赖的好帮手。

人性化LC管路管理系统以简化色谱单元之间的连接

独特的设计

• 双柱塞正压吸入式恒流泵，使吸液过程在正压下 

   进行，从而避免负压吸入空气的可能性，泵内不 

   易产生气泡。

故障率最低

• 柱塞的自校正定位功能减少了密封圈和单向阀的  

   磨损，双防护阀设计能确保经久耐用，是市场上 

   故障率最低的泵。每周5 天，每天8 小时，连续  

   2年不产生故障。

Flexar HPLC

Flexar FX-20 UPLC

Flexar FX-20 超高效液相色谱仪

超高性能意味着最高的分离度、最高的灵敏度以及

最快的分析速度 – 也就是，一套顶级LC系统。Flexar 

FX-20具有最大的样品通量，但给您最小的财务压

力。在更短的时间里获得更多的样品信息，提升您的

工作效率。这正是您需要的产品。

双往复式柱塞，耐压超过18,000 psi的双元泵可将

效率提高10倍甚至更多

整合的柱塞清洗功能可以时时保持柱塞杆的清洁，

即使在使用缓冲液的情况下

与柱塞杆同步进样，保证保留时间的最终精度

使用Chromera CDS查看泵压的实时图

更小的压力脉动设计提供更高的效率以及两次运行

间的更少的准备时间

双二元溶剂提供更多的溶剂选择以满足您的应用

典型应用举例

• 环境中常用除草剂检测

• 防晒霜中活性成分和防腐剂 

   的分析

• 人参根中的皂苷的快速检测

• 合成肽及相关杂质分析

• 食用油中酚类抗氧化剂的  

   分析

• 蜂蜜中磺胺类药物残留检测

典型应用举例

• 玩具中BPA的快速检测

• 保健品中水溶性维生素B 

   的测定

• 食品加工污染物检测

• 辣椒中辣椒素及二氢辣椒 

   素的测定

• 

• 

• 

聚焦更好的

测量手段

Brownlee SPP多孔壳层技术

Brownlee SPP多孔壳层技术可以在HPLC系统上达到“UHPLC”相似的分

离效果。在SPP色谱柱上，您可以获得更尖锐的色谱峰和更快速的分离

效果，而无需担心高反压或者色谱柱寿命受到任何影响。不像其他色谱

柱，Brownlee SPP色谱柱采用实心内核，同时表面键合上一层薄薄的高

质量的多孔结构组成的硅胶颗粒为填料。这一先进技术使得填料具有更

短的扩散路径，提供高柱效的同时保证系统反压最小！ 

• 

• 

• 

• 

• 

• 
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Torion T-9便携式气相色谱质谱联用仪

Torion T-9便携式气质集快速低热容毛细管

气相色谱和微型环状离子阱质谱于一体。

易于操作。是世界上最轻便、快速及便捷

的毛细管气相色谱质谱联用仪。

Torion T-9便携式气质在快速检测挥发性和

半挥发性化合物、爆炸物、化学危险品和

有害物质、化学武器等方面应用广泛。

Torion T-9便携式气质采用新颖的CUSTO-

DION™ 固相微萃取(SPME) 技术，无需其

他提取设施和溶剂即可实现分析物的采集

和浓缩。

典型应用举例

• 便携式气质检测空气中痕量的挥 

   发性有机物

• 便携式气质采用 SPME固相微萃 

   取技术快速检测水中的挥发性有 

   机物

• 便携式气质采用SPME固相微萃 

   取技术做现场毒品快速鉴定

Torion® T-9 Portable GC/MS 

QSightTM LC/MS/MS

QSight 三重四极杆液质联用仪

QSight三重四极杆液质联用仪具有专利

层流质谱技术和加热诱导脱溶剂技术

（HSIDTM），性能稳定抗污染，非常适用

于基质复杂的农药残留、兽药残留和生物

毒素样品的检测。

业内最新立式三重四级杆质谱仪，占地

最小

具有同轴高温加热离子源，最大离子化

效率

创新专利的加热诱导脱溶剂和层流离子

传输技术，提高灵敏度的同时免于维护

超快的正负模式切换时间，大幅提高工

作效率

典型应用举例

• 农产品中农药残留的检测

• 牛奶中多种抗生素的检测

• 食用油中黄曲霉毒素的检测

• 

• 

• 

• 
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材料表征

FT-IR, FT-NIR, UV/Vis, UV/VIS/NIR, Fluorescence, 
DSC, DMA, TGA, Hyphenated Thermal Analysis

Spectrum Two

Spectrum Two FT-IR 红外光谱仪

操作简便、功能强大、结构紧凑、坚实耐用——

Spectrum TwoTM 能够在任意地方为每一个人所轻松

使用，可以广泛应用于各种产品的质量分析控

制。Spectrum Two所拥有的一系列特色专利设计让

红外光谱分析可以走出实验室，实现真正的现场分

析：

一体化设计的通用采样功能，轻松进行测量，并

提供便携式室外工作选配件，是适用于实验室和

现场测试环境的理想仪器

仪器光学设计实现了全新的突破，采用无需维护

的光学系统，同时使用经证明长期有效无动态错

误的干涉仪设计，确保了无与伦比的可靠性

提供多种电源方案供选配，无论是否具有外部主

电源，都能够正常工作；同时，还可使用无线连

接通过便携式PC进行控制        

典型应用举例

• 药物、传统中药的原材料辨别和配方产品分析

• 紫外稳定剂、增滑剂等添加剂直接定量分析

• 教育资源套件用于再循环系统的教学分析

• 水和土壤中的石油类碳氢化合物、石油类油脂化合物的 

   快速分析

• 标准化ASTM和JOAP方法实现低成本燃油和润滑油分析

• 新燃料和使用中的润滑油质量控制分析

• ASTM标准测试法D7066以卤代萃取溶剂分析，替代环 

  己烷方法用于碳氢化合物定量分析

• 

• 

• 

Specturm Two N NIR 近红外光谱仪

高性能，易学易用的便携式近红外光谱仪

• 可实现快速精准检测的近红外反射附件

• 为液体和食用油检测量身定制的可加热透射附件

• 远程采样附件，透过包装直接分析样品，触发式 

   探针让操作简单无误

• 光学卫士技术，保护系统免受严峻环境的影响， 

   提高生产率和仪器运行时间

• 专利的干涉仪设计，无需动态校正

典型应用举例

• 调味料、食用油等食品行业现场检测，营养物质测定

   以及潜在的污染物或掺杂物筛查

• 药品原料的定性定量分析

• 燃料油及生物柴油分析

• 聚合物及相关化合物研发与质控

Specturm Two N NIR



Frontier 

典型应用举例

• 原材料、中间产物和配方制剂的定性分析和质量快速筛选

• 包装材料和包装材料表面涂层分析

• 合成材料、半导体和新型材料红外特征分析

• 新型光源和检测器的特性识别分析

• 聚合物、生命材料和药物制剂产品配方快速确定

• 药物片剂合规性测试

• 食品中的含水量分析

• 原材料鉴定

Frontier FT- NIR /IR/ FIR 近红外/中红外/远红

外光谱仪

选择FrontierTM 系列傅里叶变换红外光谱仪，可在高

要求的应用中提供更全面灵活的光谱分析手段。

Frontier是能够根据您的应用需要不断扩展的光谱

分析平台

Frontier双波段傅里叶变换红外光谱仪可以在一台

仪器上同时提供中红外/近红外或中红外/远红外

波段的光谱。不同波段间光学器件自动切换，可

以在几秒钟内转换完成，以满足您最高难度的分

析需求。

专利保护的DynascanTM干涉仪

绝对标准化仪器技术（AVI）

实时单光束扣除大气中H2O和CO2
干扰的技术

（AVC）

强大的联用功能（如TG-IR、TG-IR-GCMS）

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Spotlight™ 150i/200i 傅里

叶变换红外显微镜系统

极优的性能和简便的操作确保

获得更加专业的结果。简洁明

了的操作软件、优化的报告流

程设计让您专心于自身的使

命、推动科技的迈进：

• 简便易用的智能化技术

• 智能极速搜索热点区域

• 多点、多组分自动测试，批量 

   分析与报告

• 自动显微ATR优化，快速获得    

   精确结果

• 灵活的解决方案，提供一系列 

   可升级的配件选择

Spotlight 150i/200i 

典型应用举例

• 食品包装、消费品、半导体等产品的化学 

   组成分析

• 油漆切片、毒品、纤维和爆炸品分析

• 塑料共混研究

• 药物片剂、工艺品及纸质文件的红外光谱 

   成像分析

• 药品真伪和变异性鉴别

• 新型生物材料结构检测分析

• 骨质疏松症、阿尔兹海默症、癌症等涉及 

   蛋白质折叠疾病的化学变化分析

SpotlightTM 400/400N FT-IR  
红外光谱成像系统

它被业界称为“世界上效率最高的

实验室傅里叶变换红外光谱成像系

统”，在空前广泛的行业里显著地

提升了人们对于材料的理解，具有

超乎想象的更快、更高效、更灵活

的红外光谱成像能力：

• 极高的空间分辨率

• 极大的采样范围

• 快速高效的数据采集，实时自动        

   的数据分析算法

• 独一无二的阵列检测器升级， 

   可将中红外光谱成像范围扩展到 

   600cm-1以下，提供专门用于近 

   红外波段的光谱成像系统

9
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LAMBDA 265 365 465 紫外/可见分光光度计

PerkinElmer全新LambdaTM系列产品具备为广泛的样品分析提供

可靠简便分析平台的能力。

• 直观的操作软件和简化的用户界面

• 仪器具备自我校正功能，保障实时在高性能状态下工作

• 采样附件自动识别适配

• 紧凑型设计，节省实验室空间

• 涵盖众多应用领域的独立应用模块

• 先进的可视化编辑工具

• 

LAMBDA 265/365/465

典型应用举例

• 光学和非光学涂层及材质透过率和反 

   射率的测量

• 染色剂、油墨和颜料在研发生产过程 

   中QA/QC检测

• 色度和色差值的测量

• 淡水、海水、空气和土壤中重金属的定 

   量分析，土壤中有机物的污染物检测

• 食品和饮料等包装材料的性能分析、 

   和颜色测试

• DNA溶解实验和蛋白质的定量检测

• 酶动力学研究

• 新版USP方法合规性测试
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OilPrep 油品稀释制备系统

OilPrep™油品稀释制备系统采用

与 OilExpress 4 相同强大而稳定的

自动进样器系统，能在电感耦合等

离子体光谱仪 (ICP-OES)分析样品

前处理时，使用煤油（或类似稀释

剂）每小时自动稀释多达 260 份

油样。

提高产率和效率，OilPrep油品稀

释器可配置4个或8个吸液管同时

进行样品处理；

OilPrep 油品稀释制备系统

创新性，利用超声波液位传感选件，系

统可以对不同容积的样品执行无人值守

的稀释处理。一次性样品针头确保了不

同样品之间没有交叉污染；

增强分析灵活性，OilPrep可以升级为 

OilExpress油品状况监测系统，也可以通

过添加 OilPrep 软件，让 OilExpress 4增

加油品稀释功能

• 

• 

• 

智能流路控制，搭配全新设计的真空样

品分配器，适合不同粘度的油品样本；

减少溶剂消耗,一次分析只需 750 μl 样品

和 3 mL溶剂, 溶剂用量以及废弃物产生量

降幅最高可达 80%；

每年使用PerkinElmer OilExpress 设备分析

的样品多达 1000 万份以上，在润滑油分

析领域积累了丰富的经验，这些经验已

融入了最新的高性能油品监测系统

OilExpress 4油品状况监测系统

OilExpress™ 4油品状况监测系统

采用 ASTM®、JOAP 和Caterpillar® 

S•O•SSM 等公认的业界标准，确保

了高度自动化快速分析和可靠的油

品状况监测结果。 

样品分析通量更高,自动进样，

自动分析，每小时的样品分析数

可达 100 个;

独特的注射加样系统，一次性采

样针头，避免交叉污染；

OilExpress 4油品状况监测系统

• 

• 

• 

• 

• 



11
www.perkinelmer.com.cn

•    为细胞生物学、分子生物学、免疫学、酶

学和蛋白质分析等生物研究量身打造

•    独一无二的功率可调设置，是磷光测量和

避免光漂白的理想之选

•    用于材料表征、工业追踪和制造研发、

农业和环境分析、以及LED、太阳能电

池和有机电致发光材料等分析

•    超快的扫描速度（60,000 nm/min），

最大限度缩短扫描时间

FL 8500™ 型荧光分光光度计

软件功能与特性

•   光谱扫描

•   3D光谱扫描

•   定量

•   扫描各向异性/扫描偏振性

•   单次读取

•   各向异性/偏振性

•   时间驱动

•   动力学

•   细胞内离子浓度

•   量子产率（相对和绝对）

•   淬灭

•   波长编程

•   寿命测试

•   吸光度

•   校验

•   吸液器控制

•   维护实用程序

•   样品表

•   总荧光

•   预扫描模式

•   同步扫描模式（恒能量差和 
波长差）

•   3D同步扫描

•   读取FLWinLab数据文件

•   读取UVWinLab数据文件

LAMBDA 650/750/850/950/1050 紫外/可
见/近红外分光光度计

LAMBDA™系列分光光度计以其高品质、可靠性

和专业的应用技术得到了世界范围的广泛认可。

从用于紫外-可见光谱检测的LAMBDA 650到三

检测器设计的多波段LAMBDA 1050，全方位的

解决方案可以满足您最高难度的测试需求。

• 最先进的四区分段扇形信号收集的斩波器：即 
扇形信号校正技术（CSSC）

• 高灵敏度光电倍增管和Peltier半导体冷却Pbs检 
测器

• 安全加强版（ES）的UV WinLab软件集成了 

   FDA技术规范21章第11款（21 CRF Part 11） 

   法规要求,满足相关受管制行业的需要。

典型应用举例

• 化妆品和防晒产品中防晒因子分析

• 平板显示器光谱性能分析

• 油墨、染料、颜料、涂料的色度测定

• 近视眼镜、太阳镜和隐形眼镜光学性能分析

• 建筑和特殊用途玻璃的光谱分析

• 纳米材料研究和产品检测分析

• 太阳能电池全面表征分析

LAMBDA 
650/750/850/950/1050

FL 6500™型荧光分光光度计
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STA 6000/8000 同步热分析仪

PerkinElmer全新推出的同步热分析产品系列可

在单台设备中实现重量信号、差热信号和热流

信号的同步检测。

• 测试起始温度低，可以更好的控制样品中的水 

   分和溶剂的挥发。

• 冷却速率快，仪器测试效率高。

• 内置式气体流量控制和自动切换装置。

• STA采用PerkinElmer最先进的第二代SaTurnATM 

    传感器，精确控温和量热。

典型应用举例

• 粘土中含水量和高岭土含量定量 

   分析

• 水泥在凝固反应中产生的水合物 

   和碳酸盐类混合物质研究，水泥 

   材料的安全评估

• 矿石和其他材料地址信息的鉴别

STA 6000/8000 

DSC 4000/6000 热流型差示扫描量热仪

应用范围广泛，覆盖了从日常教学、科研、新

材料表征、药物研发以及市场常规检测等诸多

领域。

• 单一炉体热流型DSC

• 选配45位自动进样器

• 强化型镍铬合金样品平台，热电偶完全不暴露 

   在外，坚固耐用，易于清理

• 便携式制冷装置（PCD），可方便快捷、经济 

   适用的进行低温冷却实验

• 最佳的测试温度范围，坚实的炉体材质，可有 

   效杜绝炉体氧化

DSC 4000/6000

典型应用举例

• 传统的材料特性研究

• 质量管理/质量控制

• 氧化诱导期测试（OIT）

• 多用户、自适应DSC分析

• 先进材料的研发

• 产品质量和失效分析

• 大学科研工作中的多用途应用

DSC 8000/8500 功率补偿型差示扫描量热仪

PerkinElmer公司始终致力于热分析解决方案的

开拓创新，我们的高性能DSC产品系列将赋予用

户无与伦比的洞察能力。

• 功率补偿型设计原理，能真实直接测量能量和 

   温度而非温度差

• 最新型号的双炉体设计，最准确的热流测量

• 抗氧化、耐化学腐蚀的铂铱合金炉体

• 扫描速率快，线性扫描速率可达750℃/min， 

   急速冷却速率高达2100℃/min

• 最新的自动进样器支持无人值守操作，加快分  

   析速率。

• 功率补偿型独有的高速DSC技术HyperDSC®。

DSC 8000/8500

典型应用举例

• 等温动力学研究-真正的等温测试

• 高分子UV固化-最快速的固化响应

• 改进生产加工工艺

• 高级产品开发和科研工作

• 药物多晶表征-有效抑制目标多晶转变    

   过程

• 药品加工工艺研究-深入研究加工过程    

   对无定形/结晶区比例的影响

• 塑料加工过程模拟-分析加工过程对   

   产品性能的影响



TGA 4000 型热重分析仪

PerkinElmer一直致力于热分析的前沿开发，使用便

捷，性能卓越的TGA 4000，无论应用于新材料研

究还是产品质量控制，都时刻显示出极佳的结果。

• 天平上置式设计，易于装卸样品

• 高性能天平和炉体保证仪器的准确性

• 炉体与天平隔离式设计

DMA 8000 动态热机械分析仪

DMA 8000的创新型设计，高效灵活的操

作使之成为材料研究开发和生产线质量

控制的理想仪器。

• 自由旋转的测试头，可旋转180度，从 

   而在任何合适的方位进行装样测试。

• 卓越的制冷设计，不仅降温迅速而且节 

   省液氮消耗

• 可拓展完美的流体浴配件

• 可选配湿度发生器进行湿度环境下的 

   测试

• PerkinElmer Pyris 热分析软件系统，功 

   能强大，使用方便

• 适用于粉末和凝胶等样品的专利试料 

   夹技术

典型应用举例

• 监控环氧树脂等材料的固化过程

• 粉末、凝胶、药物、天然产物 
（茶叶、咖啡以及草本植物等）以 

  及低粘度材料的直接测试

• 高聚物泡沫材料、面包、肉块和 

   糖果等天然高分子材料的测试

• 橡胶、压敏型粘合剂、沥青、焦 

   油、环氧树脂等样品的测试

• 纸张、天然纤维和食品等湿度敏 

   感材料的研究

• 增塑剂对尼龙和聚氨酯等材料玻 

   璃化转变过程的影响
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TGA 4000

DMA 8000
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TGA 8000 热重分析仪

PerkinElmer是成套高灵敏度热分析仪器的领导者。

全新推出的TGA 8000TM重新定义了高端热重分析

仪的标准，该款仪器集高效、精准、灵活于一体，

是生产和科研工作不可或缺的先进设备。

进一步优化的炉体结构和温控系统赋予仪器快速

的控温能力；

专利技术的自动进样系统集高效、准确、灵活于

一体；

全新设计的气路控制模块的赋予您完全掌控样品

测试环境的能力；

革命性的模块化布局将逸

出气体联用分析技术提升

到了新的境界；

久经考验的抗对流和消除

静电技术确保测试结果不

受任何干扰；

先进的无线控制技术确保

用户即便在极端环境中也

能灵活操控仪器。

• 

• 

• 

• 

• 

• 
TGA 8000 

• 快速冷却能力大大提升实 

   验效率

• 内置精确的气体质量流量 

   控制系统

• 选配45位自动进样装置， 

   进行无人看管操作。
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TMA 4000 热机械分析仪

TMA 4000是一款设计精巧、使用便捷、稳固耐用

的热机械分析仪，非常适用于精确测量小型元件在

温度变化过程中的尺寸变化信息，如线性膨胀系

数、体膨胀系数等，广泛应用于电路板、元件材料

等测试工作中。

垂直型石英探头设计：有效降低摩擦和切变因素

的干扰，坚固耐用。

恒温“阿基米德”悬浮轴承：完全支撑样品探头

和支架的重量，隔离环境干扰，保护石英配件不

受损坏。

耐用型深腔金属炉体设计：最大限度提高样品均

热区，并可在-80℃至800℃范围内安全无故障的

连续工作数千小时。

TMA 4000 

2400 Series II CHNS/O 

EA 2400 II系列CHNS/O元素分析仪

PerkinElmer EA 2400 II系列CHNS/O元素分析仪是一

款久经考验的仪器，可快速测定有机物类样品中的

碳、氢、氮、硫及氧元素的含量。该仪器能够轻松

胜任制药、聚合物、化工、环境与能源等领域中的

多种固体、液体、挥发性及粘稠样品的测试工作。

同一主机，可选配3种模式

先进双炉体设计，几乎可以检测所有类型的样品

采用前沿色谱分离技术进行气体分离检测，便

捷、可靠、准确地进行测量

两段式进样系统，最大程度隔离大气干扰；

典型应用举例

各类有机样品中的碳、氢、氮、硫及氧元素含量

的快速测定

典型应用举例

• 电子行业中电子元件及相关产品热形变性能测     

   试，如膨胀系数测试

• 食品和食品包装材料的热膨胀系数测试

• 聚合物、汽车和管道等行业中马达、密封或垫     

   片的热膨胀系数测试

• 软化点、玻璃化转变温度等特征转变温度的测试

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

Gas Savor功能，待机时

大大降低气体消耗，降

低运行成本；

专业的EA 2400 Data 

Manager分析软件，功

能强大。

• 

• 



联用技术

PerkinElmer提供全面的产品和技术服务，可将不同产品联合使用，最大程度的

利用各个仪器的优势，产生协同效应，达到单次试验获得多个结果的目的。

• 逸出气体分析 — 检测样品在TGA、STA、GC等仪器中加热时产生或分离出 

   来的气体。

• 检测样品对环境的反应 — 不同仪器联用监控样品在某种环境中的变化。

• 化学形态分析 — 对单一样品中一个或多个化学形态进行定性或定量分析。

联用技术类型举例

             类型一 类型二 类型三 

        逸出气体分析 检测样品对环境的反应 化学形态分析 

             TG-IR UV-DSC HPLC-ICPMS 

            TG-MS UV-DMA GC-ICPMS 

          TG-GC/MS CH-DMA CE-ICPMS  

        TG-IR-GC/MS CH-TGA  IC-ICPMS  

          GC-ICPMS MF-DMA  LP-ICPMS  

典型应用举例

• 模拟尼龙、药物等吸湿性材料在不同纬度地理条件下的动态力学性能

（CH-DMA）

• 催化剂催化效率以及催化历程的研究工作

• 天然产物有效成分的逆向工程破解分析

• 含能材料燃烧以及裂解动力学研究

• 食品中的无机砷以及玩具中的三价铬和六价铬分析

• 城市固体废弃物清洁发电的模拟研究

• 劣质产品的筛查或者失效分析，比如鉴定碳酸钙代替淀粉填充制备的 

   可降解包装材料、鉴别违禁添加的卤素型阻燃剂等

TG-IR

TG-MS

TG-GC/MS

TG-IR-GC/MS

UV-DSC
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