
UV/Visible Spectroscopy

使用Lambda PDA
紫外可见分光光度计
进行颜色分析

应 用 文 章

使用UV Lab™软件颜色分析模式，可以

得到液体或者固体颜色样品的CIE L*, 

a*, b*值。它对染料和饮料行业的质量

控制过程非常有帮助，因为很容易比较

产品颜色与颜色标准。

L*, a*, b*颜色空间(CIELAB)是行业内最通常的颜色测量方式。L*表示

明亮程度，它的可能值在0-100之间。a*和b*可能值大约在–80-＋80

之间。没有色度的物体a*和b*值为0。因为相对色彩理论用于开发

转换，a*坐标表示红色或者绿色，b*坐标表示黄色或者蓝色。绿色和

蓝色用负号给出，而红色和黄色用正好给出。

前言



2

试剂和器材

1. LAMBDA™ 265/465紫外/可见分光光度计

2. 薄膜样品架

3. UV Lab颜色分析模式软件

4. 彩色滤光片样品

操作步骤

1. 打开颜色分析模式

2. 设置参数，点击确定

3. 测试空白

4. 测试标准

5. 测试样品

6. 对比CIE色品坐标

仪器参数

L*, a*, b*颜色空间和由颜色空间导致的颜色差异可以用

以下方程描述。

其中，L*表示明亮程度

           a*和b*表示色品坐标

          ΔC*ab 表示色彩浓度

          ΔH*ab 表示色彩浓度
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其中，
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图1. 颜色分析模式参数设置

图2. 彩色滤光片透射光谱

FPO



结论

使用LAMBDA 265/465以及UV Lab软件可以对颜色样品的

色差值进行计算。使用LAMBDA型号仪器可以快速获取

光谱并具有良好的灵敏度。UV Lab软件中的颜色分析模式

可有效地进行这种测试并高效地进行数据处理。

 

图3. CIE系统坐标值以及彩色滤光片和结果颜色的不同值
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图3左侧<Result Analysis Value>显示了标准和样品之间不同的颜色值并且右侧<Result Colors>中显示了样品的样色。


