
介绍

这篇应用文章是利用

抗坏血酸的方法对总

磷进行定量分析。数据

使用LAMBDA进行水质
分析：总磷，抗坏血酸法

采集和处理分别是利用Lambda465紫外可见分光光度计和

UVLab软件。

原理

水中的总磷化合物氧化后会转换磷酸根（PO4-).与钼酸铵-

抗坏血酸溶液比色反应后生成蓝色溶液，在880nm测定。
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试剂和设备

1、 磷酸标准溶液（0.005mg P/mL）

2、 待测样品

3、 钼酸铵溶液：取6g钼酸铵四水化合物  

 ((NH4)6Mo7O24•4H2O)和0.24g酒石酸(氧)锑钾 

 (C4H4O6K•SbO•1/2H2O)溶于300mL超纯水中，加入 

 120mL硫酸(2 + 1)和5g氨基磺酸铵(NH4OSO2 NH2),用 

 500mL超纯水稀释至500mL.

4、 7.2%L-抗坏血酸溶液-取7.2gL-抗坏血酸(C6H8O6)溶于 

 100mL超纯水中。

5、 钼酸铵-抗坏血酸溶液-将500mL钼酸铵溶液与 

 100mL7.2%L-抗坏血酸溶液混合。

6、 LAMBDA465(PDA紫外可见分光光度计）

7、 UV Lab 软件

8、 比色皿（10mm光程）

步骤

1、 用100mL容量瓶准备一系列（1-20mL）磷酸根标准溶 

 液（0.005mgP/mL），用超纯水稀释。分装于25ml比色 

 管中，然后按照下面步骤进行实验。

2、 将待测样品置于25mL比色管中。

3、 滴加2mL钼酸铵-抗坏血酸溶液

4、 混匀并且在20-40℃放置15min

5、 在标准曲线定量模式，测定标准溶液的吸光度，以标 

 准溶液1（0ppm）为参比，在880nm处测定。

6、 在样品定量模式，测定未知样品并计算其浓度。

仪器参数

LAMBDA465仪器的参数设置如下

图1显示实验设置：

实验设置

数据类型：  吸光度

采样：   单池

模式： （光谱数：1/扫描数：30/积分数：1/增益数：1）

实验方法

使用波长：   880nm

曲线介数：   1

结果

1. 标准曲线

图2显示总磷标准的谱图。表1和图3显示6个标准点的数据

和标准曲线。校准曲线相关系数R2是0.9962.

图1. 总磷实验设置

表1. 总磷标准的数据

序号        名称       浓度           吸光度

标准1

标准2

标准3

标准4

标准5

标准6
R2=0.99620
方程；Y=0.5432X+0.0211

2. 未知浓度样品

使用图3工作曲线，未知浓度样品的浓度为0.23 ppm（见表

2）。

表2.未知样品的浓度

名称            浓度      稀释因子   吸光度

样品1
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结论

使用LAMBDA 465和UV Lab软件，对水中总磷进行了定

量分析。LAMBDA 465能够快速获得光谱图并具有高的灵

敏度。校准曲线线性度很好，相关系数R2是0.99620。UV 

Lab软件可以有效进行定量分析和进行数据处理。
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Conclusion

Using LAMBDA 465 and UV Lab Software, quantitative analysis 
of total phosphorus (T-P) in water was performed. Rapid 
acquirement of spectra and good sensitivity were obtained with 
LAMBDA 465. Good calibration curve of which R2 is 0.9962 was 
acquired. UV Lab Software was used effectively for quantitative 
analysis and to process the data efficiently.

Figure 2. The spectra of T-P standards by ascorbic acid method.

Figure 3. The calibration curve of T-P standards.


