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Avio® 500 电感耦合等离子体
发射光谱仪油品系统
• 垂直炬管确保实现操作快速稳定、结果可

靠以及低成本分析
• 专利的 Flat Plate™平板等离子技术仅需负

载线圈系统一半的氩气消耗
• 只需几秒便能同时收集超过 73 种元素（紫

外线和可见光波长）的数据，实现卓越的
样品通量

• 符合标准：ASTM D5185、D4951、D6130

LPC 500™液体颗粒计数器
• 样品进入 Avio 500 系统之前，先通过 LPC 500 

液体颗粒计数器光学传感器测量颗粒数量和粒径
• 无需额外的样品制备
• 每个样品的 ICP 分析以及颗粒计数和粒径分析平

均时间为 45 秒
• 行业中最小的自动颗粒计数器

OilPrep™ 4/8 油品稀释器
• 溶剂快速对油品进行稀释
• 为通过 SPOS 技术进行颗粒计数以及 ICP-OES

进行元素分析做好准备
• 样品处理量高达每小时 200~500 个样品

珀金埃尔默耗材
• 专为您的仪器而设计
• 经过测试和验证，确保每次都能及

时获得准确、可重复的结果
• 提供可靠的性能，控制运营成本并

最大程度延长正常运行时间

电源调节器
•  保证稳定供电
• 适用于大多数仪器
• 提供 120、208 或 240 VAC 的清洁电源

Teledyne CETAC Oils 7400 自动进样
器，配备专用进样系统
• Oils 7400 自动进样器便于油品和冷却液之间切换测试

⸺在分析之前，使用搅拌棒搅拌样品

• ASXpress Plus 可实现更高的通量：23 个元素分析速
度高达每分钟 2 个样品

• 用于连接 LPC 500 与 Avio 500 的 Particle Xpress，可
在一次运行中同时进行颗粒和元素分析

⸺配带辅助进样针的切换阀

OilExpress™ 4 油品状态监测
系统
• 实现油品的自动化傅立叶变换红外光谱分

析

• 能够检测润滑油的降解和污染特性

• 向 Spectrum Two 傅立叶变换红外光谱仪
提供未稀释的废油样品

• 样品处理量高达每小时 100 个样品

• 符合标准：JOAP、ASTM E2414、D7418

Spectrum Two™ FT-IR 润滑
油分析系统
• 用户友好型设计，附带在用润滑油专用方

法

• 无论操作者专业水平如何，都能获得准确
的高质量结果

• 专门设计适用于要求苛刻的定量应用

• 轻松设置和报告，提高实验室运行速度

用于 GC 的 TurboMatrix™
顶空进样器
• 测定在用油品中的乙二醇污染

• 符合标准：ASTM D7922

Clarus® 590/690 GC
• 使用独特的 PreVent 回洗技术，可以进行快速燃

料分析
• 使用稳定的一体化液体自动进样器，只需少量样

品，即可获得可靠结果
• 更深入、更具体地了解油品状况
• 检测潜在的有害化合物
• 燃油或冷却剂污染水平的精确结果
• 更精确、更有效的预防性维护计划
• 符合标准：ASTM D7593


