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PerkmFor m B';m’ geman 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.01.2018 Uberarbeitet am: 10.01.2018

* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: STD-NGA CAL BLEND with/without Syringe Adapter
- Artikelnummer:
N6107200
N6107201
- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Laborchemikalien

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
Customer CarelUS@per kinelmer.com
- 1.4 Notrufnummer:;
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

* ABSCHNITT 2: Mdgliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

e

Unst. Expl. H200 Instabil, explosiv.

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemaf’ CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GH01
- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
Instabil, explosiv.
- Sicherheitshinweise
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Vor Gebrauch alle Scherheitshinweise lesen und verstehen.
Vorgeschriebene personliche Schutzausr listung verwenden.
Explosionsgefahr bei Brand.
KEINE Brandbekampfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
Umgebung raumen.
Gemal ortlicher/regional er/nationaler/internationaler Vorschrift lagern.
Entsorgung des Inhalts / des Behalters geméaR den 6rtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.
- 2.3 Sonstige Gefahren
Das Produkt enthalt nachweislich keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX), Nitrate,
Schwer metallver bindungen und Formal dehyd.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.

GHS01 explodierende Bombe

(Fortsetzung auf Seite 2)
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- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefuihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

- Gefahrliche I nhaltsstoffe:

CAS 74-82-8 Methan & Flam. Gas 1, H220 81,43%
EINECS: 200-812-7 Press. Gas C, H280
CAS 1333-74-0 | Wasserstoff @ Flam. Gas 1, H220 5,0%
EINECS 215-605-7 Press. GasC, H280
CAS. 7727-37-9 Stickstoff & Press. GasR, H281 3,9%
EINECS 231-783-9
CAS 74-84-0 Ethan & Flam. Gas 1, H220 3,0%
EINECS: 200-814-8 Press. Gas C, H280
CAS 74-98-6 Propan & Flam. Gas 1, H220 2,02%
EINECS: 200-827-9 Press. Gas C, H280
CAS 7440-37-1 Argon & Press. Gas R, H281 1,02%
EINECS: 231-147-0
CAS 75-28-5 Isobutan & Flam. Gas 1, H220 1,01%
EINECS 200-857-2 Press. Gas C, H280
- 2usaetzliche Komponenten

CAS 106-97-8 Butan <& Flam. Gas 1, H220 0,99%
EINECS 203-448-7 Press. Gas C, H280
CAS 78-78-4 Methylbutan <& Flam. Liqg. 1, H224 0,49%
EINECS: 201-142-8 @ Asp. Tox. 1, H304

<o Aquatic Chronic 2, H411

< STOT SE 3, H336
CAS 109-66-0 Pentan <® Flam. Liq. 2, H225 0,48%
EINECS: 203-692-4 & Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

<> STOT SE 3, H336
CAS: 124-38-9 Kohlendioxid & Press. Gas L, H280 0,4%
EINECS: 204-696-9
CAS 75-83-2 2,2-Dimethylbutan <& Flam. Liq. 2, H225 0,26%
EINECS 200-906-8 @& Asp. Tox. 1, H304

& Aquatic Chronic 2, H411

< Sinlrrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Zusatzdiche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Malinhahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Malnahmen
- Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
- Nach Hautkontakt:
Bei Erfrierungen mit viel Wasser spulen. Kleidung nicht entfernen.
Sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Augenkontakt: Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit flief3endem Wasser sptilen.

- Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- 4.2 Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

ABSCHNITT 5: Malinahmen zur Brandbekampfung

- 5.1 Loschmittel
- Geeignete L oschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasser spriihstrahl. Groferen Brand mit Wasser sprihstrahl oder alkoholbestandigem
Schaum bekampfen.
- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
5.3 Hinweise fir die Brandbekampfung
- Besondere Schutzausriistung: Umluftunabhéngiges Atemschutzgerat fur Brandfall, wenn nétig
- Weitere Angaben
Geféhrdete Behalter mit Wasser spruhstrahl kiihlen.
Vapors may travel considerable distance to source of ignition and flash back.

* ABSCHNITT 6: Malinahmen bel unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaihahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Personen in Sicherheit bringen.
- 6.2 Umweltschutzmal3nahmen:
Bei Eindringen in Gewasser oder Kanalisation zustéandige Behorden benachrichtigen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung: Keine besonderen Mal3nahmen erforderlich.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur personlichen Schutzausr Uistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 Schutzmalinahmen zur sicheren Handhabung Behalter mit Vorsicht 6ffnen und handhaben.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

Zundguellen fernhalten - nicht rauchen.

Schlag und Reibung vermeiden.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berticksichtigung von Unvertréglichkeiten

- Lagerung:

- Anforderung an Lagerrdume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.

- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schiitzen.
- Lagerklasse:

- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

DE —
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ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche

Schutzausriistungen

- Zusatziche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.
- 8.1 Zu Uberwachende Parameter

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:

74-98-6 Propan

AGW]| Langzeitwert: 1800 mg/n¥, 1000 mi/n®
4(11):DFG
MAK | Langzeitwert: 1800 mg/mé, 1000 mi/m?

75-28-5 | sobutan

AGW/| Langzeitwert: 2400 mg/n¥, 1000 mi/n®
4(11):DFG
MAK | Langzeitwert: 2400 mg/mé, 1000 mi/m?

- Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gliltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Personliche Schutzausriistung:

- Allgemeine Schutz- und Hygienemal3nahmen: Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hande waschen.

- Atemschutz: Nicht erforderlich.

- Handschutz
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und bestéandig gegen das Produkt / den Soff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitatsmerkmalen abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestéandigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3
deshalb vor dem Einsatz tber prUft werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

- Augenschutz: Nicht erforderlich.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

- 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
- Allgemeine Angaben
- Aussehen:
Form: Gasférmig
Farbe: Gemal3 Produktbezeichnung
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsinderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: Nicht bestimmt.
Siedebeginn und Siedebereich: Nicht bestimmt.
- Flammpunkt: <0°C

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Entziindbarkeit (fest, gasformig): Nicht bestimmt.
- ZUndtemperatur: 595 °C
- Zer setzungstemperatur: Nicht bestimmt.
- Selbstentziindungstemperatur: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
- Explosive Eigenschaften: Durch Schlag, Reibung, Feuer oder andere Zindquellen
explosionsgefahrlich.
- Explosionsgrenzen:
Untere: 5 Vol %
Obere: 15 Vol %
- Dampfdruck: Nicht bestimmt.
- Dichte bei 20 °C: 0,4362 g/cm?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht anwendbar.
- Loéslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Nicht bzw. wenig mischbar.
- Vertellungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmit.
- Viskositéat:
Dynamisch: Nicht bestimmt.
Kinematisch: Nicht bestimmt.
- LOsemittelgehalt:
Organische L 6semittel: 4.2 %
- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

ABSCHNITT 10: Stabilitét und Reaktivitat

- 10.1 Reaktivitét Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemalier Verwendung.
-10.3 Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine geféhrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.
-10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine geféhrlichen Zer setzungsprodukte bekannt.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfallt.
- Primére Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Schwere Augenschéadigung/-reizung Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitét Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt.
(Fortsetzung auf Seite 6)
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- Karzinogenitat Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfllt.
- Reproduktionstoxiztat Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxiztét bei einmaliger Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxiztét bel wiederholter Exposition
Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erflllt.

(Fortsetzung von Seite 5)

-12.1 Toxiztat

- Weitere kol ogische Hinweise:
- Allgemeine Hinweise:
lassen.

- PBT: Nicht anwendbar.
- vPvB: Nicht anwendbar.

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- Aquatische Toxiztat: Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfligbar.
- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verflgbar.

Wasser gefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wasser geféahrdend
Nicht unverdinnt bzw. in grof3eren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- 12.6 Andere schadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfugbar.

- 13.1 Verfahren der Abfallbehandlung

- Ungereinigte Verpackungen:

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Empfehlung: Entsorgung gemaf? den behoérdlichen Vorschriften.

* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

-14.1 UN-Nummer
-ADR, IMDG, IATA

UN1954

- 14.2 Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

-ADR, IMDG, IATA

- Klasse

-ADR VERDICHTETES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G. (Methane,
compressed gas, WASSERSTOFF, VERDICHTET)

-IMDG, |ATA COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Methane,
compressed gas, HYDROGEN, COMPRESSED)

- 14.3 Transportgefahrenklassen

21

(Fortsetzung auf Seite 7)
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- Gefahrzettel 21

- 14.4 Verpackungsgruppe

-ADR entfallt

- 14.5 Umweltgefahren:

- Marine pollutant: Nein

- 14.6 Besondere Vorsichtsmanahmen fir den

Verwender Nicht anwendbar.

- EMS-Nummer: F-D,SU

- Stowage Category D

- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Massengutbeforderung gemall Anhang |1 des

MARPOL -Ubereinkommens und gemaf3 | BC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 0

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: EO
In freigestellten Mengen nicht zugelassen

-UN " Model Regulation”: UN 1954 VERDICHTETES GAS, ENTZUNDBAR, N.A.G.
(METHANE, COMPRESSED GAS, WASSERSTOFF,
VERDICHTET), 2.1

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

- 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften flr den Stoff
oder das Gemisch
CAS 74-82-8 Methan ¢ Flam. Gas 1, H220 81,43%
EINECS 200-812-7 Press. Gas C, H280
CAS 1333-74-0 Wasser stoff @& Flam. Gas 1, H220 5,0%
EINECS: 215-605-7 Press. Gas C, H280
CAS 7727-37-9 Stickstoff & Press. GasR, H281 3,9%
EINECS: 231-783-9

- Kennzeichnung gemal3 Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist geméaf3 CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GH01
- Signalwort Gefahr
- Gefahrenhinweise
Instabil, explosiv.
- Sicherheitshinweise
Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
Vor Gebrauch alle Scherheitshinweise lesen und verstehen.
Vorgeschriebene personliche Schutzausr listung verwenden.
Explosionsgefahr bel Brand.
KEINE Brandbekampfung, wenn das Feuer explosive Stoffe/Gemische/Erzeugnisse erreicht.
Umgebung raumen.
Gemal3 ortlicher/regionaler/nationaler/internationaler Vorschrift lagern.
Entsorgung des Inhalts / des Behalters gemaR den &rtlichen / regionalen / nationalen/ internationalen
Vorschriften.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Richtlinie 2012/18/EU

- Namentlich aufgefihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.
- Seveso-Kategorie Pla EXPLOS VE STOFFE

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 10 t

- Mengenschwelle (in Tonnen) fir die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 50 t

- Nationale Vorschriften:

- Hinweise zur Beschéftigungsbeschrankung:

Arbeitnehmer dirfen diesem Gefahrstoff nicht ausgesetzt sein. Im Einzelfall kann die Behérde Ausnahmen
zulassen.

- Technische Anleitung L uft:

Klasse | Antell in %

NK 4,2

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wasser gefahrdend.
- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicher heitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt.

* ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Rechtshinwel's

Diein diesem Materialsicher heitsdatenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unserem
aktuellen Wissensstand und gelten zum Zeitpunkt der Veroffentlichung als korrekt. Eswird jedoch
keinerlel Verantwortung fur die Richtigkeit und Vollstéandigkeit Gbernommen. Die | nformationen
gelten nur als Richtlinie und dirfen nicht als Gewahrleistung oder Qualitatsbestimmung angesehen
werden. Alle Materialien kdnnen unbekannte Gefahren beinhalten und sollten daher mit Vorsicht
verwendet werden. Obwohl einige Gefahren beschrieben werden, kénnen wir nicht garantieren,
dass dariiber hinaus keine weiteren Gefahren existieren. PerkinElmer Life and Analytical Sciences
kann nicht haftbar gemacht werden fiir Schaden, die aus der Verwendung des Produkts oder aus
Kontakt mit dem Produkt entstehen.

Adresse der juristischen
PerkinElmer LAS (Germany) GmbH
Ferdinand-Porsche-Ring 17

63110 Rodgau

Deutschland

TEL: (49) 0800 181 00 32

FAX: (49) 0800 181 00 31

- Relevante Satze
H220 Extrem entziindbares Gas.
H224 Flissigkeit und Dampf extrem entziindbar .
H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H280 Enthalt Gas unter Druck; kann bei Erwarmung explodieren.
H281 Enthalt tiefgekiihltes Gas; kann Kalteverbrennungen oder -verletzungen verursachen.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tédlich sein.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H336 Kann Schlafrigkeit und Benommenheit verursachen.
H411 Giftig fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- Ansprechpartner:
Withinthe USA:  1-(800)-762-4000

Out sidethe USA: 1-(203)-712-8488
(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Abklrzungen und Akronyme;

RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

GefSoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazar dous Substances, Germany)

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

Unst. Expl.: Explosive Stoffe/Gemische und Erzeugnisse mit Explosivstoff — Instabil, explosiv

Flam. Gas 1: Entziindbare Gase — Kategorie 1

Press. Gas C: Gase unter Druck — verdichtetes Gas

Press. Gas R: Gase unter Druck — tiefgekuhlt verflussigtes Gas

-* Daten gegeniliber der Vorversion gedndert
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