Perkin

For the Better

pagina: 1/9

segun 1907/2006/CE, Articulo 31

fecha de impresion 10.01.2018 Revision: 10.01.2018

- 1.1 I dentificador del producto
- Nombre comercial: STD-NGA CAL BLEND  with/without Syringe Adapter

- NUmero del articulo:
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

- Utilizacién del producto / de la elaboracion Sustancias quimicas de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

- 1.4 Teléfono de emergencia:

SECCION 1: | dentificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

N6107200
N6107201

No existen mas datos relevantes disponibles.

PerkinElmer, Inc.

710 Bridgeport Avenue

Shelton, Connecticut 06484 USA
Customer CarelUS@per kinelmer.com

CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

- 2.1 Clasificacién de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

- Pictogramas de peligro GH01
- Palabra de advertencia Peligro
- Indicaciones de peligro

- Consgjos de prudencia

- 2.3 Otros peligros

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 2: | dentificacion de los peligros

% GHS01 bomba explotando

Unst. Expl. H200 Explosivo inestable.

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.

Explosivo inestable.

Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
Utilizar el equipo de proteccion individual obligatorio.

Riesgo de explosion en caso de incendio.

NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.

Evacuar la zona.

Almacenar conforme a la reglamentacion local/regional/nacional/internacional.

Eliminar el contenido o €l recipiente conforme a la reglamentacion local/regional/nacional/internacional.

El producto no contiene compuestos halogenados ligados organicamente (AOX), nitratos, combinaciones de
metales pesados o formaldehido en cantidades mensurables.
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SECCION 3: Composicion/informacion sobre |os componentes

- 3.2 Caracterizacion quimica; Mezclas
- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacién con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS. 74-82-8 metano @& Flam. Gas1,H220 | 8L,43%
EINECS 200-812-7 Press. Gas C, H280
CAS: 1333-74-0 hidr 6geno & Flam. Gas 1, H220 5,0%
EINECS: 215-605-7 Press. Gas C, H280
CAS 7727-37-9  |nitrogeno & Press. GasR, H281 3,9%
EINECS 231-783-9
CAS 74-84-0 etano & Flam. Gas 1, H220 3,0%
EINECS 200-814-8 Press. Gas C, H280
CAS 74-98-6 propano & Flam. Gas 1, H220 2,02%
EINECS 200-827-9 Press. Gas C, H280
CAS 7440-37-1 argon & Press. Gas R, H281 1,02%
EINECS 231-147-0
CAS 75-28-5 isobutano & Flam. Gas 1, H220 1,01%
EINECS 200-857-2 Press. Gas C, H280
- Componentes aditivos

CAS 106-97-8 butano <& Flam. Gas 1, H220 0,99%
EINECS 203-448-7 Press. Gas C, H280
CAS 78-78-4 isopentano <& Flam. Liqg. 1, H224 0,49%
EINECS 201-142-8 @ Asp. Tox. 1, H304

<o Aquatic Chronic 2, H411

< STOT SE 3, H336
CAS 109-66-0 pentano <® Flam. Liq. 2, H225 0,48%
EINECS 203-692-4 & Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

<> STOT SE 3, H336
CAS: 124-38-9 dioxido de carbono & Press. Gas L, H280 0,4%
EINECS 204-696-9
CAS 75-83-2 2,2-dimetilbutano <& Flam. Liq. 2, H225 0,26%
EINECS 200-906-8 & Asp. Tox. 1, H304

& Aquatic Chronic 2, H411

& Sinlrrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- En caso de inhalacién del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.
- En caso de contacto con la piel:
En caso de congelacion, lavar con abundante agua. No quitar la ropa.
Recurrir a un médico inmediatamente.
- En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.
- En caso de ingestion: Consultar un médico si los trastornos persisten.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mas datos relevantes disponibles.
('se continuaen pagina3)
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- 4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especial es que deban dispensarse inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras apropiadas:
CO2, polvo extintor o chorro de agua rociada. Combatir incendios mayores con chorro de agua rociada o
espuma resistente al alcohol.
- 5.2 Peligros especificos derivados de |a sustancia o la mezcla No existen mas datos rel evantes disponibles.
- 5.3 Recomendaciones para €l personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion: Use la respiracion autonomo apparatous de lucha contra el fuego si es necesario
- Indicaciones adicionales
Refrigerar los depositos en peligro con chorro de agua rociada.
Vapors may travel considerable distance to source of ignition and flash back.

* SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia Poner |as personas a salvo.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Al penetrar en las aguas o en €l alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza: No se requieren medidas especiales.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacién sobre una manipulacién segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacién sobre como desechar € producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacién y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura Abrir y manejar €l recipiente con cuidado.
- Prevencion de incendios y explosiones:

Mantener alejadas las fuentes de encendido. No fumar.

Evitar golpesy roces.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicional es sobre las condiciones de almacenamiento:
Proteger del calor y delaluz directa del sol.
- 7.3 Usos especificos finales No existen méas datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicion/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sn datos adicionales, ver punto 7.

('secontinuaen pégina4)
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- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en € puesto de trabajo:
74-82-8 metano
LEP ‘ Valor de larga duracién: 1000 ppm
1333-74-0 hidrogeno
LEP ‘ b
7727-37-9 nitrogeno
LEP|b
74-84-0 etano
LEP ‘ Valor delarga duracion: 1000 ppm
74-98-6 propano
LEP ‘ Valor de larga duracién: 1000 ppm
7440-37-1 argon
LEP ‘ b
- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en € momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicion

- Equipo de proteccion individual:

- Medidas generales de proteccion e higiene: Lavarse las manos antes de las pausasy al final del trabajo.

- Proteccion respiratoria: No es necesario.

- Proteccion de manos:
El material del guante debera ser impermeabley resistente al producto / substancia / preparado.
Seleccién del material de los guantes en funcion de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.

- Material delos guantes
La eleccion del guante adecuado no depende Unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que €l producto esta fabricado a partir de
diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberan ser
controlados antes de su utilizacion.

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo deresistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe
ser respetado.

- Proteccion de ojos: No es hecesario.

SECCION 9: Propiedades fisicasy quimicas

- 9.1 Informacién sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Datos generales
- Aspecto:
Forma: Gaseiforme
Caolor: Segun denominacion del producto
-Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH: No determinado.
- Cambio de estado
Punto de fusién/punto de congelacion: I ndeter minado.
Punto inicial de ebullicién eintervalo de ebullicion: Indeter minado.
- Punto de inflamacion: <0°C

('secontinuaen pagina5)
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- Inflamabilidad (s6lido, gas): No determinado.

- Temperatura de ignicion: 595 °C

- Temperatura de descomposicion: No determinado.

- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.

- Propiedades explosivas: Riesgo de explosion por choque, friccion, fuego u otras

fuentes de ignicion.

- Limites de explosion:

Inferior: 5 Vol %
Superior: 15 Vol %
- Presion de vapor: No determinado.
- Densidad a 20 °C: 0,4362 g/cm?
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No aplicable.
- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Poco o no mezclable.
- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
- Viscosidad:
Dinamica: No determinado.
Cinematica: No determinado.
- Concentracion del disolvente:
Disolventes orgénicos: 4,2 %
- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad No existen més datos relevantes disponibles.

- 10.2 Estabilidad quimica

- Descompoasicion térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplear se adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles. No existen mas datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conocen productos de descomposicidn peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacion sobre los efectos toxicol 6gicos
- Toxicidad aguda A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Lesiones o irritacion ocular graves
A lavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Sensibilizacién respiratoria o cutanea
A lavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

('secontinuaen pagina6)
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- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales

A lavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicion Unica

Alavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados érganos (STOT) — exposicion repetida

A lavista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracién A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacion ecol 6gica

- 12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuética: No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.

- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mas datos rel evantes disponibles.

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.

- Indicaciones medioambiental es adicionales:

- Indicaciones generales:
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en
alcantarillados.

- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Otros efectos adver sos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideracionesrelativas a la eliminacion

- 13.1 Métodos para €l tratamiento de residuos
- Recomendacion: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacién: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

* SECCION 14: Informacion relativa al transporte

- 14.1 Numero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1954

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

-ADR GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P. (Methane,
compressed gas, HIDROGENO COMPRIMIDO)

-IMDG, IATA COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Methane,
compressed gas, HYDROGEN, COMPRESSED)

('secontinuaen pagina7)
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- 14.3 Clase(s) de peligro para €l transporte
-ADR, IMDG, IATA

- Clase 21
- Etiqueta 21
- 14.4 Grupo de embalaje
-ADR suprimido
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:
- Contaminante marino: No
- 14.6 Precauciones particulares para losusuarios ~ No aplicable.
-NUumero EMS: F-D,SU
- Stowage Category D
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo || del

Convenio MARPOL vy el Cédigo IBC No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Cantidades limitadas (LQ) 0
- Cantidades exceptuadas (EQ) Cadigo: EO

No se permite como cantidad exceptuada

- " Reglamentacién Modelo" dela UNECE: UN 1954 GAS COMPRIMIDO INFLAMABLE, N.E.P.

(METHANE, COMPRESSED GAS, HIDROGENO
COMPRIMIDO), 2.1

* SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para |a
sustancia o la mezcla
CAS 74-82-8 metano & Flam. Gas 1, H220 81,43%
EINECS 200-812-7 Press. Gas C, H280
CAS 1333-74-0  |hidrégeno @& Flam. Gas 1, H220 5,0%
EINECS 215-605-7 Press. Gas C, H280
CAS. 7727-37-9 nitrogeno & Press. Gas R, H281 3,9%
EINECS 231-783-9

- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro GH01
- Palabra de advertencia Peligro
- Indicaciones de peligro
Explosivo inestable.
- Consgjos de prudencia
Solicitar instrucciones especiales antes del uso.

No manipular la sustancia antes de haber leido y comprendido todas |as instrucciones de seguridad.
('secontinuaen pagina8)
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Utilizar el equipo de proteccion individual obligatorio.
Riesgo de explosion en caso de incendio.
NO luchar contra el incendio cuando el fuego llega a los explosivos.
Evacuar la zona.
Almacenar conforme a la reglamentacion local/regional/nacional/internacional.
Eliminar el contenido o €l recipiente conforme a la reglamentacion local/regional/nacional/internacional .

- Directiva 2012/18/UE

- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esté incluido en una lista
- Categoria Seveso Pla EXPLOSVOS

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel inferior 10t

- Cantidad umbral (toneladas) a efectos de aplicacion de los requisitos de nivel superior 50 t

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Los empleados no deben exponerse a esta sustancia peligrosa. En casos aislados |as autoridades pueden hacer
excepciones.

- Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificacion): poco peligroso para el agua.
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

* SECCION 16: Otra informacion

Descargo de responsabilidad

La informacién que aparece en las hojas técnicas respecto a la seguridad de materiales esta
basada en nuestro conocimiento actual y estimada ser correcta en la fecha de su publicacion. No
obstante, no ha habido ninguna queja referente a su contenido y su precision. Su objetivo es servir
Unicamente de guia y no como una especificacion de garantia o de calidad. Todos |os materiales
pueden presentar algun tipo de riesgo que sea desconocido y deben utilizarse con precaucion.
Aunque se hayan descrito algunos de |os posibles peligros, no podemos garantizar que sean los
anicos. PerkinElmer Life and Analytical Sciences no asume ninguna responsabilidad ante
cualquier dafio que pudiera resultar de la manipulacién o del simple contacto con el producto.

- Frases relevantes
H220 Gas extremadamente inflamable.
H224 Liquido y vapores extremadamente inflamabl es.
H225 Liquido y vapores muy inflamables.
H280 Contiene gas a presién; peligro de explosion en caso de calentamiento.
H281 Contiene gasrefrigerado; puede provocar quemaduras o lesiones criogénicas.
H304 Puede ser mortal en caso de ingestion y penetracion en las vias respiratorias.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H336 Puede provocar somnolencia o vértigo.
H411 Toxico para los organismos acuaticos, con efectos nocivos duraderos.
- Interlocutor:
Withinthe USA:  1-(800)-762-4000
Out sidethe USA: 1-(203)-712-8488
- Abreviaturasy acrénimos:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
('secontinuaen pagina9)
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VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Unst. Expl.: Explosivos — Explosivo inestable
Flam. Gas 1: Gases inflamables— Categoria 1
Press. Gas C: Gases a presion — Gas comprimido
Press. Gas R Gases a presion — Gas licuado refrigerado
-* Datos modificados en relacion a la version anterior
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