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RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l' entreprise

- 1.1 I dentificateur de produit

- Nom du produit: STD-NGA CAL BLEND with/without Syringe Adapter
- Code du produit:

N6107200
N6107201

- 1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées

Pas d'autres infor mations importantes disponibles.

- Emploi dela substance/ de la préparation Produits chimiques pour laboratoires

- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité
- Producteur/fournisseur:

PerkinElmer SAS

LabMetrix Division

Central Parc- 1 Alléede L'Epervier

93420 Villepinte

FRANCE

e-mail: LAS EU-FRSUPPORT.LABMETRIX@perkinelmer.com
Phone: +33(0) 1486371 35

Fax: +33(0) 148637153

- 1.4 Numéro d'appel d'urgence:

CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

RUBRIQUE 2: | dentification des dangers

- 2.1 Classification de la substance ou du mélange
- Classification selon le réglement (CE) n° 1272/2008

% GHS01 bombe explosant

Unst. Expl. H200 Explosif instable.

- 2.2 Eléments d' &iquetage

- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et étiqueté selon |e réglement CLP.
- Pictogrammes de danger GHSO1

- Mention d'avertissement Danger

- Mentions de danger

Explosif instable.

- Conseils de prudence

Se procurer lesinstructions spéciales avant utilisation.

Ne pas manipuler avant d'avoir |u et compris toutes les précautions de sécurité.

Utiliser |I'éguipement de protection individuel requis.

Risque d'explosion en cas d'incendie.

NE PAS combattre I'incendie lorsque | e feu atteint les explosifs.

Evacuer |a zone.

Socker conformément a la réglementation local e/r égional e/national e/internationale.

Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation local e/régional e/national e/inter national e.

- 2.3 Autres dangers

Il est démontré que le produit ne contient pas de composés halogenes a liaison organique (AOX), de nitrates, de
composés de métaux lourds ou de formaldéhydes.

- Réaultats des évaluations PBT et vPvB
- PBT: Non applicable.

(suite page 2)
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- vPvB: Non applicable.

(suite delapage 1)

- 3.2 Caractérisation chimique: Méanges
- Description: Mélange des substances mentionnées a la suite avec des additifs non dangereux.

RUBRIQUE 3: Composition/informations sur les composants

- Composants dangereux:
CAS. 74-82-8 méthane @& Flam. Gas1,H220 | 8L,43%
EINECS 200-812-7 Press. Gas C, H280
CAS: 1333-74-0 hydrogéne & Flam. Gas 1, H220 5,0%
EINECS 215-605-7 Press. GasC, H280
CAS 7727-37-9  |azote & Press. GasR, H281 3,9%
EINECS: 231-783-9
CAS 74-84-0 éthane & Flam. Gas 1, H220 3,0%
EINECS 200-814-8 Press. Gas C, H280
CAS 74-98-6 propane & Flam. Gas 1, H220 2,02%
EINECS 200-827-9 Press. Gas C, H280
CAS 7440-37-1 argon & Press. Gas R, H281 1,02%
EINECS: 231-147-0
CAS 75-28-5 isobutane & Flam. Gas 1, H220 1,01%
EINECS: 200-857-2 Press. Gas C, H280
- Composants additifs

CAS 106-97-8 butane <& Flam. Gas 1, H220 0,99%
EINECS: 203-448-7 Press. Gas C, H280
CAS 78-78-4 isopentane <& Flam. Liqg. 1, H224 0,49%
EINECS 201-142-8 ® Asp. Tox. 1, H304

<o Aquatic Chronic 2, H411

<» STOT SE 3, H336
CAS 109-66-0 pentane <® Flam. Liq. 2, H225 0,48%
EINECS: 203-692-4 @ Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

<> STOT SE 3, H336
CAS: 124-38-9 dioxyde de carbone & Press. Gas L, H280 0,4%
EINECS 204-696-9
CAS. 75-83-2 2,2-diméthylbutane <& Flam. Liq. 2, H225 0,26%
EINECS 200-906-8 @& Asp. Tox. 1, H304

& Aquatic Chronic 2, H411

< Sinlrrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Indications complémentaires: Pour le libellé des phrases de risque citées, seréférer au chapitre 16.

RUBRIQUE 4: Premiers secours

- 4.1 Description des premiers secours
- Aprésinhalation: Donner del'air frais, consulter un médecin en cas de troubles.
- Apreés contact avec la peau:
En cas de brdlure par lefroid, rincer a grande eau. Ne pas enlever les vétements.
Envoyer immédiatement chercher un médecin.
- Apreés contact avec les yeux:

Rincer les yeux, sous I'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupiéres.
(suite page 3)
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- Aprésingestion: S lestroubles persistent, consulter un médecin.
- 4.2 Principaux symptdmes et effets, aigus et différés Pas d'autres infor mations importantes disponibles.
- 4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires
Pas d'autres infor mations importantes disponibles.

RUBRIQUE 5: Mesures de lutte contre l'incendie

- 5.1 Moyens d'extinction
- Moyens d'extinction:
CO2, poudre d'extinction ou eau pulvérisée. Combattre les foyers importants avec de |'eau pulvérisée ou de la
mousse résistant a I'alcool.
- 5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange
Pas d'autres infor mations importantes disponibles.
- 5.3 Conseils aux pompiers
- Equipement spécial de sécurité;
Porter un appareil respiratoire autonome pour la lutte contre I'incendie, si nécessaire
- Autresindications
Refroidir les récipients en danger en pulvérisant de |'eau.
Vapors may travel considerable distance to source of ignition and flash back.

* RUBRIQUE 6: Mesures a prendre en cas de dispersion accidentelle

- 6.1 Précautionsindividuelles, équipement de protection et procédures d'urgence
Mettre les personnes en sécurité.
- 6.2 Précautions pour la protection de I'environnement:
En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.
- 6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage: Aucune mesure particuliére n'est requise.
- 6.4 Référence a d'autresrubriques
Afin d'obtenir des informations pour une manipulation siire, consulter le chapitre 7.
Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter e chapitre 8.
Afin d'obtenir des informations sur |'éimination, consulter le chapitre 13.

RUBRIQUE 7: Manipulation et stockage

- 7.1 Précautions a prendre pour une manipulation sans danger
Ouvrir et manipuler les récipients avec précaution.

- Préventions des incendies et des explosions:
Tenir al'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.
Eviter les chocs et lesfrictions.

- 7.2 Conditions d'un stockage slir, y compris d' éventuelles incompatibilités
- Stockage:
- Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage: Aucune exigence particuliére.
- Indications concernant le stockage commun: Pas nécessaire.
- Autresindications sur les conditions de stockage:
Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.
- 7.3 Utilisation(s) finale(s) particuliere(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

FR—
(suite page 4)




Perkin

St selon 1907/2006/CE, Article 31

Date d'impression : 10.01.2018

Page: 4/8

Révision: 10.01.2018

Nom du produit: STD-NGA CAL BLEND with/without Syringe Adapter

(suite de lapage 3)

RUBRIQUE 8: Controles de |'exposition/protection individuelle

- Indications complémentaires pour |'agencement des installations techniques:

Sans autre indication, voir point 7.

- 8.1 Paramétres de contrdle
- Composants présentant des valeurs-seuil a surveiller par poste de travail:

Le produit ne contient pas en quantité significative des substances présentant des valeurs-seuil a surveiller par
poste de travail.

- Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son éaboration.

- 8.2 Contrdles de I'exposition

- Equipement de protection individuel:

- Mesures générales de protection et d'hygiéne: Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.
- Protection respiratoire: N'est pas nécessaire.

- Protection des mains:

Le matériau des gants doit étre imperméable et résistant au produit / a la substance / a la préparation.
Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

- Matériau des gants

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critéres de qualité qui
peuvent varier d'un fabricant a |'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs
substances, |a résistance des matériaux des gants ne peut pas étre calculée a I'avance et doit, alors, étre contrélée

avant |'utilisation.
- Temps de pénétration du matériau des gants

- Protection des yeux: Pas nécessaire.

Le temps de pénétration exact est a déterminer par le fabricant des gants de protection et a respecter.

RUBRIQUE 9: Propriétés physiques et chimiques

- Indications générales

- 9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles

- Aspect:
Forme: Gazeuse
Couleur: Selon désignation produit
- Odeur: Caractéristique
- Seuil olfactif: Non déterminé.
-valeur du pH: Non déterminé.

- Changement d'état
Point de fusion/point de congélation:
Point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition:

Non déterminé.
Non déterminé.

- Point d'éclair <0°C
- Inflammabilité (solide, gaz): Non déterminé.
- Température d'inflammation: 595 °C

- Température de décomposition:

Non déterminé.

- Température d'auto-inflammabilité:

Le produit ne senflamme pas spontanément.

- Propriétés explosives:

Risque d'explosion par le choc, la friction, le feu ou d'autres

sources d'ignition.

(suite page 5)
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- Limites d'explosion:

Inférieure: 5Vol %
Supérieure: 15 Vol %
- Pression de vapeur: Non déterminé.
- Densité a2 20 °C: 0,4362 g/cm?
- Densitérelative Non déterminé.
- Densité de vapeur: Non déterminé.
- Taux d'évaporation: Non applicable.
- Solubilité dans/miscibilité avec
I'eau: Pas ou peu miscible
- Coefficient de partage: n-octanol/eau: Non déterminé.
- Viscosité:
Dynamique: Non déterminé.
Cinématique: Non déterminé.
- Teneur en solvants:
Solvants organiques: 4,2 %
- 9.2 Autresinformations Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 10: Stabilité et réactivité

- 10.1 Réactivité Pas d'autres infor mations importantes disponibles.

-10.2 Stabilité chimique

- Décomposition thermique/conditions a éviter: Pas de décomposition en cas d'usage conforme.

- 10.3 Possihilité de réactions dangereuses Aucune réaction dangereuse connue.

-10.4 Conditions a éviter Pas d'autres infor mations importantes disponibles.

- 10.5 Matiéres incompatibles: Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 10.6 Produits de décomposition dangereux: Pas de produits de décomposition dangereux connus

RUBRIQUE 11: Informations toxicologiques

-11.1 Informations sur les effets toxicologiques
- Toxicité aigué Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Effet primaire d'irritation:
- Corrosion cutanée/irritation cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Lésions oculaires graves/irritation oculaire
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Sensibilisation respiratoire ou cutanée
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Effets CMR (cancérogene, mutagene et toxique pour la reproduction)
- Mutagénicité sur les cellules germinales
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Cancérogénicité Compte tenu des données disponibles, les criteres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité pour la reproduction
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition unique
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

(suite page 6)
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- Toxicité spécifique pour certains organes cibles - exposition répétée
Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.
- Danger par aspiration Compte tenu des données disponibles, les critéres de classification ne sont pas remplis.

RUBRIQUE 12: I nformations écologiques

-12.1 Toxicité

- Toxicité aquatique: Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 12.2 Persistance et dégradabilité Pas d'autres infor mations importantes disponibles.

- 12.3 Potentiel de bioaccumulation Pas d'autres informations importantes disponibles.

- 12.4 Mobilité dans le sol Pas d'autres informations importantes disponibles.

- Autresindications écologiques:

- Indications générales:
Ne pas laisser le produit, non dilué ou en grande quantité, pénétrer la nappe phréatique, les eaux ou les
canalisations.

- 12.5 Résultats des évaluations PBT et VPVB

- PBT: Non applicable.

- VPvB: Non applicable.

- 12.6 Autres effets néfastes Pas d'autres informations importantes disponibles.

RUBRIQUE 13: Considérationsrelatives a I'élimination

- 13.1 Méthodes de traitement des déchets
- Recommandation: Ne doit pas étre évacué avec les ordures ménageéres. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

- Emballages non nettoyés:
- Recommandation: Evacuation conformément aux prescriptions légales.

RUBRIQUE 14: Informations relatives au transport

- 14.1 Numéro ONU

-ADR, IMDG, |ATA UN1954

- 14.2 Désignation officielle de transport de |'ONU

-ADR GAZ COMPRIME INFLAMMABLE, N.SA. (Methane,
compressed gas, HYDROGENE COMPRIME)

-IMDG, IATA COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Methane,

compressed gas, HYDROGEN, COMPRESSED)

- 14.3 Classe(s) de danger pour le transport
-ADR, IMDG, IATA

- Classe 21

- Etiquette 21

- 14.4 Groupe d'emballage

-ADR néant

(suite page 7)
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- 14.5 Dangers pour |'environnement:

- Marine Pollutant: Non
- 14.6 Précautions particuliéres a prendre par
|"utilisateur Non applicable.
-No EMS: F-D,SU
- Stowage Category D
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Transport en vrac conformément al'annexe |1 de
la convention Marpol et au recueil IBC Non applicable.

- Indications complémentaires de transport:

-ADR
- Quantités limitées (LQ) 0
- Quantités exceptées (EQ) Code: EO
Non autorisé en tant que quantité exceptée
- " Réglement type" del'ONU: UN 1954 GAZ COMPRIME INFLAMMABLE, N.SA.

(METHANE, COMPRESSED GAS, HYDROGENE
COMPRIME), 2.1

* RUBRIQUE 15: Informations relatives a la réglementation

- 15.1 Réglementationg/légidation particuliéres a la substance ou au mélange en matiére de sécurité, de santé et
d'environnement
CAS. 74-82-8 méthane & Flam. Gas1, H220 | 81,43%
EINECS 200-812-7 Press. Gas C, H280
CAS 1333-74-0  |hydrogéne & Flam. Gas 1, H220 5,0%
EINECS. 215-605-7 Press. Gas C, H280
CAS 7727-37-9  |azote & Press. Gas R, H281 3,9%
EINECS 231-783-9

- Etiquetage selon le réglement (CE) n° 1272/2008 Le produit est classifié et &iqueté selon le réglement CLP.
- Pictogrammes de danger GH01
- Mention d'avertissement Danger
- Mentions de danger
Explosif instable.
- Conseils de prudence
Se procurer lesinstructions spéciales avant utilisation.
Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
Utiliser I'équipement de protection individuel requis.
Risque d'explosion en cas d'incendie.
NE PAS combattre I'incendie lorsque | e feu atteint les explosifs.
Evacuer |a zone.
Stocker conformément a la réglementation local e/r égional e/national €/international e.
Eliminer le contenu/récipient conformément a la réglementation local e/régional e/national e/inter national e.

- Directive 2012/18/UE

- Substances dangereuses désignées - ANNEXE | Aucun des composants n’est compris.
- Catégorie SEVESO Pla EXPLOS BLES

- Quantité seuil (tonnes) pour |'application des exigences relatives au seuil bas 10 t

- Quantité seuil (tonnes) pour |'application des exigences relatives au seuil haut 50 t
(suite page 8)
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- Prescriptions nationales:

- Indications sur lesrestrictions de travail:
Le personnel ne doit pas étre exposé a cette substance dangereuse. Les autorités peuvent autoriser des exceptions
dans des cas particuliers.

- Classe de pollution des eaux: Classe de pollution des eaux 1 (Classification propre): peu polluant.
- 15.2 Evaluation de la sécurité chimique: Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

* RUBRIQUE 16: Autresinformations

Déni/clause limitative de responsabilité

Les renseignements contenus dans cette fiche signal étique sont basées sur nos connaissances actuelles et jugées
correctes a la date de leur publication, mais il est impossible d'affirmer leur exactitude et leur caractére
exhaustif. Elles sont fournies a titre indicatif uniquement et ne doivent pas étre considérées comme une garantie
ou une norme de qualité. Tout matériau peut présenter des dangers inconnus et doit par conséquent étre utilisé
avec précaution. Bien que certains dangers soient décrits, nous ne pouvons garantir qu'ils sont les seuls existant.
PerkinElmer Life and Analytical Sciences ne peut étre tenu responsable pour tout dommage résultant de la
mani pulation du produit ou du contact avec celui-ci.

- Phrases importantes
H220 Gaz extrémement inflammable.
H224 Liquide et vapeurs extrémement inflammables.
H225 Liquide et vapeurs trés inflammables.
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous |’ effet de la chaleur.
H281 Contient un gaz réfrigéré; peut causer des brlures ou blessures cryogéniques.
H304 Peut étre mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
H315 Provoque uneirritation cutanée.
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraine des effets néfastes a long terme.
- Contact:
Withinthe USA:  1-(800)-762-4000
Out sidethe USA: 1-(203)-712-8488
- Acronymes et abréviations:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
DOT: US Department of Transportation
IATA: International Air Transport Association
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Unst. Expl.: Explosibles— Explosible instable
Flam. Gas 1: Gaz inflammables — Catégorie 1
Press. Gas C: Gaz sous pression — Gaz comprimé
Press. Gas R: Gaz sous pression — Gaz liquéfié réfrigéré
-* Données modifiées par rapport ala version précédente
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