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SEZIONE 1: | dentificazione della sostanza o della miscela e della societa/impresa

- 1.1 I dentificatore del prodotto

- Denominazione commerciale: STD-NGA CAL BLEND  with/without Syringe Adapter
- Articolo numero:

N6107200
N6107201

- 1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Non sono disponibili altre informazioni.

- Utilizzazione della Sostanza / del Preparato Prodotti chimici per laboratorio

- 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza
- Produttore/fornitore:

PerkinElmer, Inc.

710 Bridgeport Avenue

Shelton, Connecticut 06484 USA
Customer CarelUS@per kinelmer.com

- 1.4 Numero telefonico di emergenza:

CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

SEZIONE 2: | dentificazione del pericoli

- 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela
- Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

% GHS01 bomba che esplode

Unst. Expl. H200 Esplosivo instabile.

- 2.2 Elementi dell'etichetta
- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto & classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

- Pittogrammi di pericolo GH01
- Awvertenza Pericolo
- Indicazioni di pericolo

Esplosivo instabile.

- Consigli di prudenza

Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avertenze.

Utilizzareil dispositivo di protezione individuale richiesto.

Rischio di esplosione in caso di incendio.

NON utilizzare mezzi estinguenti se I'incendio raggiunge materiali esplosivi.

Evacuare la zona.

Conservare secondo i regolamenti locali/regionali/nazionali/internazionali.

Smaltireil prodotto/recipiente in conformita con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

- 2.3 Altri pericoli

E'provato che il prodotto non contiene composti alogenati (AOX), nitrati, componenti di metalli pesanti e
formaldeide.

- Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.
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SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

- 3.2 Caratteristiche chimiche: Miscele
- Descrizione: Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

- Sostanze pericol ose;

CAS 74-82-8 metano & Flam. Gas 1, H220 81,43%
EINECS 200-812-7 Press. Gas C, H280
CAS: 1333-74-0 idrogeno & Flam. Gas 1, H220 5,0%
EINECS 215-605-7 Press. Gas C, H280
CAS. 7727-37-9 azoto & Press. GasR, H281 3,9%
EINECS 231-783-9
CAS: 74-84-0 etano <& Flam. Gas 1, H220 3,0%
EINECS 200-814-8 Press. Gas C, H280
CAS 74-98-6 propano & Flam. Gas 1, H220 2,02%
EINECS 200-827-9 Press. Gas C, H280
CAS 7440-37-1 argo & Press. Gas R, H281 1,02%
EINECS 231-147-0
CAS 75-28-5 isobutano & Flam. Gas 1, H220 1,01%
EINECS 200-857-2 Press. Gas C, H280
- Componente additiva

CAS 106-97-8 butano <& Flam. Gas 1, H220 0,99%
EINECS 203-448-7 Press. Gas C, H280
CAS 78-78-4 isopentano <& Flam. Liqg. 1, H224 0,49%
EINECS 201-142-8 < Asp. Tox. 1, H304

<o Aquatic Chronic 2, H411

< STOT SE 3, H336
CAS 109-66-0 pentano <® Flam. Liq. 2, H225 0,48%
EINECS 203-692-4 @ Asp. Tox. 1, H304

<& Aquatic Chronic 2, H411

< STOT SE 3, H336
CAS 124-38-9 diossido di carbonio & Press. Gas L, H280 0,4%
EINECS 204-696-9
CAS 75-83-2 2,2-dimetilbutano <& Flam. Liq. 2, H225 0,26%
EINECS 200-906-8 @& Asp. Tox. 1, H304

& Aquatic Chronic 2, H411

& Sinlrrit. 2, H315; STOT SE 3, H336

- Ulteriori indicazioni: 1l testo dell'avvertenza dei pericoli citati puo essere appreso dal capitolo 16

SEZIONE 4: Misuredi primo soccorso

- 4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso
- Inalazione: Portarein zona ben areata, in caso di disturbi consultare il medico.
- Contatto con la pelle;
In caso di assideramento lavare abbondantemente con acqua. Non togliere i vestiti.
Chiamare immediatamente il medico.
- Contatto con gli occhi: Lavare con acqua corrente per alcuni minuti tenendo le palpebre ben aperte.
- Ingestione: Seil dolore persiste consultare il medico.

- 4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti cheritardati Non sono disponibili altre informazioni.
(continua a pagina 3)

IT =



Pagina: 3/9

Fensinsier ai sensi del regolamento 1007/2006/CE, Articolo 31

Sampato il: 10.01.2018 Revisione: 10.01.2018

Denominazione commerciale: STD-NGA CAL BLEND  with/without Syringe Adapter

(Segue da pagina 2)
- 4.3 Indicazione dell' eventual e necessita di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 5: Misure antincendio

-5.1 Mezz di estinzione
- Mezz di estinzione idonei:
CO2, polvere 0 acqua nebulizzata. Estinguere gli incendi di grosse dimensioni con acqua nebulizzata o con
schiuma resistente all'alcool.
- 5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela Non sono disponibili altre informazioni.
- 5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi
- Mezz protettivi specifici: Indossare dispositivi per la respirazione incendio, se necessario
- Altre indicazioni
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.
Vapors may travel considerable distance to source of ignition and flash back.

* SEZIONE 6: Misurein caso di rilascio accidentale

- 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedurein caso di emergenza
Portare |le persone in luogo sicuro.
- 6.2 Precauzioni ambientali:
In caso di infiltrazione nel corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorita competenti.
- 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica: Non sono richiesti provwedimenti particolari.
- 6.4 Riferimento ad altre sezioni
Per informazioni relative ad un manipolazione sicura, vedere capitolo 7.
Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.
Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

- 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura Aprire e manipolare i recipienti con cautela.
- Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

Evitare gli urti e sfregamenti.

- 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilita

- Stoccaggio:

- Requisiti dei magazzini e del recipienti: Non sono richiesti requisiti particolari.

- Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non necessario.

- Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:
Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

- 7.3 Usi finali particolari Non sono disponibili altre informazoni.

SEZIONE 8: Controllo dell' esposizione/protezione individuale

- Ulteriori indicazioni sulla struttura di impianti tecnici: Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
(continua a pagina 4)
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- 8.1 Parametri di controllo
- Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:

74-82-8 metano

TWA‘ Valore a lungo termine: 1000 ppm

1333-74-0 idrogeno

TWA‘ (©

7727-37-9 azoto

TWA| ()

74-84-0 etano

TWA‘ Valore a lungo termine: 1000 ppm

74-98-6 propano

TWA‘ Valore a lungo termine: 1000 ppm

7440-37-1 argo

TWA‘ (©

75-28-5 isobutano

TWA‘ Valore a lungo termine: 1000 ppm
- Ulteriori indicazioni: Leliste valide alla data di compilazione sono state usate come base.

- 8.2 Controlli dell'esposizione

- Mezz protettivi individuali:

- Norme generali protettive e di igiene del lavoro: Lavars le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.

- Maschera protettiva: Non necessario.

- Guanti protettivi:
Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ |a sostanza/ la formulazione.
Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della
degradazione.

- Materiale dei guanti
La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensi anche da altre caratteristiche di qualita
variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di piu sostanze, la
stabilita dei materiali dei guanti non é calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego

- Tempo di permeazione del materiale dei guanti
Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.

- Occhiali protettivi: Non necessario.

SEZIONE 9: Proprieta fisiche e chimiche

-9.1 Informazioni sulle proprieta fisiche e chimiche fondamentali
- Indicazioni generali

- Aspetto:
Forma: Gassoso
Colore: In conformita con la denominazione del prodotto
- Odore: Caratteristico
- Soglia olfattiva: Non definito.
-valori di pH: Non definito.

- Cambiamento di stato
Punto di fusione/punto di congelamento: ~ Non definito.

(continua a pagina 5)
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Punto di ebollizioneiniziale eintervallo di
ebollizione: Non definito.
- Punto di infiammabilita: <0°C
- Infiammabilita (solidi, gas): Non definito.
- Temperatura di accensione: 595°C
- Temperatura di decomposizione: Non definito.
- Temperatura di autoaccensione: Prodotto non autoinfiammabile.
- Proprieta esplosive: Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre

sorgenti d'ignizione.

- Limiti di infiammabilita:

Inferiore: 5Vol %
Superiore: 15 Vol %
- Tensione di vapore: Non definito.
- Densita a 20 °C: 0,4362 g/cm?
- Densita relativa Non definito.
- Densita di vapore: Non definito.
- Velocita di evaporazione Non applicabile.
- Solubilita in/Miscibilita con
acqua: Poco e/o non miscibile.

- Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua: Non definito.

- Viscosita:
Dinamica: Non definito.
Cinematica: Non definito.
- Tenore del solvente:
Solventi organici: 4.2 %
- 9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 10: Stabilita e reattivita

- 10.1 Reattivita Non sono disponibili altre informazioni.

-10.2 Stabilita chimica

- Decomposizione termica/ condizioni da evitare: 11 prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- 10.3 Possibilita di reazioni pericolose Non sono note reazioni pericolose.

- 10.4 Condizioni da evitare Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.5 Materiali incompatibili: Non sono disponibili altre informazioni.

- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi: Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

SEZIONE 11: Informazoni tossicologiche

-11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici
- Tossicita acuta Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Irritabilita primaria:
- Corrosionélirritazione cutanea Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

(continua a pagina 6)
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- Sensibilizzazione respiratoria o cutanea

Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Effetti CMR (cancerogenicita, mutagenicita e tossicita per la riproduzone)
- Mutagenicita delle cellule germinali
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Cancerogenicita Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita per lariproduzione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Tossicita specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- Pericolo in caso di aspirazione Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

-12.1 Tossicita
- Tossicita acquatica: Non sono disponibili altre informazioni.
- 12.2 Persistenza e degradabilitd Non sono disponibili altre informazoni.
- 12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazoni.
- 12.4 Mobilitad nel suolo Non sono disponibili altre informazioni.
- Ulteriori indicazioni in materia ambientale:
- Ulteriori indicazioni:
Non immettere nelle acque freatiche, nei corsi d'acqua o nelle fognature non diluito o in grandi quantita.
- 12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB
- PBT: Non applicabile.
- vPvB: Non applicabile.
- 12.6 Altri effetti avwersi Non sono disponibili altre informazioni.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento

- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti
- Consigli: Non smaltireil prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

- Imballaggi non puliti:
- Consigli: Smaltimento in conformita con le disposizioni amministrative.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- 14.1 Numero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN1954

- 14.2 Nome di spedizione dell'ONU

-ADR GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S. (Methane,
compressed gas, IDROGENO COMPRESSO)

-IMDG, IATA COMPRESSED GAS, FLAMMABLE, N.O.S. (Methane,
compressed gas, HYDROGEN, COMPRESSED)

(continua a pagina 7)
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- 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto
-ADR, IMDG, IATA
- Classe 21
- Etichetta 21
- 14.4 Gruppo di imballaggio
-ADR non applicabile
- 14.5 Pericoli per I'ambiente:
- Marine pollutant: No
- 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori Non applicabile.
-Numero EMS: F-D,SU
- Stowage Category D
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Trasporto di rinfuse secondo |'allegato I di
MARPOL ed il codice IBC Non applicabile.
- Trasporto/ulteriori indicazioni:
-ADR
- Quantita limitate (LQ) 0
- Quantita esenti (EQ) Codice: EO
Vietato al trasporto in quantita esente
-UN " Model Regulation”: UN 1954 GAS COMPRESSO INFIAMMABILE, N.A.S.
(METHANE, COMPRESSED GAS, IDROGENO
COMPRES0D), 2.1

* SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione

-15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la
miscela
CAS. 74-82-8 metano @ Flam. Gas 1, H220 81,43%
EINECS 200-812-7 Press. Gas C, H280
CAS 1333-74-0  |idrogeno @& Flam. Gas 1, H220 5,0%
EINECS 215-605-7 Press. Gas C, H280
CAS 7727-37-9 azoto & Press. Gas R, H281 3,9%
EINECS 231-783-9

- Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008
Il prodotto € classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo GHS01
- Awvertenza Pericolo
- Indicazioni di pericolo
Esplosivo instabile.
- Consigli di prudenza
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
Non manipolare prima di avere |etto e compreso tutte le avvertenze.

(continua a pagina 8)
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Utilizzareil dispositivo di protezione individuale richiesto.
Rischio di esplosione in caso di incendio.
NON utilizzare mezzi estinguenti se l'incendio raggiunge materiali esplosivi.
Evacuare |la zona.
Conservare secondo i regolamenti locali/regionali/nazionali/internazionali.
Smaltireil prodotto/recipiente in conformita con le disposizioni locali / regionali / nazionali / internazionali.

- Direttiva 2012/18/UE
- Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO | Nessuno dei componenti € contenuto.
- Categoria Seveso Pla ESPLOS VI
- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di sogliainferiore 10t
- Quantita limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore 50 t
- Disposizioni nazionali:
- Indicazioni relative alla limitazione delle attivita lavorative:
Il personale non deve essere esposto a questa sostanza pericolosa L'autorita pud ammettere nei singoli casi delle
eccezioni.
- Istruzionetecnica aria:
Classe | quotain %

NC 4,2

- Classe di pericolosita per le acque:
Pericolosita per le acque classe 1 (WGK?1) (Autoclassificazione): poco pericol 0so.
- 15.2 Valutazione della sicurezza chimica: Una valutazione della sicurezza chimica non e stata effettuata.

* SEZIONE 16: Altre informazioni

Declinazione di responsabilita

Le informazioni fornite nellapresente scheda di sicurezza, si basano sulle nostre conoscenze attuali e, sono
ritenute corrette al momento della pubblicazione . Tuttavia, non viene fornita alcuna garanzia di precisione e
completezza. Le informazioni fornite hanno solo uno scopo informativo e non forniscono alcuna garanzia o
dichiarazione di qualita. Tutti i materiali possono presentare pericoli di natura ignota e dovranno essere
utilizzati con cautela. Sebbene siano descritti alcuni pericoli, € impossibile garantire che siano gli unici esistenti.
PerkinElmer Life and Analytical Sciences non & responsabile per gli eventuali danni causati dall'utilizzo o dal
contatto con il prodotto.

- Frasi rilevanti
H220 Gas altamente infiammabile.
H224 Liquido e vapori altamente infiammabili.
H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H280 Contiene gas sotto pressione; puo esplodere se riscal dato.
H281 Contiene gas refrigerato; pud provocare ustioni o lesioni criogeniche.
H304 Puo essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie.
H315 Provoca irritazione cutanea.
H336 Puo provocare sonnolenza o vertigini.
H411 Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- Interlocutore:
Withinthe USA:  1-(800)-762-4000
Out sidethe USA: 1-(203)-712-8488

- Abbreviazioni e acronimi:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
(continua a pagina 9)
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS European List of Notified Chemical Substances
CAS Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
VPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Unst. Expl.: Esplosivi — Esplosivo instabile
Flam. Gas 1: Gas infiammabili — Categoria 1
Press. Gas C: Gas sotto pressione — Gas compresso
Press. Gas R: Gas sotto pressione — Gas liquefatto refrigerato

-* Dati modificati rispetto alla versione precedente




