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iflg. forordning (EF) nr. 1907/2006, Artikkel 31
Trykkdato: 19.09.2022 Versjon 1 revidert den: 19.09.2022

Avsnitt 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket

- 1.1 Produktidentifikator

-Handelsnavn: STD AFT MULTI-ELEMENT H/HE

- Artikkelnummer: N8151038

- 1.2 Relevante identifiserte bruksomrader for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarades
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- Bruk av stoffet/ tilberedning laboratoriekjemikalier

- 1.3 Opplysninger om leverandgren av sikkerhetsdatabladet
- Produsent/leverandgr:

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600
PerkinElmer, Inc.
Postboks 4468, Nydalen, Maridalsveien
Oslo 300 0423
Norway
cc.nordic@perkinelmer.com
P: 80018 854
F:80018 855

- 1.4 Ngdtelefonnummer
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

Avsnitt 2: Fareidentifikasjon

- 2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
- Klassifisering i henhold til EC-forskrift nr.1272/2008

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Irriterer huden.
Eye Irrit. 2 H319 Gir alvorlig oyeirritasjon.

- 2.2 Merkingselementer
- Merking iht. bestemmelse (EC) Nr. 1272/2008
Produktet er klassifisert og merket i henhold til CLP-forordningen.
- Farepiktogrammer GHS07
- Varselord Advarsel
- Faresetninger
H315 Irriterer huden.
H319 Gir alvorlig eyeirritasjon.
- Sikkerhetssetninger
P264 Vask grundig etter bruk.
P280 Benytt vernehansker/oyevern/ansiktsvern.
P305+P351+P338 VED KONTAKT MED OYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle

kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjore. Fortsett skyllingen.
(fortsatt pa side 2)
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P332+P313
P362+P364
P337+P313

- 2.3 Andre farer

(fortsatt fra side 1)

Ved hudirritasjon: Sok legehjelp.
Tilsolte kicer md fjernes og vaskes for bruk.
Ved vedvarende oyeirritasjon: Sok legehjelp.

Det er padvist at produktet ikke inneholder organisk bundne halogenforbindelser (AOX), nitrater,
tungmetallforbindelser og formaldehyd.

- Resultater av PBT- og vPvB-vurdering
- PBT: lkke brukbar.
- VPVB: Ikke brukbar.

Avsnitt 3: Sammensetning / opplysninger om bestanddeler

- 3.2 Stoffblandinger
- Beskrivelse: Blanding av nedenstdende oppforte stoffer med ufarlige tilsetninger.

- Farlige innholdsstoffer:

CAS: 7697-37-2 nitric acid 2,0%
EINECS: 231-714-2|& Ox. Lig. 3, H272

&> Acute Tox. 3, H331

& Skin Corr. 14, H314

EUHO71

ATE: LC50/4 h inhalativ: 2,65 mg/I

Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Ox. Liq. 3; H272: CZ 65 %

Skin Corr. 14; H314: C220 %
Skin Corr. 1B; H314: 5 % <C <20 %
- tilleggskomponent

CAS: 7732-18-5 vann, destillert, ledningsevne eller av renhet liknende 97,9971%
EINECS: 231-791-2
CAS: 7429-90-5 aluminiumpulver (ustabilisert) 0,0001%
EINECS: 231-072-3
CAS: 7439-89-6 iiron. 0,0001%
EINECS: 231-096-4| &% Acute Tox. 2, H300
CAS: 7439-92-1  |blyforbindelser, unntatt de som er nevnt andre steder i listen 0,0001%
EINECS: 231-100-4|@ Repr. 14, H360FD-H362

@ Aquatic Acute 1, H400 (M=1); Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)

Spesifikke konsentrasjonsgrense: Repr. 14; H360D: C 2 0,03 %
CAS: 7439-93-2 litiym 0,0001%
EINECS: 231-102-5 | & Water-react. 1, H260

&> Skin Corr. 1B, H314

EUHO014
CAS: 7439-95-4 \magnesiumpulver (ustabilisert) 0,0001%
EINECS: 231-104-6 |& Pyr. Sol. 1, H250; Water-react. 1, H260
CAS: 7439-96-5 manganese 0,0001%
EINECS: 231-105-1
CAS: 7440-02-0 \nikkel 0,0001%
EINECS: 231-111-4|& Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372

Skin Sens. 1, H317
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CAS: 7440-09-7 kalivm 0,0001%
EINECS: 231-119-8 |& Water-react. 1, H260
&> Skin Corr. 1B, H314
EUHO014
CAS: 7440-17-7 \rubidivm 0,0001%
EINECS: 231-126-6 | & Water-react. 1, H260
@ Skin Corr. 1B, H314
EUHO014
CAS: 7440-22-4 silver 0,0001%
EINECS: 231-131-3
CAS: 7440-23-5 \natrivm 0,0001%
EINECS: 231-132-9 |<& Water-react. 1, H260
& Skin Corr. 1B, H314
FEUHO014
CAS: 7440-24-6 strontiym 0,0001%
EINECS: 231-133-4 & Water-react. 1, H260
EUH029
CAS: 7440-28-0 \thalliwm 0,0001%
EINECS: 231-138-1 &> Acute Tox. 2, H300,; Acute Tox. 2, H330
& STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 7440-38-2 larsen 0,0001%
EINECS: 231-148-6 |9 Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331
(& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 7440-39-3 \bariwvm 0,0001%
EINECS: 231-149-1 &> Water-react. 2, H261
CAS: 7440-41-7 beryllivem 0,0001%
EINECS: 231-150-7 & Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330
Carc. 1B, H350i; STOT RE 1, H372
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3,
H335
CAS: 7440-43-9 cadmiym 0,0001%
EINECS: 231-152-8 | &% Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330
@ Muta. 2, H341; Carc. 1B, H350; Repr. 2, H361fd; STOT RE 1, H372
@Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 7440-46-2 Cesium nitrate 0,0001%
CAS: 7440-47-3 chromium 0,0001%
EINECS: 231-157-5
CAS: 7440-48-4 \kobolt 0,0001%
EINECS: 231-158-0| & Resp. Sens. 1, H334; Muta. 2, H341; Carc. 1B, H350; Repr. 1B, H360F
Skin Sens. 1, H317
Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 7440-50-8 \kobber 0,0001%
EINECS: 231-159-6 |<& Aquatic Chronic 2, H411
(fortsatt pé side 4)
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CAS: 7440-55-3 gallium 0,0001%
EINECS: 231-163-8
CAS: 7440-61-1 uran 0,0001%

EINECS: 231-170-6 | Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 2, H330
& STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 4, H413

CAS: 7440-62-2 vanadium 0,0001%
EINECS: 231-171-1
CAS: 7440-66-6 7sinik7p7u{vief7- 7si7nikgtgy,i (1 u§{a!)§lésgft2 77777777777777777777777777777777 0,0001%
EINECS: 231-175-3 | Pyr. Sol. 1, H250; Water-react. 1, H260

(o Aquatic Acute 1, H400,; Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 7440-69-9 bismuth 0,0001%
EINECS: 231-177-4
CAS: 7440-70-2 \kalsiwm 0,0001%
EINECS.: 231-179-5 <& Water-react. 2, H261
CAS: 7440-74-6 Indium 0,0001%
EINECS: 231-180-0
CAS: 7782-49-2 selen 0,0001%

STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 4, H413

- Ytterligere informasjoner: Teksten til de fareangivelsene som er inkludert her, kan konsulteres i kapittel 16.

EINECS: 231-957-4 g Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331

Avsnitt 4: Farstehjelpstiltak

- 4.1 Beskrivelse av fgrstehjelpstiltak
- Generelle informasjoner: Kier som er tilsolt med produktet md fjernes omgdende.
- Etter innanding: Ved bevisstloshet lagring og transport i stabil sidestilling.
- Etter hudkontakt: Vask straks med vann og sepe og skyll godt etterpad.
- Etter gyekontakt:
Skyll aynene med dpne oyenlokk i flere minutter under rennende vann. Ved fortsatt besveer tilkall lege.
- Etter svelging: Ved fortsatt besveer mad lege konsulteres.
- 4.2 De viktigste symptomene og virkningene, bade akutte og forsinkede
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er ngdvendig
Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 5: Brannslokkingstiltak

- 5.1 Slokkingsmidler

- Egnede slukningsmidler: Brannslukningstiltak tilpasses omgivelsene.

- 5.2 Seerlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.
- 5.3 R&d til brannmannskaper

- Spesielt verneutstyr: Ingen spesielle tiltak nodvendig.

NO =
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Avsnitt 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp

- 6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og ngdrutiner lkke nodvendig.
- 6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljg Fortynn med rikelig med vann.
- 6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing
Ta opp stoffet med veeskebindende materiale (sand, kiselgur, syrebindemiddel, universalbindemiddel, sagflis).
- 6.4 Henvisning til andre avsnitt
Informasjoner om sikker handtering, se kapittel 7.
Informasjoner om personlig beskyttelsesutstyr, se kapittel 8.
Informasjoner om bortskaffelse/deponering, se kapittel 13.

Avsnitt 7: Handtering og lagring

- 7.1 Forsiktighetsregler for sikker handtering Ved sakkyndig bruk er spesielle tiltak unodvendig.
- Henvisninger om brann- og eksplosjonsvern: Ingen scerlige tiltak nodvendig.

- 7.2 Vilkar for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

- Lagring:

- Krav til lagerrom og beholdere: Ingen spesielle krav.

- Informasjoner om felles lagring: lkke nodvendig.

- Ytterligere informasjoner om lagervilkarene: Hold beholderne tett tillukket.

- 7.3 Seerlig(e) sluttanvendelse(r) lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

Avsnitt 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr

- 8.1 Kontrollparametrer

- Komponenter med grenseverdier for arbeidsplass som mé overholdes:
Produktet inneholder ingen relevante mengder av stoffer med arbeidsplassrelevante grenseverdier som md
overvdkes.

- Ytterligere informasjoner: Basis: listene som var gyldige ved oppstillingen.

- 8.2 Eksponeringskontroll
- Hensiktsmessige tekniske kontrolltiltak /ngen ytterligere informasjoner, se punkt 7.
- Individuelle vernetiltak, som f.eks. personlig verneutstyr
- Generelle verne- og hygienetiltak:
Holdes adskilt fra nceringsmidler, drikkevarer og forstoffer.
Fjern omgdende forurensede, giennomveetede kilcer.
Vask hendene for arbeidspauser og ved arbeidets slutt.
Unnga beroring med oyne og hud.
- Andedrettsvern Ikke nodvendig.
- Handvern

Beskyttelseshansker

Hanskematerialet ma veere ugjennomtrengelig og bestandig overfor produktet /stoffet /blandingen.

Hanskematerialet velges under hensyntagen til holdbarhetstid, giennomtrengelighet og degradering.
(fortsatt pa side 6)
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Valget av egnet hanske er ikke bare avhengig av materiale, men ogsda av andre kvalitetskjennetegn og er
forskjellig fra produsent til produsent. Da produktet representerer en sammensetning av flere stoffer, kan

holdbarheten av hanskematerialet ikke forhandsberegnes, og denne mda testes for bruk.

- gjennomtrengingstid for hanskemateriale

Den nayaktige holdbarhetstiden md bringes pd det rene hos hanskeprodusenten og overholdes.

-Vern av gyne/ansikt

Tettsittende vernebrille

Avsnitt 9: Fysiske og kjemiske egenskaper

- 9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper

- alminnelige opplysninger

- Fysisk tilstand Flytende
- Farge Morkebrun
- Lukt Karakteristisk
- Luktterskel: Tkke bestemt.
- Smeltepunkt/frysepunkt Ikke bestemt.
- Kokepunkt eller startkokepunkt og kokeomrade Ikke bestemt.
- Antennelighet Ikke brukbar.
- Nedre og gvre eksplosjonsgrense
- Nedre: Tkke bestemt.
- @vre Tkke bestemt.
- Flammepunkt Ikke brukbar.
- Spaltingstemperatur Ikke bestemt.
-pH Ikke bestemt.
- Viskositet:
- Kinematisk viskositet Ikke bestemt.
- Dynamisk: Ikke bestemt.
- Laselighet
-vann: Fullstendig blandbar.
- Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (logaritmisk

verdi) Ikke bestemt.
- Damptrykk Ikke bestemt.
- Tetthet og/eller relativ tetthet
- Tetthet: Tkke bestemt.
- Relativ tetthet: Tkke bestemt.
- Damptetthet: Ikke bestemt.
- 9.2 Andre opplysninger
- Utseende:
- Form: Flytende

(fortsatt pa side 7)
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-viktige data vedrgrende helse- og miljgvern samt

sikkerhet
- Selvantennelsestemperatur Produktet er ikke selvantennelig.
- Eksplosive egenskaper: Produktet er ikke eksplosjonsfarlig.

Tkke bestemt.

- Legsningsmiddelandel:
-Vann: 98,0 %
- Andel faste stoffer: 0,0 %
- Tilstandsendring
- Fordampingshastighet Ikke bestemt.
- Opplysninger med hensyn til fysiske fareklasser
- Eksplosive varer bortfaller
- Brannfarlige gasser bortfaller
- Aerosoler bortfaller
- Oksiderende gasser bortfaller
- Gasser under trykk bortfaller
- Brannfarlige vaesker bortfaller
- Brannfarlige faste stoffer bortfaller
- Selvreaktive stoffer og stoffblandinger bortfaller
- Pyrofore veesker bortfaller
- Pyrofore faste stoffer bortfaller
- Selvopphetende stoffer og stoffblandinger bortfaller
- Stoffer og stoffblandinger som ved kontakt med vann

utvikler brannfarlige gasser bortfaller
- Oksiderende vaesker bortfaller
- Oksiderende faste stoffer bortfaller
- Organiske peroksider bortfaller
- Etsende for metaller bortfaller
- Desensibiliserte eksplosive varer bortfaller

Avsnitt 10: Stabilitet og reaktivitet

- 10.1 Reaktivitet Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

-10.2 Kjemisk stabilitet

- Termisk spaltning / vilkar som ma unngas: Ingen spaltning ved formdlsriktig bruk.
- 10.3 Risiko for farlige reaksjoner Det kjennes ingen farlige reaksjoner.

-10.4 Forhold som skal unngas Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.5 Uforenlige materialer Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 10.6 Farlige nedbrytingsprodukter Ingen farlige spaltningsprodukter kjente.

Avsnitt 11: Toksikologiske opplysninger

-11.1 Opplysninger om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008
- Akutt giftighet, Basert pad tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.

(fortsatt pa side 8)
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- Klassifiseringsrelevante LD/LC50-verdier:
7697-37-2 nitric acid
Inhalativ|LC50/4 h|2,65 mg/l (ATE)

- Hudetsing/hudirritasjon Irriterer huden.
- Alvorlig gyeskade/gyeirritasjon Gir alvorlig ayeirritasjon.
- Sensibilisering ved innanding eller hudkontakt
Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Arvestoffskadelig virkning pa kjgnnsceller Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Kreftframkallende egenskaper Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Reproduksjonstoksisitet Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - enkelteksponering Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- STOT - gjentatt eksponering Basert pd tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- Aspirasjonsfar Basert pa tilgjengelige data, klassifiseringskriteriene ikke oppfylt.
- 11.2 Opplysninger om andre farer

- Hormonforstyrrende egenskaper
ingen av innholdsstoffene er listet opp

Avsnitt 12: @kologiske opplysninger

-12.1 Giftighet

- Akvatisk toksisitet: Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.2 Persistens og nedbrytbarhet lkke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.3 Bioakkumuleringsevne Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.4 Mobilitet i jord Ikke noe mer relevant informasjon tilgjengelig.

- 12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurdering

- PBT: Ikke brukbar.

- VPVB: Ikke brukbar.

- 12.6 Hormonforstyrrende egenskaper Produktet inneholder ikke stoffer med hormonforstyrrende egenskaper.
- 12.7 Andre skadevirkninger

- Ytterligere gkologiske informasjoner:

- Generelle informasjoner: lkke la stoffet komme ufortynnet ned i grunnvannet, i vassdrag eller i kloakker.

Avsnitt 13: Sluttbehandling

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Anbefaling: Md ikke bortskaffes sammen med husholdningsavfall. Md ikke komme ned i kloakk.

- Ikke rengjort emballasje:
- Anbefaling: Deponering i henhold til myndighetenes forskrifter.
- Anbefalt rengjgringsmiddel: Vann, eventuelt med tilsetning av rengjoringsmidler.

Avsnitt 14: Transportopplysninger

- 14.1 FN-nummer eller ID-nummer
-ADR, IMDG, IATA UN3264

(fortsatt pa side 9)
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- 14.2 FN-forsendelsesnavn
-ADR 3264 ETSENDE VASKE, SUR, UORGANISK, N.O.S. (salpetersyre)
-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S. (Nitric Acid)
- 14.3 Transportfareklasse(r)
-ADR
- klasse 8 (C1) Etsende stoffer
- Fareseddel 8
-IMDG, IATA
- Class 8 Etsende stoffer
- Label 8
- 14.4 Emballasjegruppe
-ADR, IMDG, IATA I
-14.5 Miljgfarer Ikke brukbar.
- 14.6 Seerlige forsiktighetsregler ved bruk Advarsel: Etsende stoffer
- Farenummer (Kemler-tall): 80
- EMS-nummer: F-A,5-B
- Segregation groups Acids
- Stowage Category A
- Stowage Code SW?2 Clear of living quarters.
- 14.7 Sjetransport i bulk i henhold til IMO-
instrumenter Ikke brukbar.
- Transport/ytterligere informasjoner:
-ADR
- Begrenset mengde (LQ) 5L
- Unntatte mengder (EQ) Kode: E1
Maksimal nettovekt per inneremballasje: 30 ml
Maksimal nettovekt per ytteremballasje: 1000 ml
- Transportkategori 3
- Tunnel restriksjonskode E
-IMDG
- Limited quantities (LQ) SL
(fortsatt pa side 10)
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- Excepted quantities (EQ) Code: E1
Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation": UN 3264 ETSENDE VAESKE, SUR, UORGANISK, N.O.S.
(SALPETERSYRE), 8, III

Avsnitt 15: Opplysninger om regelverk

- 15.1 Seerlige bestemmelser / seerskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljg for stoffet eller stoffblandingen

CAS: 7732-18-5 vann, destillert, ledningsevne eller av renhet liknende 97,9971%
EINECS: 231-791-2
CAS: 7697-37-2 nitric acid 2,0%

EINECS.: 231-714-2|<® Ox. Liq. 3, H272
@Acute Tox. 3, H331
@ Skin Corr. 14, H314
EUHO071
ATE: LC50/4 h inhalativ: 2,65 mg/I
Spesifikke konsentrasjonsgrenser: Ox. Liq. 3; H272: C2 65 %
Skin Corr. 14; H314: C 220 %
Skin Corr. IB; H314: 5% <C<20%

CAS: 7429-90-5 aluminiumpulver (ustabilisert) 0,0001%
EINECS: 231-072-3

- Direktiv 2012/18/EU
- Spesifiserte farlige stoffer - VEDLEGG | ingen av innholdsstoffene er listet opp
- Forordning (EF) nr. 1907/2006 VEDLEGG XVII Begrensninger: 3

- Direktiv 2011/65/EF om begrensning av bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr -
Vedlegg 11

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 273/2004 om utgangsstoffer for narkotika
ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Forordning (EF) nr. 111/2005 om fastsettelse av regler for overvaking av handelen med utgangsstoffer for
narkotika mel-lom Fellesskapet og tredjestater

ingen av innholdsstoffene er listet opp

- Nasjonale forskrifter:

-Vannfareklasse: WGK 1 (Selvklassifisering): lett farlig for vann.
-15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet En kjemisk sikkerhetsvurdering er ikke utfort.

Avsnitt 16: Andre opplysninger

MSDS-informasjonen er basert pa ndaveerende opplysninger, som vi gdr ut fra er riktige ved
utgivelsen. Vi tar likevel forbehold med hensyn til noyaktighet og fullstendighet. Denne
informasjonen er kun ment som en veiledning, og md ikke ses pd som en garanti eller
kvalitetsspesifikasjon. Alle stoffer kan representere ukjent risiko, og md brukes med forsiktighet.
Selv om bestemte faremomenter er beskrevet her, kan vi ikke garantere at disse er de eneste
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faremomentene som finnes. PerkinElmer Life and Analytical Sciences skal ikke holdes ansvarlig for
noen skader i forbindelse med hdndtering eller kontakt med produktet.

PerkinElmer Norge AS
Gullhaugveien

0484 Oslo

Norge

Telefon (47) 800 188 54
Telefax (47) 800 188 55

- Relevante satser
H250  Selvantenner ved kontakt med luft.
H260  Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser som kan selvantenne.
H261  Ved kontakt med vann utvikles brannfarlige gasser.
H272  Kan forsterke brann; oksiderende.
H300  Dodelig ved svelging.
H301  Giftig ved svelging.
H314  Gir alvorlige etseskader pa hud og oyne.
H315  Irriterer huden.
H317  Kan utlose en allergisk hudreaksjon.
H319  Gir alvorlig ayeirritasjon.
H330  Dadelig ved inndnding.
H331  Giftig ved innanding.
H334  Kan gi allergi eller astmasymptomer eller pustevansker ved inndnding.
H335  Kan fordrsake irritasjon av luftveiene.
H341  Mistenkes for d kunne fordrsake genetiske skader.
H350  Kan forarsake kreft.
H350i Kan fordrsake kreft ved inndanding.
H351  Mistenkes for d kunne forarsake kreft.
H360F Kan skade forplantningsevnen.
H360FD Kan skade forplantningsevnen. Kan gi fosterskader.
H361fd Mistenkes for d kunne skade forplantningsevnen. Mistenkes for d kunne gi fosterskader.
H362  Kan skade barn som ammes.
H372  Forarsaker organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H373  Kan forarsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering.
H400  Meget giftig for liv i vann.
H410  Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H411  Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
H413  Kan fordrsake skadelige langtidsvirkninger for liv i vann.
EUHO014 Reagerer voldsomt med vann.
EUHO029 Ved kontakt med vann utvikles giftig gass.
EUHO071 Etsende for luftveiene.

- Avdeling som utsteder datablad: Environmental, Health and Safety
- Kontaktperson: teknisk stotte 1-203-712-8486

- Forkortelser og akronymer:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Liq. 3: Oksiderende veesker — Kategori 3

Acute Tox. 3: Akutt gifiighet — Kategori 3

Skin Corr. 14: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 14

Skin Irrit. 2: Hudetsing/hudirritasjon — Kategori 2

Eye Irrit. 2: Alvorlig oyeskade/oyeirritasjon — Kategori 2
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