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Kit Components

Product code

Description

N9300236 STD-ICPMS SET

Components:

N9300232 STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL
N9300233 STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL
N9300234 STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL
N9300235 STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL
N9300237 Water Blank

N9300238 COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

N9300239

ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK
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- 1.1 Identificador del producto

- Nombre comercial: STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

- NUmero del articulo: N9300232

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacion del producto / de la elaboracion Sustancias quimicas de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

- 1.4 Teléfono de emergencia:

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

No existen mas datos relevantes disponibles.

PerkinElmer, Inc.

710 Bridgeport Avenue

Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.

Ronda de Poniente 19 28760 Tres Cantos
Madrid

Spain
atencionalcliente@perkinelmer.com
P: 800 099 164 (gratuito)

P: 34918 061 200 (general)

F: 800099 165 (gratuito)

CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

- 2.1 Clasificacidn de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

- Pictogramas de peligro GHS05
- Palabra de advertencia Peligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
- Indicaciones de peligro

- Consejos de prudencia

SECCION 2: Identificacion de los peligros

@ GHSO05 corrosion

Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1  H318 Provoca lesiones oculares graves.

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
acido nitrico

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P260 No respirar polvos o nieblas.

( se continua en pagina 2 )
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P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

P321 Se necesita un tratamiento especifico (ver en esta etiqueta).

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacion local/regional/nacional/
internacional.

- 2.3 Otros peligros
El producto no contiene compuestos halogenados ligados organicamente (AOX), nitratos, combinaciones de
metales pesados o formaldehido en cantidades mensurables.

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

* SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas
- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS: 7697-37-2 dcido nitrico & Ox. Lig. 2, H272 5,0%
EINECS: 231-714-2 & Skin Corr. 14, H314
- Componentes aditivos

CAS: 7440-52-0 erbio 0,001%
EINECS: 231-160-1

CAS: 7440-53-1 europio 0,001%
EINECS: 231-161-7

CAS: 7440-54-2 gadolinio 0,001%
EINECS: 231-162-2

CAS: 7440-60-0 holmio 0,001%
EINECS: 231-169-0

CAS: 1312-81-8 oxido de lantano 0,001%
EINECS: 215-200-5

CAS: 7439-94-3 LUTETIUM 0,001%
CAS: 7440-00-8 neodimio 0,001%
EINECS: 231-109-3

CAS: 7427-91-6 Dysprosium 0,001%
CAS: 7440-10-0 Praseodymium 0,001%
CAS: 7440-19-9 samario 0,001%
EINECS: 231-128-7

CAS: 12060-08-1  |oxido de escandio 0,001%
EINECS: 235-042-0

CAS: 12037-01-3  |TERBIUM OXIDE 0,001%

( se continua en pagina 3 )
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CAS: 7440-29-1 torio 0,001%
EINECS: 231-139-7

CAS: 7440-30-4 THULIUM 0,001%
CAS: 7440-64-4 iterbio 0,001%
EINECS: 231-173-2

CAS: 1314-36-9 oxido de itrio 0,001%
EINECS: 215-233-5

CAS: 7440-45-1 cerio 0,001%
EINECS: 231-154-9 | & Water-react. 2, H261

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 94,983%
EINECS: 231-791-2

- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

* SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
- En caso de inhalacién del producto:
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabon y enjuagar bien.
- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
- En caso de ingestidn: Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mds datos relevantes disponibles.
- 4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

* SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Posible formacion de gases toxicos en caso de calentamiento o incendio.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccién: Colocarse la proteccion respiratoria.

* SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Colocarse el aparato de proteccion respiratoria.
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.

- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
Diluir con mucha agua.

- 6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).
( se continua en pagina 4 )
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Utilizar un neutralizador.
Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
Asegurar suficiente ventilacion.
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

* SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura
Asegurar suficiente ventilacion /aspiracion en el puesto de trabajo.
Evitar la formacion de aerosoles.
- Prevencion de incendios y explosiones:
El producto no es inflamable.
Tener preparados los aparatos respiratorios.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- 7.3 Usos especificos finales No existen mds datos relevantes disponibles.

* SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
7697-37-2 acido nitrico

LEP | Valor de corta duracion: 2,6 mg/m> 1 ppm
VLI

- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién
- Equipo de proteccion individual:
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Proteccion respiratoria:
Si la exposicion va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mdscara respiratoria. Para una exposicion

mds intensa o de mayor duracion, usar un aparato de respiracion autonomo.
( se continua en pagina 5 )
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- Proteccion de manos:

Guantes de proteccion

El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Seleccion del material de los guantes en funcion de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.
- Material de los guantes
La eleccion del guante adecuado no depende unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto esta fabricado a partir de
diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberan ser
controlados antes de su utilizacion.
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe
ser respetado.
- Proteccion de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

-9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Transparent
- Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH: No determinado.

- Cambio de estado
Punto de fusion/punto de congelacién: 0°C
Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicién: 100 °C

- Punto de inflamacion: No aplicable.
- Inflamabilidad (s6lido, gas): No aplicable.
- Temperatura de descomposicién: No determinado.
- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
- Limites de explosién:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

( se continua en pagina 6 )
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- Presion de vapor a 20 °C: 23 hPa
- Densidad a 20 °C: 1 g/lem?
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No determinado.
- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Completamente mezclable.
- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
- Viscosidad:
Dinamica: No determinado.
Cinematica: No determinado.
- Concentracion del disolvente:
Agua: 95,0 %
- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

* SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad aguda 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- Lesiones o irritacion ocular graves
Provoca lesiones oculares graves.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccién 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) — exposicion Unica

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
( se continua en pagina 7 )
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- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

* SECCION 12: Informacion ecoldgica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acuatica: No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.
- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en
alcantarillados.
En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagiie.
- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
- 12.6 Otros efectos adversos No existen mdas datos relevantes disponibles.

* SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente aiiadiendo productos de limpieza.

* SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Nimero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN3264

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas ) )

-ADR 3264 LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO,
N.E.P. (dcido nitrico)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Nitric Acid)

( se continua en pagina 8 )
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- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-ADR

- Clase 8 (C1) Materias corrosivas
Etiqueta 8

-IMDG, IATA

&\

- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8
- 14.4 Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:
- Contaminante marino: No
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios  Atencion: Materias corrosivas
- NUmero Kemler: 80
- NUmero EMS: F-A,5-B
- Segregation groups Acids
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo 11 del
Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Cantidades limitadas (LQ) 5L
- Cantidades exceptuadas (EQ) Coédigo: E1

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Cddigo de restriccion del tanel E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml
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- ""Reglamentacion Modelo™ de la UNECE: UN 3264 Lo UIDO CORROSIVO, ACIDO,
INORGANICO, N.E.P. (ACIDO NITRICO), 8, i1l

* SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la|
sustancia o la mezcla

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 94,983%
EINECS: 231-791-2
CAS: 7697-37-2 dacido nitrico 5,0%

EINECS: 231-714-2 Ox. Lig. 2, H272

& Skin Corr. 14, H314
CAS: 7440-53-1 europio 0,001%
EINECS: 231-161-7

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
-REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones. 3

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Los empleados no deben exponerse a esta sustancia peligrosa. En casos aislados las autoridades pueden hacer
excepciones.

- Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificacion): poco peligroso para el agua.
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacién de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

* SECCION 16: Otra informacion

Descargo de responsabilidad

La informacion que aparece en las hojas técnicas respecto a la seguridad de materiales esta
basada en nuestro conocimiento actual y estimada ser correcta en la fecha de su publicacion. No
obstante, no ha habido ninguna queja referente a su contenido y su precision. Su objetivo es servir
unicamente de guia y no como una especificacion de garantia o de calidad. Todos los materiales
pueden presentar algun tipo de riesgo que sea desconocido y deben utilizarse con precaucion.
Aunque se hayan descrito algunos de los posibles peligros, no podemos garantizar que sean los
unicos. PerkinElmer Life and Analytical Sciences no asume ninguna responsabilidad ante
cualquier dafio que pudiera resultar de la manipulacion o del simple contacto con el producto.

- Frases relevantes
H261 En contacto con el agua desprende gases inflamables.
H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

- Persona de contacto: Environmental, Health and Safety
- Interlocutor:

Within the USA:  1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

( se continua en pagina 10 )
ES —




Perkin

For the Better

pagina: 10/10

segun 1907/2006/CE, Articulo 31
fecha de impresion 04.10.2018 Revision: 04.10.2018

Nombre comercial: STD-2 ICPMS MULTIELEMENT CAL

( se continua en pagina 9 )
- Abreviaturas y acronimos:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
[ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Lig. 2: Liquidos comburentes — Categoria 2
Skin Corr. 1A4: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 14
Skin Corr. 1B: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1

- * Datos modificados en relacién a la versién anterior
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- 1.1 Identificador del producto

- Nombre comercial: STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

- NUmero del articulo: N9300233

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacion del producto / de la elaboracion Sustancias quimicas de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

- 1.4 Teléfono de emergencia:

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

No existen mas datos relevantes disponibles.

PerkinElmer, Inc.

710 Bridgeport Avenue

Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.

Ronda de Poniente 19 28760 Tres Cantos
Madrid

Spain
atencionalcliente@perkinelmer.com
P: 800 099 164 (gratuito)

P: 34918 061 200 (general)

F: 800099 165 (gratuito)

CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

- 2.1 Clasificacidn de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

- Pictogramas de peligro GHS05
- Palabra de advertencia Peligro

- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
- Indicaciones de peligro

- Consejos de prudencia

SECCION 2: Identificacion de los peligros

@ GHSO05 corrosion

Skin Corr. 1B H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Eye Dam. 1  H318 Provoca lesiones oculares graves.

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
acido nitrico

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

P260 No respirar polvos o nieblas.

( se continua en pagina 2 )
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P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante

varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

P321 Se necesita un tratamiento especifico (ver en esta etiqueta).

P405 Guardar bajo llave.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacion local/regional/nacional/
internacional.

- 2.3 Otros peligros
El producto no contiene compuestos halogenados ligados organicamente (AOX), nitratos, combinaciones de
metales pesados o formaldehido en cantidades mensurables.

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

* SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas

- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS: 7697-37-2 dcido nitrico & Ox. Lig. 2, H272 5,0%
EINECS: 231-714-2 & Skin Corr. 14, H314

- Componentes aditivos
CAS: 7440-38-2 arsénico 0,001%

EINECS: 231-148-6|& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H331
& Aquatic Acute 1, H400,; Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 513-77-9 \carbonato de bario 0,001%
EINECS: 208-167-3| <> Acute Tox. 4, H302
CAS: 7440-41-7 berilio 0,001%

EINECS: 231-150-7 | &% Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 2, H330
@ Carc. 1B, H350i; STOT RE 1, H372
@ Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317,; STOT SE 3, H335

CAS: 7440-69-9 bismuto 0,001%
EINECS: 231-177-4
CAS: 7440-43-9 cadmio (estabilizado) 0,001%

@ Muta. 2, H341; Carc. 1B, H350; Repr. 2, H361fd; STOT RE 1, H372
(> Aquatic Acute 1, H400,; Aquatic Chronic 1, H410

CAS: 7440-48-4 cobalto 0,001%

EINECS: 231-158-0 7 Régpf Sens. 1, H334 ]
Q) Skin Sens. 1, H317

Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 7789-02-8 Chromium Nitrate Nonahydrate 0,001%

EINECS: 236-921-1 7 Ox. Sol. 2, H272
@Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332, Skin Irrit. 2,

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

EINECS: 231-152-8|& Acute Tox. 2, H330 ]
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CAS: 7789-18-6 \nitrato de cesio 0,001%
EINECS: 232-146-8 Ox. Sol. 3, H272
CAS: 7440-50-8 cobre 0,001%
EINECS: 231-159-6
CAS: 7439-89-6 hierro 0,001%
EINECS: 231-096-4
CAS: 7440-55-3 galio 0,001%
EINECS: 231-163-8
CAS: 7439-97-6 \mercurio 0,001%
EINECS: 231-106-7 Acute Tox. 2, H330

Repr. 1B, H360D; STOT RE 1, H372

& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410
CAS: 7440-74-6 indio 0,001%
EINECS: 231-180-0
CAS: 7757-79-1 nitrato de potasio 0,001%
EINECS: 231-818-8|& Ox. Sol. 2, H272
CAS: 554-13-2 7caflzoiniaitq flg ]igig 7777777777777777777777777777777777777777777777 0,001%
EINECS: 209-062-5 | & Acute Tox. 4, H302; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 7439-95-4 \magnesio en polvo (piroférico) | 0,001%
EINECS: 231-104-6 |& Pyr. Sol. 1, H250; Water-react. 1, H260
CAS: 7439-96-5 manganeso 0,001%
EINECS: 231-105-1
CAS: 497-19-8 7caflgoinia7tq g’g §gc{i9 777777777777777777777777777777777777777777777 0,001%
EINECS: 207-838-8 |3 Eye Irrit. 2, H319
CAS: 1317-36-8 7moinio'7xg'c{oi 4@@{0@0 777777777777777777777777777777777777777777777 0,001%
EINECS: 215-267-0|< Repr. 14, H360Df; STOT RE 2, H373

& Aquatic Acute 1, H400,; Aquatic Chronic 1, H410

(> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H332
CAS: 13126-12-0  |nitrato de rubidio 0,001%
EINECS: 236-060-1 Ox. Sol. 1, H271
CAS: 7782-49-2 selenio 0,001%
EINECS: 231-957-4 |5 Acute Tox. 3, H301,; Acute Tox. 3, H331

@ STOT RE 2, H373

Aquatic Chronic 4, H413
CAS: 1633-05-2 carbonato de estroncio 0,001%
EINECS: 216-643-7
CAS: 10102-45-1 7nit7r§zt70f{e{ tg{ig 777777777777777777777777777777777777777777777777 0,001%
EINECS: 233-273-1 |45 Acute Tox. 2, H300, Acute Tox. 2, H330

& STOT RE 2, H373

(&> Aquatic Chronic 2, H411
CAS: 7803-55-6 trioxovanadato de amonio | 0,001%
EINECS: 232-261-3 Acute Tox. 2, H300

<& Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 7440-66-6 cinc en pql}/g []giquiéfiggz 7777777777777777777777777777777777777777 0,001%
EINECS: 231-175-3| <& Water-react. 2, H261

@Aquatic Acute 1, H400, Aquatic Chronic 1, H410

( se continua en pagina 4 )
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CAS: 7429-90-5 aluminio en polvo (piroforico) 0,001%
EINECS: 231-072-3
CAS: 7440-22-4 plata 0,001%
EINECS: 231-131-3
CAS: 7440-61-1 uranio 0,001%

EINECS: 231-170-6 | & Acute Tox. 2, H300; Acute Tox. 2, H330
& STOT RE 2, H373
Aquatic Chronic 4, H413

CAS: 7440-70-2 7cailc?i(7) 777777777777777777777777777777777777777777777777777777 0,001%
EINECS: 231-179-5 @ Water-react. 2, H261
CAS: 7440-02-0 niquel 0,001%

Skin Sens. 1, H317

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 94,97%
EINECS: 231-791-2

- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

EINECS: 231-111-4 g Carc. 2, H351; STOT RE 1, H372

* SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
- En caso de inhalacién del producto:
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabon y enjuagar bien.
- En caso de con los ojos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
- En caso de ingestidn: Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mds datos relevantes disponibles.
- 4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

* SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Posible formacion de gases toxicos en caso de calentamiento o incendio.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccién: Colocarse la proteccion respiratoria.

* SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccién y procedimientos de emergencia
Colocarse el aparato de proteccion respiratoria.

Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
( se continua en pagina 5 )
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- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

Diluir con mucha agua.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).

Utilizar un neutralizador.

Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.

Asegurar suficiente ventilacion.
- 6.4 Referencia a otras secciones

Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacion segura.

Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.

Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

* SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura
Asegurar suficiente ventilacion /aspiracion en el puesto de trabajo.
Evitar la formacion de aerosoles.
- Prevencion de incendios y explosiones: Tener preparados los aparatos respiratorios.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
-Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- 7.3 Usos especificos finales No existen mds datos relevantes disponibles.

* SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
7697-37-2 &cido nitrico

LEP | Valor de corta duracion: 2,6 mg/m> 1 ppm
VLI

- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicion
- Equipo de proteccion individual:
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.

Evitar el contacto con los ojos y la piel.
( se continua en pagina 6 )
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- Proteccion respiratoria:
Si la exposicion va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mdscara respiratoria. Para una exposicion
mds intensa o de mayor duracion, usar un aparato de respiracion autonomo.
- Proteccién de manos:

Guantes de proteccion

El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Seleccion del material de los guantes en funcion de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.
- Material de los guantes
La eleccion del guante adecuado no depende unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto esta fabricado a partir de
diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberan ser
controlados antes de su utilizacion.
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe
ser respetado.
- Proteccion de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

* SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Transparent
- Olor: Inodoro
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH: No determinado.

- Cambio de estado
Punto de fusién/punto de congelacién: 0°C
Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicion: 100 °C

- Punto de inflamacion: No aplicable.

- Inflamabilidad (s6lido, gas): No aplicable.

- Temperatura de descomposicion: No determinado.

- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.

( se continua en pagina 7 )
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- Limites de explosion:

Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.
- Presién de vapor a 20 °C: 23 hPa
- Densidad a 20 °C: 1 g/em?
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No determinado.
- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Completamente mezclable.
- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
- Viscosidad:
Dinédmica: No determinado.
Cinemética: No determinado.
- Concentracion del disolvente:
Agua: 95,0 %
- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

* SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad No existen mas datos relevantes disponibles.

-10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

* SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad aguda 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- Lesiones o irritacion ocular graves
Provoca lesiones oculares graves.
- Sensibilizacién respiratoria o cutdnea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad para la reproduccién 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
( se continua en pagina 8 )
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- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

* SECCION 12: Informacion ecoldgica

-12.1 Toxicidad
- Toxicidad acudtica: No existen mds datos relevantes disponibles.
-12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mds datos relevantes disponibles.
-12.4 Movilidad en el suelo No existen mds datos relevantes disponibles.
- Indicaciones medioambientales adicionales:
- Indicaciones generales:
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en
alcantarillados.
En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagiie.
- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
- 12.6 Otros efectos adversos No existen mas datos relevantes disponibles.

* SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacién: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente aiiadiendo productos de limpieza.

* SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU
-ADR, IMDG, IATA UN3264

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

-ADR 3264 LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO,
N.E.P. (acido nitrico)
3264 CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC,
N.O.S. (NITRIC ACID)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Nitric Acid)

( se continua en pagina 9 )
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- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-ADR

- Clase 8 (C1) Materias corrosivas
Etiqueta 8

-IMDG, IATA

&\

- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8
- 14.4 Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA 1
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:
- Contaminante marino: No
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios  Atencion: Materias corrosivas
- NUmero Kemler: 80
- NUmero EMS: F-A,5-B
- Segregation groups Acids
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo 11 del
Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Cantidades limitadas (LQ) 5L
- Cantidades exceptuadas (EQ) Coédigo: E1

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Cddigo de restriccion del tanel E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

( se continua en pagina 10 )
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- ""Reglamentacion Modelo™ de la UNECE: UN 3264 Lo UIDO CORROSIVO, ACIDO,
INORGANICO, N.E.P. (ACIDO NITRICO), 8, i1l

* SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la|
sustancia o la mezcla

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 94,97%
EINECS: 231-791-2
CAS: 7697-37-2 dacido nitrico 5,0%

EINECS: 231-714-2 Ox. Lig. 2, H272
@ Skin Corr. 14, H314
CAS: 513-77-9 carbonato de bario 0,001%

EINECS: 208-167-3 | <> Acute Tox. 4, H302

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
-REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones. 3

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Los empleados no deben exponerse a esta sustancia peligrosa. En casos aislados las autoridades pueden hacer
excepciones.

- Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificacion): poco peligroso para el agua.
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacién de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

* SECCION 16: Otra informacion

Descargo de responsabilidad

La informacion que aparece en las hojas técnicas respecto a la seguridad de materiales esta
basada en nuestro conocimiento actual y estimada ser correcta en la fecha de su publicacion. No
obstante, no ha habido ninguna queja referente a su contenido y su precision. Su objetivo es servir
unicamente de guia y no como una especificacion de garantia o de calidad. Todos los materiales
pueden presentar algun tipo de riesgo que sea desconocido y deben utilizarse con precaucion.
Aunque se hayan descrito algunos de los posibles peligros, no podemos garantizar que sean los
unicos. PerkinElmer Life and Analytical Sciences no asume ninguna responsabilidad ante
cualquier dafio que pudiera resultar de la manipulacion o del simple contacto con el producto.

- Frases relevantes
H250  Se inflama espontineamente en contacto con el aire.
H260  En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontaneamente.
H261  En contacto con el agua desprende gases inflamables.
H271  Puede provocar un incendio o una explosion; muy comburente.
H272  Puede agravar un incendio; comburente.
H300 Mortal en caso de ingestion.
H301 Toxico en caso de ingestion.
H302  Nocivo en caso de ingestion.
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ES —




Perkin

For the Better

pagina: 11/11

seguin 1907/2006/CE, Articulo 31
fecha de impresion 04.10.2018 Revision: 04.10.2018

Nombre comercial: STANDARD-3ICPMS MULTIELEM CAL

( se continua en pagina 10 )
H312  Nocivo en contacto con la piel.
H314  Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacion cutanea.
H317  Puede provocar una reaccion alérgica en la piel.
H319  Provoca irritacion ocular grave.
H330  Mortal en caso de inhalacion.
H331  Toxico en caso de inhalacion.
H332  Nocivo en caso de inhalacion.
H334  Puede provocar sintomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalacion.
H335  Puede irritar las vias respiratorias.
H341  Se sospecha que provoca defectos genéticos.
H350  Puede provocar cancer.
H350i Puede provocar cancer por inhalacion.
H351  Se sospecha que provoca cancer.
H360D Puede danar al feto.
H360Df Puede danar al feto. Se sospecha que perjudica a la fertilidad.
H361fd Se sospecha que perjudica a la fertilidad. Se sospecha que daria al feto.
H372  Provoca dafios en los organos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H373  Puede provocar daiios en los organos tras exposiciones prolongadas o repetidas.
H400  Muy toxico para los organismos acudticos.
H410  Muy toxico para los organismos acudaticos, con efectos nocivos duraderos.
H411  Toxico para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.
H413  Puede ser nocivo para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.

- Persona de contacto: Environmental, Health and Safety
- Interlocutor:

Within the USA:  1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

- Abreviaturas y acronimos:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Liq. 2: Liquidos comburentes — Categoria 2
Skin Corr. 14: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 14
Skin Corr. 1B: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1

- * Datos modificados en relacién a la versién anterior
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* SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto

- Nombre comercial: STD-4 ICPMS MULTIELEMENT CAL

- NUmero del articulo: N9300234

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.

- Utilizacion del producto / de la elaboracion Sustancias quimicas de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600
PerkinElmer, Inc.
Ronda de Poniente 19 28760 Tres Cantos
Madrid
Spain
atencionalcliente@perkinelmer.com
P: 800 099 164 (gratuito)
P: 34918 061 200 (general)
F: 800099 165 (gratuito)

- 1.4 Teléfono de emergencia:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

* SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacidn de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

@ GHSO05 corrosion

Skin Corr. 14 H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

Eye Dam. 1  H318 Provoca lesiones oculares graves.

STOT SE 3  H335 Puede irritar las vias respiratorias.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro GHS05, GHS07

- Palabra de advertencia Peligro
( se continua en pagina 2 )
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- Componentes peligrosos a indicar en el etiquetaje:
cloruro de hidrogeno
dcido nitrico
- Indicaciones de peligro
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
- Consejos de prudencia
P260 No respirar polvos o nieblas.

- 2.3 Otros peligros

metales pesados o formaldehido en cantidades mensurables.
- Resultados de la valoracién PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

( se continua en pagina 1)

P303+P361+P353 EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las
prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.

P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P310 Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGIA/médico.

P321 Se necesita un tratamiento especifico (ver en esta etiqueta).

P403+P233 Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.

P501 Eliminar el contenido o el recipiente conforme a la reglamentacion local/regional/nacional/
internacional.

El producto no contiene compuestos halogenados ligados organicamente (AOX), nitratos, combinaciones de

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas

* SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS: 7647-01-0 cloruro de hidrogeno & Skin Corr. 1B, H314 10,0%
EINECS: 231-595-7 < STOT SE 3, H335
CAS: 7697-37-2 dcido nitrico Ox. Lig. 2, H272 1,0%
EINECS: 231-714-2 &> Skin Corr. 14, H314

- Componentes aditivos
CAS: 7440-57-5 Gold 0,001%
CAS: 7439-88-5 iridio 0,001%
EINECS: 231-095-9
CAS: 7440-05-3 paladio 0,001%
EINECS: 231-115-6|& Ox. Sol. 2, H272
CAS: 7440-06-4 platino 0,001%
EINECS: 231-116-1
CAS: 7440-16-6 rodio 0,001%
EINECS: 231-125-0
CAS: 7740-18-8 RUTHENIUM 0,001%
CAS: 13494-80-9  |teluro 0,001%
EINECS: 236-813-4 <% Acute Tox. 3, H301

(s Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

( se continua en pagina 3 )
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( se continua en pagina 2 )

CAS: 7440-31-5 estanio 0,001%
EINECS: 231-141-8

CAS: 7440-36-0 antimonio 0,001%
EINECS: 231-146-5

CAS: 7440-58-6 hafnio 0,001%
EINECS: 231-166-4 &) Flam. Sol. 1, H228

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 88,99%
EINECS: 231-791-2

- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.
- En caso de inhalacién del producto:
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.
- En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabon y enjuagar bien.
- En caso de con los 0jos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente y consultar un médico.
- En caso de ingestion: Beber mucha agua a respirar aire fresco. Solicitar asistencia médica inmediatamente.
- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mds datos relevantes disponibles.
-4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen mds datos relevantes disponibles.

* SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla
Posible formacion de gases toxicos en caso de calentamiento o incendio.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion: Colocarse la proteccion respiratoria.

* SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia
Colocarse el aparato de proteccion respiratoria.
Llevar puesto equipo de proteccion. Mantener alejadas las personas sin proteccion.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).
Utilizar un neutralizador.
Desechar el material contaminado como vertido segun item 13.
Asegurar suficiente ventilacion.

( se continua en pagina 4 )
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( se continua en pagina 3 )
- 6.4 Referencia a otras secciones
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacion segura.
Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

* SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura
Asegurar suficiente ventilacion /aspiracion en el puesto de trabajo.
Evitar la formacion de aerosoles.
- Prevencion de incendios y explosiones: Tener preparados los aparatos respiratorios.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- 7.3 Usos especificos finales No existen mds datos relevantes disponibles.

* SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
7647-01-0 cloruro de hidrogeno

LEP | Valor de corta duracion: 15 mg/m> 10 ppm
Valor de larga duracion: 7,6 mg/m> 5 ppm
VLI

7697-37-2 acido nitrico

LEP | Valor de corta duracion: 2,6 mg/m> 1 ppm
VLI

- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicion
- Equipo de proteccion individual:
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.
Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Proteccion respiratoria:
Si la exposicion va a ser breve o de poca intensidad, colocarse una mdscara respiratoria. Para una exposicion

mds intensa o de mayor duracion, usar un aparato de respiracion autonomo.
( se continua en pagina 5 )
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- Proteccion de manos:

Guantes de proteccion

El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Seleccion del material de los guantes en funcion de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.
- Material de los guantes
La eleccion del guante adecuado no depende unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto esta fabricado a partir de
diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberan ser
controlados antes de su utilizacion.
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe
ser respetado.
- Proteccion de ojos:

Gafas de proteccion herméticas

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

-9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Transparent
- Olor: Inodoro
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH a 20 °C: 1
- Cambio de estado
Punto de fusion/punto de congelacién: 0°C
Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicion: 100 °C
- Punto de inflamacion: No aplicable.
- Inflamabilidad (s6lido, gas): No aplicable.
- Temperatura de descomposicién: No determinado.
- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
- Limites de explosién:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.

( se continua en pagina 6 )
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- Presion de vapor a 20 °C: 23 hPa
- Densidad a 20 °C: 1 g/lem?
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No determinado.
- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Poco o no mezclable.
- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
- Viscosidad:
Dinamica: No determinado.
Cinematica: No determinado.
- Concentracion del disolvente:
Agua: 89,0 %
- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad aguda 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas
Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- Lesiones o irritacion ocular graves
Provoca lesiones oculares graves.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccién 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) — exposicion Unica

Puede irritar las vias respiratorias.
( se continua en pagina 7 )
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- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacion ecoldgica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica: No existen mds datos relevantes disponibles.

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mds datos relevantes disponibles.

- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mds datos relevantes disponibles.

- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.

- Indicaciones medioambientales adicionales:

- Indicaciones generales:
En estado no diluido o no neutralizado, no dejar que se infiltre en aguas subterraneas, aguas superficiales o en
alcantarillados.
En estado no diluido o no neutralizado, no verter en el alcantarillado o en otros sistemas de desagiie.
El vertido de grandes cantidades en la canalizacion o en las aguas puede causar un aumento del valor pH. Un
valor de pH alto es nocivo para los organismos acuaticos. En la dilucion de la concentracion de la aplicacion, el
valor pH se reduce considerablemente, de modo que después de utilizar el producto, las aguas residuales vertidas
en la canalizacion son minimamente darinas para el agua.

- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Otros efectos adversos No existen mdas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

* SECCION 14: Informacion relativa al transporte
-14.1 Numero ONU
-ADR, IMDG, IATA UN1789
- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas )
-ADR 1789 ACIDO CLORHIDRICO
-IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID

( se continua en pagina 8 )
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- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR

- Clase

&\

8 (Cl) Materias corrosivas

-IMDG, IATA

- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8

- 14.4 Grupo de embalaje

-ADR, IMDG, IATA b

- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino: No

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Atencion: Materias corrosivas

- Categoria de transporte
- Cddigo de restriccion del tanel

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

- NUmero Kemler: 80
- NUmero EMS: F-A,5-B
- Segregation groups Acids
- Stowage Category E
- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo 11 del
Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Cantidades limitadas (LQ) 1L
- Cantidades exceptuadas (EQ) Cédigo: E2

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- ""Reglamentacion Modelo" de la UNECE:

UN 1789 ACIDO CLORHIDRICO, 8, 11

ES —
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* SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la|
sustancia o la mezcla

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 88,99%
EINECS: 231-791-2
CAS: 7647-01-0 cloruro de hidrogeno 10,0%

EINECS: 231-595-7 & Skin Corr. 1B, H314
& STOT SE 3, H335

CAS: 7697-37-2 acido nitrico 1,0%

EINECS: 231-714-2 Ox. Lig. 2, H272
@ Skin Corr. 14, H314

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
-REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVII Restricciones. 3

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Los empleados no deben exponerse a esta sustancia peligrosa. En casos aislados las autoridades pueden hacer
excepciones.

- Clase de peligro para las aguas: CPA 1 (autoclasificacion): poco peligroso para el agua.
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacién de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

* SECCION 16: Otra informacion

Descargo de responsabilidad

La informacion que aparece en las hojas técnicas respecto a la seguridad de materiales esta
basada en nuestro conocimiento actual y estimada ser correcta en la fecha de su publicacion. No
obstante, no ha habido ninguna queja referente a su contenido y su precision. Su objetivo es servir
unicamente de guia y no como una especificacion de garantia o de calidad. Todos los materiales
pueden presentar algun tipo de riesgo que sea desconocido y deben utilizarse con precaucion.
Aungque se hayan descrito algunos de los posibles peligros, no podemos garantizar que sean los
unicos. PerkinElmer Life and Analytical Sciences no asume ninguna responsabilidad ante
cualquier dafio que pudiera resultar de la manipulacion o del simple contacto con el producto.

- Frases relevantes
H228 Solido inflamable.
H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H301 Toxico en caso de ingestion.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.

- Persona de contacto: Environmental, Health and Safety
- Interlocutor:

Within the USA:  1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

( se continua en pagina 10 )
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- Abreviaturas y acronimos:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
[ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Ox. Lig. 2: Liquidos comburentes — Categoria 2
Skin Corr. 1A4: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 14
Skin Corr. 1B: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 1B
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 1
STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinados organos ( exposicion unica) — Categoria 3

- * Datos modificados en relacion a la versién anterior
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- 1.1 Identificador del producto

- Nombre comercial: STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL

- NUmero del articulo: N9300235

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacion del producto / de la elaboracion Sustancias quimicas de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

- 1.4 Teléfono de emergencia:

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

No existen mas datos relevantes disponibles.

PerkinElmer, Inc.

710 Bridgeport Avenue

Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.

Ronda de Poniente 19 28760 Tres Cantos
Madrid

Spain
atencionalcliente@perkinelmer.com
P: 800 099 164 (gratuito)

P: 34918 061 200 (general)

F: 800099 165 (gratuito)

CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

- 2.1 Clasificacidn de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

- 2.2 Elementos de la etiqueta

- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 suprimido
- Pictogramas de peligro suprimido

- Palabra de advertencia suprimido

- Indicaciénes de peligro suprimido

- 2.3 Otros peligros

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 2: Identificacion de los peligros

El producto no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

El producto no contiene compuestos halogenados ligados organicamente (AOX), nitratos, combinaciones de
metales pesados o formaldehido en cantidades mensurables.

- 3.2 Caracterizacién quimica: Mezclas
- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacion con adiciones no peligrosas.

SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

( se continua en pagina 2 )
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- Componentes peligrosos: suprimido

( se continua en pagina 1)

- Componentes aditivos
CAS: 7697-37-2 dcido nitrico 0,9%
EINECS: 231-714-2|& Ox. Lig. 2, H272
& Skin Corr. 14, H314
CAS: 7664-39-3 | Fluoruro de hidrogeno ] 0,2%
& Flam. Lig. 1, H224
CAS: 7440-03-1 niobio 0,001%
EINECS: 231-113-5
CAS: 7440-15-5 renio 0,001%
EINECS: 231-124-5|& Ox. Sol. 2, H272 ]
CAS: 7440-21-3 silicio, con un contenido en silicio superioral 99.99 por ciento en peso 0,001%
EINECS: 231-130-8
CAS: 7440-25-7 tantalo 0,001%
EINECS: 231-135-5
CAS: 7440-32-6 titanio 0,001%
EINECS: 231-142-3|<& Pyr. Sol. 1, H250; Self-heat. 1, H251; Water-react. 1, H260
CAS: 7440-33-7 volframio 0,001%
EINECS: 231-143-9
CAS: 7440-42-8 \boro 0,001%
EINECS: 231-151-2 | Acute Tox. 4, H302
CAS: 7440-56-4 germanio 0,001%
EINECS: 231-164-3
CAS: 7440-67-7 |circonio en gquq (giqug’}jigg) 7777777777777777777777777777777777777 0,001%
EINECS.: 231-176-9 |& Pyr. Sol. 1, H250; Water-react. 1, H260
CAS: 7723-14-0 fosfororojo 0,001%
EINECS: 231-768-7 | & Flam. Liq. 2, H225; Flam. Sol. 1, H228
Aquatic Chronic 3, H412
CAS: 7783-20-2 sulfato de amonio 0,001%
EINECS: 231-984-1|{> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335
CAS: 7439-98-7 molibdeno 0,001%
EINECS: 231-107-2
CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 98,888%
EINECS: 231-791-2

- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

* SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios
- Instrucciones generales: No se precisan medidas especiales.

- En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.

- En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

- En caso de ingestion: Consultar un médico si los trastornos persisten.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mds datos relevantes disponibles.

- En caso de inhalacion del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

( se continua en pagina 3 )
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- 4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen mds datos relevantes disponibles.

* SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincién

- Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla No existen mds datos relevantes disponibles.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Equipo especial de proteccion: No se requieren medidas especiales.

* SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccidn y procedimientos de emergencia No es necesario.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

Diluir con mucha agua.

Evitar que penetre en la canalizacion /aguas de superficie /agua subterrdneas.
- 6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).
- 6.4 Referencia a otras secciones

No se desprenden sustancias peligrosas.

Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacion segura.

Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.

Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

* SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura No se requieren medidas especiales.
- Prevencion de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Almacenamiento:

- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
-Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.

- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.

- 7.3 Usos especificos finales No existen mds datos relevantes disponibles.

* SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:

El producto no contiene cantidades relevantes de substancias con valores limite que exijan un control en el
puesto de trabajo.

( se continua en pagina 4 )
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- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicion

- Equipo de proteccion individual:

- Medidas generales de proteccion e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos quimicos.

- Proteccion respiratoria: No es necesario.

- Proteccion de manos:
El material del guante deberd ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Seleccion del material de los guantes en funcion de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.

- Material de los guantes
La eleccion del guante adecuado no depende unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto esta fabricado a partir de
diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberan ser
controlados antes de su utilizacion.

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe
ser respetado.

- Proteccion de 0jos: Se recomienda el uso de gafas de proteccion durante el trasvase del producto.

* SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

-9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Transparent
- Olor: Caracteristico
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH: No determinado.

- Cambio de estado
Punto de fusion/punto de congelacién: 0°C
Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicién: 100 °C

- Punto de inflamacion: No aplicable.
- Inflamabilidad (s6lido, gas): No aplicable.
- Temperatura de descomposicién: No determinado.
- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.
- Limites de explosion:
Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.
- Presién de vapor a 20 °C: 23 hPa
- Densidad a 20 °C: 1 g/em?
- Densidad relativa No determinado.

( se continua en pagina 5 )
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- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No determinado.
- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Completamente mezclable.
- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
- Viscosidad:
Dinamica: No determinado.
Cinematica: No determinado.
- Concentracion del disolvente:
Agua: 98,9 %
- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

* SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad No existen mds datos relevantes disponibles.

-10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicién térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mdas datos relevantes disponibles.

-10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

* SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad aguda 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas A4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Lesiones o irritacion ocular graves
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Sensibilizacidn respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccién)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccion 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

ES —
( se continua en pagina 6 )



Perkint

For the Better

segun 1907/2006/CE, Articulo 31
fecha de impresion 04.10.2018

pagina: 6/8

Revision: 04.10.2018

Nombre comercial: STD-5 ICPMS MULTIELEMENT CAL

( se continua en pagina 5 )

* SECCION 12: Informacion ecoldgica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica: No existen mds datos relevantes disponibles.

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.

- Indicaciones medioambientales adicionales:

- Indicaciones generales: Por regla general, no es peligroso para el agua

- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Otros efectos adversos No existen mds datos relevantes disponibles.

* SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion: Pequerias cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacién: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente ariadiendo productos de limpieza.

* SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU
-ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

- 14.2 Designacidn oficial de transporte de las Naciones Unidas
-ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte
-ADR, ADN, IMDG, IATA

- Clase suprimido
- 14.4 Grupo de embalaje

-ADR, IMDG, IATA suprimido
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino: No

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios  No aplicable.

- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo 11 del

Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.
- ""Reglamentacion Modelo™ de la UNECE: Non regulated according to above specifications.
suprimido

ES —
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* SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la|
sustancia o la mezcla

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 98,888%
EINECS: 231-791-2
CAS: 7697-37-2 dacido nitrico 0,9%

EINECS: 231-714-2 Ox. Lig. 2, H272
&> Skin Corr. 14, H314
CAS: 7664-39-3 Fluoruro de hidrogeno 0,2%

& Flam. Lig. 1, H224

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Los empleados no deben exponerse a esta sustancia peligrosa. En casos aislados las autoridades pueden hacer
excepciones.

- Clase de peligro para las aguas: Por lo general, no es peligroso para el agua.
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacién de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

* SECCION 16: Otra informacion

Descargo de responsabilidad

La informacion que aparece en las hojas técnicas respecto a la seguridad de materiales esta
basada en nuestro conocimiento actual y estimada ser correcta en la fecha de su publicacion. No
obstante, no ha habido ninguna queja referente a su contenido y su precision. Su objetivo es servir
unicamente de guia y no como una especificacion de garantia o de calidad. Todos los materiales
pueden presentar algun tipo de riesgo que sea desconocido y deben utilizarse con precaucion.
Aunque se hayan descrito algunos de los posibles peligros, no podemos garantizar que sean los
unicos. PerkinElmer Life and Analytical Sciences no asume ninguna responsabilidad ante
cualquier dafio que pudiera resultar de la manipulacion o del simple contacto con el producto.

- Frases relevantes
H224 Ligquido y vapores extremadamente inflamables.
H225 Ligquido y vapores muy inflamables.
H228 Solido inflamable.
H250 Se inflama espontaneamente en contacto con el aire.
H251 Se calienta espontaneamente; puede inflamarse.
H260 En contacto con el agua desprende gases inflamables que pueden inflamarse espontaneamente.
H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H302 Nocivo en caso de ingestion.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H315 Provoca irritacion cutdnea.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.
H412 Nocivo para los organismos acudticos, con efectos nocivos duraderos.

- Persona de contacto: Environmental, Health and Safety
( se continua en pagina 8 )
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- Interlocutor:
Within the USA:  1-(800)-762-4000
Outside the USA: 1-(203)-712-8488
- Abreviaturas y acronimos:

International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Datos modificados en relacion a la versién anterior

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

( se continua en pagina 7 )
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SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto

- Nombre comercial: Water Blank
- NUmero del articulo: N9300237
- NUmero CAS:

7732-18-5

- NUmero CE:

231-791-2

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados

No existen mas datos relevantes disponibles.

- Utilizacidn del producto / de la elaboracion Sustancias quimicas de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

PerkinElmer, Inc.

710 Bridgeport Avenue

Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.

Ronda de Poniente 19 28760 Tres Cantos
Madrid

Spain
atencionalcliente@perkinelmer.com
P: 800 099 164 (gratuito)

P:34918 061 200 (general)

F: 800099 165 (gratuito)

- 1.4 Teléfono de emergencia:

CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacion de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

La sustancia no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

- 2.2 Elementos de la etiqueta

- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 suprimido
- Pictogramas de peligro suprimido

- Palabra de advertencia suprimido

- Indicaciones de peligro suprimido

- 2.3 Otros peligros

El producto no contiene compuestos halogenados ligados organicamente (AOX), nitratos, combinaciones de
metales pesados o formaldehido en cantidades mensurables.

- Resultados de la valoracién PBT y mPmB
- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.
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SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

- 3.1 Caracterizacién quimica: Sustancias
- Denominacién N° CAS
7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza
- NUmero(s) de identificacién
-Numero CE: 231-791-2

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- Instrucciones generales: No se precisan medidas especiales.

- En caso de inhalacién del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

- En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.

- En caso de con los 0jos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

- En caso de ingestion: Consultar un médico si los trastornos persisten.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mds datos relevantes disponibles.

-4.3 Indicacion de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

- 5.1 Medios de extincién

- Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla No existen mds datos relevantes disponibles.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Equipo especial de proteccion: No se requieren medidas especiales.

* SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia No es necesario.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Diluir con mucha agua.

Evitar que penetre en la canalizacion /aguas de superficie /agua subterraneas.
- 6.3 Métodos y material de contencion y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).
- 6.4 Referencia a otras secciones

No se desprenden sustancias peligrosas.

Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacion segura.

Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.

Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacion segura No se requieren medidas especiales.

( se continua en pagina 3 )
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- Prevencion de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Almacenamiento:

- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.

- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.

- 7.3 Usos especificos finales No existen mds datos relevantes disponibles.

SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo: Nulo.
- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicion
- Equipo de proteccion individual:
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos quimicos.
- Proteccion respiratoria: No es necesario.
- Proteccion de manos:
El material del guante deberda ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Seleccion del material de los guantes en funcion de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.
- Material de los guantes
La eleccion del guante adecuado no depende unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro.
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe
ser respetado.
- Proteccion de 0jos: Se recomienda el uso de gafas de proteccion durante el trasvase del producto.

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- 9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas basicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Transparent
- Olor: Inodoro
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH: No determinado.

- Cambio de estado
Punto de fusién/punto de congelacién: 0°C
Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicion: 100 °C

( se continua en pagina 4 )
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- Punto de inflamacion:

No aplicable.

- Inflamabilidad (s6lido, gas):

No aplicable.

- Temperatura de descomposicién:

No determinado.

- Temperatura de auto-inflamacion:

No determinado.

- Propiedades explosivas:

El producto no es explosivo.

- Limites de explosion:

- Densidad relativa
- Densidad de vapor
- Tasa de evaporacion:

Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.
- Presion de vapor a 20 °C: 23 hPa
- Densidad a 20 °C: 1 g/em?

No determinado.
No determinado.
No determinado.

- Solubilidad en / miscibilidad con
agua:

Completamente mezclable.

- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:

No determinado.

- Viscosidad:
Dinamica a 20 °C:
Cinematica:
Agua:

- 9.2 Otros datos

0,952 mPas

No determinado.

100,0 %

No existen mas datos relevantes disponibles.

-10.2 Estabilidad quimica

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad No existen mds datos relevantes disponibles.

- Descomposicién térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mdas datos relevantes disponibles.

-10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

- Efecto estimulante primario:
- Lesiones o irritacion ocular graves

- Sensibilizacidn respiratoria o cutanea

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad aguda 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Corrosion o irritacion cutaneas A4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

( se continua en pagina 5 )
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- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccién 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) — exposicion Unica

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) — exposicion repetida

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion A4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacion ecoldgica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica: No existen mds datos relevantes disponibles.

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.

- Indicaciones medioambientales adicionales:

- Indicaciones generales: Por regla general, no es peligroso para el agua

- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Otros efectos adversos No existen mds datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion: Pequerias cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacién: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente ariadiendo productos de limpieza.

* SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU

-ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido
- 14.2 Designacidn oficial de transporte de las Naciones Unidas
-ADR, ADN, IMDG, IATA suprimido

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-ADR, ADN, IMDG, IATA
- Clase suprimido

( se continua en pagina 6 )
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- 14.4 Grupo de embalaje

-ADR, IMDG, IATA suprimido
- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino: No

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios  No aplicable.

- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo 11 del

Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.
- ""Reglamentacion Modelo™ de la UNECE: Non regulated according to above specifications.
suprimido

* SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | No contiene la sustancia.

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Los empleados no deben exponerse a esta sustancia peligrosa. En casos aislados las autoridades pueden hacer
excepciones.

- Clase de peligro para las aguas: Por lo general, no es peligroso para el agua.
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacién de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

* SECCION 16: Otra informacion

Descargo de responsabilidad

La informacion que aparece en las hojas técnicas respecto a la seguridad de materiales esta
basada en nuestro conocimiento actual y estimada ser correcta en la fecha de su publicacion. No
obstante, no ha habido ninguna queja referente a su contenido y su precision. Su objetivo es servir
unicamente de guia y no como una especificacion de garantia o de calidad. Todos los materiales
pueden presentar algun tipo de riesgo que sea desconocido y deben utilizarse con precaucion.
Aungque se hayan descrito algunos de los posibles peligros, no podemos garantizar que sean los
unicos. PerkinElmer Life and Analytical Sciences no asume ninguna responsabilidad ante
cualquier dafio que pudiera resultar de la manipulacion o del simple contacto con el producto.

- Persona de contacto: Environmental, Health and Safety
- Interlocutor:

Within the USA:  1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

- Abreviaturas y acrénimos:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
( se continua en pagina 7 )
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IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Datos modificados en relacion a la versién anterior
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- 1.1 Identificador del producto

- Nombre comercial: COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

- NUmero del articulo: N9300238

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
- Utilizacion del producto / de la elaboracion Sustancias quimicas de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

- 1.4 Teléfono de emergencia:

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

No existen mas datos relevantes disponibles.

PerkinElmer, Inc.

710 Bridgeport Avenue

Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.

Ronda de Poniente 19 28760 Tres Cantos
Madrid

Spain
atencionalcliente@perkinelmer.com
P: 800 099 164 (gratuito)

P: 34918 061 200 (general)

F: 800099 165 (gratuito)

CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

- 2.1 Clasificacidn de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

- 2.2 Elementos de la etiqueta

- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008 suprimido
- Pictogramas de peligro suprimido

- Palabra de advertencia suprimido

- Indicaciénes de peligro suprimido

- Datos adicionales:

- 2.3 Otros peligros
- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.
-mPmB: No aplicable.

SECCION 2: Identificacion de los peligros

El producto no se ha clasificado de conformidad con el reglamento CLP.

Puede solicitarse la ficha de datos de seguridad.

El producto no contiene compuestos halogenados ligados organicamente (AOX), nitratos, combinaciones de
metales pesados o formaldehido en cantidades mensurables.

ES —
( se continua en pagina 2 )



Perkint

For the Better

pagina: 2/8

segun 1907/2006/CE, Articulo 31
fecha de impresion 04.10.2018 Revision: 04.10.2018

Nombre comercial: COL-PURE PLUS 2% HCL BLANK

( se continua en pagina 1)

* SECCION 3: Composicién/informacion sobre los componentes

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas
- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS: 7647-01-0 cloruro de hidrogeno @ Skin Corr. 1B, H314 2,0%
EINECS: 231-595-7 &> STOT SE 3, H335

- Componentes aditivos
CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 98,0%
EINECS: 231-791-2

- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- Instrucciones generales: No se precisan medidas especiales.

- En caso de inhalacion del producto: Suministrar aire fresco. En caso de trastornos, consultar al médico.

- En caso de contacto con la piel: Por regla general, el producto no irrita la piel.

- En caso de con los ojos: Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente.

- En caso de ingestion: Consultar un médico si los trastornos persisten.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mds datos relevantes disponibles.

- 4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen mds datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincién

- Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.
- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla No existen mds datos relevantes disponibles.
- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios

- Equipo especial de proteccion: No se requieren medidas especiales.

* SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccidn y procedimientos de emergencia No es necesario.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:
Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.
Diluir con mucha agua.
Evitar que penetre en la canalizacion /aguas de superficie /agua subterrdneas.
- 6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza:
Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).
- 6.4 Referencia a otras secciones
No se desprenden sustancias peligrosas.
Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacion segura.

Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.
( se continua en pagina 3 )
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Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura No se requieren medidas especiales.
- Prevencion de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades

- Almacenamiento:

- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.

- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento: Ningunos, -as.

- 7.3 Usos especificos finales No existen mds datos relevantes disponibles.

* SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control

- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
7647-01-0 cloruro de hidrogeno

LEP|Valor de corta duracion: 15 mg/m> 10 ppm
Valor de larga duracion: 7,6 mg/m?3, 5 ppm
VLI

- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicién

- Equipo de proteccion individual:

- Medidas generales de proteccion e higiene:
Se deben observar las medidas de seguridad para el manejo de productos quimicos.

- Proteccion respiratoria: No es necesario.

- Proteccion de manos:
El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Seleccion del material de los guantes en funcion de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.

- Material de los guantes
La eleccion del guante adecuado no depende uinicamente del material, sino también de otras caracteristicas de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto estd fabricado a partir de
diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberdan ser
controlados antes de su utilizacion.

- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe
ser respetado.

- Proteccion de ojos: Se recomienda el uso de gafas de proteccion durante el trasvase del producto.
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SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

- Datos generales

-9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Transparent
- Olor: Inodoro
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH a 20 °C: <4
- Cambio de estado
Punto de fusion/punto de congelacién: 0°C

Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicion:

100 °C

- Punto de inflamacion:

No aplicable.

- Inflamabilidad (s6lido, gas):

No aplicable.

- Temperatura de descomposicién:

No determinado.

- Temperatura de auto-inflamacion:

El producto no es autoinflamable.

- Propiedades explosivas:

El producto no es explosivo.

- Limites de explosién:

- Densidad relativa
- Densidad de vapor
- Tasa de evaporacion:

Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.
- Presién de vapor a 20 °C: 23 hPa
- Densidad a 20 °C: 1,003 g/em?

No determinado.
No determinado.
No determinado.

- Solubilidad en / miscibilidad con
agua:

Completamente mezclable.

- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua:

No determinado.

- Viscosidad:
Dinamica:
Cinematica:

No determinado.
No determinado.

- Concentracion del disolvente:
Agua:
- 9.2 Otros datos

98,0 %
No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

-10.1 Reactividad No existen mds datos relevantes disponibles.

-10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicién térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
-10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

( se continua en pagina 5 )
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-10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mas datos relevantes disponibles.
-10.5 Materiales incompatibles: No existen mas datos relevantes disponibles.
-10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacion sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad aguda 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacion cutaneas A4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Lesiones o irritacion ocular graves
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Sensibilizacion respiratoria o cutanea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad para la reproduccién 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados drganos (STOT) — exposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacion ecoldgica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acuatica: No existen mds datos relevantes disponibles.

- 12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mds datos relevantes disponibles.
- 12.4 Movilidad en el suelo No existen mas datos relevantes disponibles.

- Indicaciones medioambientales adicionales:

- Indicaciones generales: Por regla general, no es peligroso para el agua

- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Otros efectos adversos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos

- Recomendacion: Pequerias cantidades pueden ser desechadas con la basura doméstica.
- Embalajes sin limpiar:

- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.

( se continua en pagina 6 )
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- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente aiiadiendo productos de limpieza.

* SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Numero ONU
-ADR, IMDG, IATA

UN1789

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas

- Clase
- Etiqueta

-IMDG, IATA

-ADR 1789 ACIDO CLORHIDRICO Solucién
-IMDG, IATA HYDROCHLORIC ACID solution

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-ADR

8 (Cl) Materias corrosivas

- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8

-14.4 Grupo de embalaje

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Peligros para el medio ambiente:

- Contaminante marino: No

- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios

Atencion: Materias corrosivas

- Categoria de transporte

- NUmero Kemler: 80
-NUmero EMS: F-A,5-B
- Segregation groups Acids
- Stowage Category E
-14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo 11 del
Convenio MARPOL y el Codigo IBC No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Cantidades limitadas (LQ) SL
- Cantidades exceptuadas (EQ) Coédigo: E1

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 1000 ml
3
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- Cddigo de restriccion del tanel E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- ""Reglamentacion Modelo"" de la UNECE: UN 1789 ACIDO CLORHIDRICO SOLUCION, 8, Il

* SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la
sustancia o la mezcla

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 98,0%
EINECS: 231-791-2
CAS: 7647-01-0 cloruro de hidrogeno 2,0%

EINECS: 231-595-7 |€% Skin Corr. 1B, H314
& STOT SE 3, H335

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Los empleados no deben exponerse a esta sustancia peligrosa. En casos aislados las autoridades pueden hacer
excepciones.

- Clase de peligro para las aguas: Por lo general, no es peligroso para el agua.
- 15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacién de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

* SECCION 16: Otra informacion

Descargo de responsabilidad

La informacion que aparece en las hojas técnicas respecto a la seguridad de materiales esta
basada en nuestro conocimiento actual y estimada ser correcta en la fecha de su publicacion. No
obstante, no ha habido ninguna queja referente a su contenido y su precision. Su objetivo es servir
unicamente de guia y no como una especificacion de garantia o de calidad. Todos los materiales
pueden presentar algun tipo de riesgo que sea desconocido y deben utilizarse con precaucion.
Aungque se hayan descrito algunos de los posibles peligros, no podemos garantizar que sean los
unicos. PerkinElmer Life and Analytical Sciences no asume ninguna responsabilidad ante
cualquier dafio que pudiera resultar de la manipulacion o del simple contacto con el producto.

- Frases relevantes
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
H335 Puede irritar las vias respiratorias.

- Persona de contacto: Environmental, Health and Safety
( se continua en pagina 8 )
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- Interlocutor:
Within the USA:  1-(800)-762-4000
Outside the USA: 1-(203)-712-8488

- Abreviaturas y acronimos:
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Skin Corr. 1B: Corrosion o irritacion cutineas — Categoria 1B
STOT SE 3: Toxicidad especifica en determinados organos ( exposicion unica) — Categoria 3

- * Datos modificados en relacién a la versién anterior

ES —




Perkint

For the Better

pagina: 1/9

segun 1907/2006/CE, Articulo 31
fecha de impresion 04.10.2018 Revision: 04.10.2018

SECCION 1: Identificacion de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

- 1.1 Identificador del producto

- Nombre comercial: ICPMS NITRIC CALIBRATION BLANK

- NUmero del articulo: N9300239

- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados
No existen mas datos relevantes disponibles.

- Utilizacion del producto / de la elaboracion Sustancias quimicas de laboratorio

- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad
- Fabricante/distribuidor:

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600
PerkinElmer, Inc.
Ronda de Poniente 19 28760 Tres Cantos
Madrid
Spain
atencionalcliente@perkinelmer.com
P: 800 099 164 (gratuito)
P: 34918 061 200 (general)
F: 800099 165 (gratuito)

- 1.4 Teléfono de emergencia:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

* SECCION 2: Identificacion de los peligros

- 2.1 Clasificacidn de la sustancia o de la mezcla
- Clasificacion con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008

GHS07

Skin Irrit. 2 H315 Provoca irritacion cutdnea.
Eye Irrit. 2 H319 Provoca irritacion ocular grave.

- 2.2 Elementos de la etiqueta
- Etiquetado con arreglo al Reglamento (CE) n° 1272/2008
El producto se ha clasificado y etiquetado de conformidad con el reglamento CLP.
- Pictogramas de peligro GHS07
- Palabra de advertencia Atencion
- Indicaciones de peligro
H315 Provoca irritacion cutdnea.
H319 Provoca irritacion ocular grave.
- Consejos de prudencia
P264 Lavarse concienzudamente tras la manipulacion.

P280 Llevar guantes de proteccion / gafas de proteccion / mdscara de proteccion.
( se continua en pagina 2 )
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P305+P351+P338 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante
varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta facil. Seguir aclarando.

P332+P313 En caso de irritacion cutanea: Consultar a un médico.
P362+P364 Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
P337+P313 Si persiste la irritacion ocular: Consultar a un médico.

- 2.3 Otros peligros
El producto no contiene compuestos halogenados ligados organicamente (AOX), nitratos, combinaciones de
metales pesados o formaldehido en cantidades mensurables.

- Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

* SECCION 3: Composicion/informacion sobre los componentes

- 3.2 Caracterizacion quimica: Mezclas
- Descripcion: Mezcla formada por las substancias especificadas a continuacion con adiciones no peligrosas.

- Componentes peligrosos:
CAS: 7697-37-2 acido nitrico Ox. Liq. 2, H272 2,0%
&

EINECS: 231-714-2 Skin Corr. 14, H314

- Componentes aditivos

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 98,0%
EINECS: 231-791-2

- Indicaciones adicionales: El texto de los posibles riesgos aqui indicados se puede consultar en el capitulo 16.

* SECCION 4: Primeros auxilios

- 4.1 Descripcion de los primeros auxilios

- Instrucciones generales: Quitarse de inmediato toda prenda contaminada con el producto.

- En caso de inhalacién del producto:
Las personas desmayadas deben tenderse y transportarse de lado con la suficiente estabilidad.

- En caso de contacto con la piel: Lavar inmediatamente con agua y jabon y enjuagar bien.

- En caso de con los 0jos:
Limpiar los ojos abiertos durante varios minutos con agua corriente. En caso de trastornos persistentes consultar
un médico.

- En caso de ingestion: Consultar un médico si los trastornos persisten.

- 4.2 Principales sintomas y efectos, agudos y retardados No existen mds datos relevantes disponibles.

- 4.3 Indicacién de toda atencion médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente
No existen mds datos relevantes disponibles.

SECCION 5: Medidas de lucha contra incendios

-5.1 Medios de extincion
- Sustancias extintoras apropiadas: Combatir los incendios con medidas adaptados al ambiente circundante.

- 5.2 Peligros especificos derivados de la sustancia o la mezcla No existen mds datos relevantes disponibles.
( se continua en pagina 3 )
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- 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios
- Equipo especial de proteccion: No se requieren medidas especiales.

* SECCION 6: Medidas en caso de vertido accidental

- 6.1 Precauciones personales, equipo de proteccion y procedimientos de emergencia No es necesario.
- 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Al penetrar en las aguas o en el alcantarillado, avisar a las autoridades pertinentes.

Diluir con mucha agua.

Evitar que penetre en la canalizacion /aguas de superficie /agua subterraneas.
- 6.3 Métodos y material de contencién y de limpieza:

Quitar con material absorbente (arena, kieselgur, aglutinante de acidos, aglutinante universal, aserrin).
- 6.4 Referencia a otras secciones

Ver capitulo 7 para mayor informacion sobre una manipulacion segura.

Ver capitulo 8 para mayor informacion sobre el equipo personal de proteccion.

Para mayor informacion sobre como desechar el producto, ver capitulo 13.

SECCION 7: Manipulacion y almacenamiento

- 7.1 Precauciones para una manipulacién segura
Si se manipulan correctamente, no se requieren medidas especiales.
- Prevencion de incendios y explosiones: No se requieren medidas especiales.

- 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades
- Almacenamiento:
- Exigencias con respecto al almacén y los recipientes: No se requieren medidas especiales.
- Normas en caso de un almacenamiento conjunto: No es necesario.
- Indicaciones adicionales sobre las condiciones de almacenamiento:
Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
- 7.3 Usos especificos finales No existen mds datos relevantes disponibles.

* SECCION 8: Controles de exposicién/proteccion individual

- Instrucciones adicionales para el acondicionamiento de instalaciones técnicas:
Sin datos adicionales, ver punto 7.

- 8.1 Parametros de control
- Componentes con valores limite admisibles que deben controlarse en el puesto de trabajo:
7697-37-2 acido nitrico

LEP | Valor de corta duracion: 2,6 mg/m? 1 ppm
VLI

- Indicaciones adicionales: Como base se han utilizado las listas vigentes en el momento de la elaboracion.

- 8.2 Controles de la exposicion
- Equipo de proteccion individual:
- Medidas generales de proteccion e higiene:
Mantener alejado de alimentos, bebidas y alimentos para animales.

Quitarse de inmediato la ropa ensuciada o impregnada.
( se continua en pagina 4 )
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Lavarse las manos antes de las pausas y al final del trabajo.
Evitar el contacto con los ojos y la piel.
- Proteccion respiratoria: No es necesario.
- Proteccion de manos:

Guantes de proteccion

El material del guante debera ser impermeable y resistente al producto / substancia / preparado.
Seleccion del material de los guantes en funcion de los tiempos de rotura, grado de permeabilidad y degradacion.
- Material de los guantes
La eleccion del guante adecuado no depende unicamente del material, sino también de otras caracteristicas de
calidad, que pueden variar de un fabricante a otro. Teniendo en cuenta que el producto esta fabricado a partir de
diferentes materiales, su calidad no puede ser avaluada de antemano, de modo que los guantes deberan ser
controlados antes de su utilizacion.
- Tiempo de penetracion del material de los guantes
El tiempo de resistencia a la penetracion exacto debera ser pedido al fabricante de los guantes. Este tiempo debe
ser respetado.
- Proteccion de ojos:

| Gafas de proteccion herméticas

SECCION 9: Propiedades fisicas y quimicas

-9.1 Informacion sobre propiedades fisicas y quimicas béasicas
- Datos generales

- Aspecto:
Forma: Liquido
Color: Transparent
- Olor: Inodoro
- Umbral olfativo: No determinado.
-valor pH a 20 °C: <4

- Cambio de estado
Punto de fusion/punto de congelacién: 0°C
Punto inicial de ebullicién e intervalo de ebullicién: 100 °C

- Punto de inflamacion: No aplicable.

- Inflamabilidad (s6lido, gas): No aplicable.

- Temperatura de descomposicién: No determinado.

- Temperatura de auto-inflamacion: El producto no es autoinflamable.
- Propiedades explosivas: El producto no es explosivo.

( se continua en pagina 5 )
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- Limites de explosion:

Inferior: No determinado.
Superior: No determinado.
- Presién de vapor a 20 °C: 23 hPa
- Densidad a 20 °C: 1 g/em?
- Densidad relativa No determinado.
- Densidad de vapor No determinado.
- Tasa de evaporacion: No determinado.
- Solubilidad en / miscibilidad con
agua: Completamente mezclable.
- Coeficiente de reparto: n-octanol/agua: No determinado.
- Viscosidad:
Dinédmica: No determinado.
Cinemética: No determinado.
- Concentracion del disolvente:
Agua: 98,0 %
- 9.2 Otros datos No existen mas datos relevantes disponibles.

SECCION 10: Estabilidad y reactividad

- 10.1 Reactividad No existen mas datos relevantes disponibles.

-10.2 Estabilidad quimica

- Descomposicion térmica / condiciones que deben evitarse: No se descompone al emplearse adecuadamente.
- 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas No se conocen reacciones peligrosas.

- 10.4 Condiciones que deben evitarse No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.5 Materiales incompatibles: No existen mds datos relevantes disponibles.

- 10.6 Productos de descomposicion peligrosos: No se conocen productos de descomposicion peligrosos.

SECCION 11: Informacion toxicoldgica

-11.1 Informacién sobre los efectos toxicolégicos
- Toxicidad aguda 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efecto estimulante primario:
- Corrosion o irritacién cutaneas
Provoca irritacion cutdnea.
- Lesiones o irritacion ocular graves
Provoca irritacion ocular grave.
- Sensibilizacién respiratoria o cutdnea
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproduccion)
- Mutagenicidad en células germinales
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Carcinogenicidad A4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

- Toxicidad para la reproduccién 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
( se continua en pagina 6 )
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- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion Unica
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Toxicidad especifica en determinados 6rganos (STOT) — exposicion repetida
A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.
- Peligro de aspiracion 4 la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificacion.

SECCION 12: Informacion ecoldgica

-12.1 Toxicidad

- Toxicidad acudtica: No existen mds datos relevantes disponibles.

-12.2 Persistencia y degradabilidad No existen mas datos relevantes disponibles.
- 12.3 Potencial de bioacumulacion No existen mds datos relevantes disponibles.
-12.4 Movilidad en el suelo No existen mds datos relevantes disponibles.

- Indicaciones medioambientales adicionales:

- Indicaciones generales: Por regla general, no es peligroso para el agua

- 12.5 Resultados de la valoracion PBT y mPmB

- PBT: No aplicable.

-mPmB: No aplicable.

- 12.6 Otros efectos adversos No existen mdas datos relevantes disponibles.

SECCION 13: Consideraciones relativas a la eliminacién

- 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos
- Recomendacion: No debe desecharse con la basura doméstica. No debe llegar al alcantarillado.

- Embalajes sin limpiar:
- Recomendacion: Eliminar conforme a las disposiciones oficiales.
- Producto de limpieza recomendado: Agua, eventualmente aiiadiendo productos de limpieza.

* SECCION 14: Informacion relativa al transporte

-14.1 Ndmero ONU

-ADR, IMDG, IATA UN3264

- 14.2 Designacion oficial de transporte de las Naciones Unidas ) )

-ADR 3264 LIQUIDO CORROSIVO, ACIDO, INORGANICO,
N.E.P. (dcido nitrico)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, ACIDIC, INORGANIC, N.O.S.
(Nitric Acid)

- 14.3 Clase(s) de peligro para el transporte

-ADR

- Clase 8 (C1) Materias corrosivas

( se continua en pagina 7 )
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- Etiqueta 8
-IMDG, IATA
- Class 8 Materias corrosivas
- Label 8
- 14.4 Grupo de embalaje
-ADR, IMDG, IATA 1
-14.5 Peligros para el medio ambiente:
- Contaminante marino: No
- 14.6 Precauciones particulares para los usuarios  Atencion: Materias corrosivas
- NUumero Kemler: 80
-NUmero EMS: F-A,S-B
- Segregation groups Acids
- Stowage Category A
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Transporte a granel con arreglo al anexo 11 del
Convenio MARPOL y el Cédigo IBC No aplicable.
- Transporte/datos adicionales:
-ADR
- Cantidades limitadas (LQ) SL
- Cantidades exceptuadas (EQ) Codigo: E1

Cantidad neta maxima por envase interior: 30 ml
Cantidad neta maxima por embalaje exterior: 1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Cadigo de restriccion del ttnel E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) SL

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- "Reglamentacion Modelo™ de la UNECE: UN 3264 LIQ UIDO CORROSIVO, ACIDO,
INORGANICO, N.E.P. (ACIDO NITRICO), 8, III

ES —
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* SECCION 15: Informacion reglamentaria

-15.1 Reglamentacion y legislacion en materia de seguridad, salud y medio ambiente especificas para la|
sustancia o la mezcla

CAS: 7732-18-5 agua destilada, de conductividad o de igualgrado de pureza 98,0%
EINECS: 231-791-2
CAS: 7697-37-2 dacido nitrico 2,0%

EINECS: 231-714-2|& Ox. Liq. 2, H272
& Skin Corr. 14, H314

- Directiva 2012/18/UE
- Sustancias peligrosas nominadas - ANEXO | ninguno de los componentes esta incluido en una lista
-REGLAMENTO (CE) n° 1907/2006 ANEXO XVI1 Restricciones. 3

- Disposiciones nacionales:

- Indicaciones sobre las limitaciones de trabajo:
Los empleados no deben exponerse a esta sustancia peligrosa. En casos aislados las autoridades pueden hacer
excepciones.

- Clase de peligro para las aguas: Por lo general, no es peligroso para el agua.
-15.2 Evaluacion de la seguridad quimica: Una evaluacion de la seguridad quimica no se ha llevado a cabo.

* SECCION 16: Otra informacion

Descargo de responsabilidad

La informacion que aparece en las hojas técnicas respecto a la seguridad de materiales esta
basada en nuestro conocimiento actual y estimada ser correcta en la fecha de su publicacion. No
obstante, no ha habido ninguna queja referente a su contenido y su precision. Su objetivo es servir
unicamente de guia y no como una especificacion de garantia o de calidad. Todos los materiales
pueden presentar algun tipo de riesgo que sea desconocido y deben utilizarse con precaucion.
Aunque se hayan descrito algunos de los posibles peligros, no podemos garantizar que sean los
unicos. PerkinElmer Life and Analytical Sciences no asume ninguna responsabilidad ante
cualquier danio que pudiera resultar de la manipulacion o del simple contacto con el producto.

- Frases relevantes
H272 Puede agravar un incendio; comburente.
H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

- Persona de contacto: Environmental, Health and Safety
- Interlocutor:

Within the USA:  1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

- Abreviaturas y acronimos:

RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the

International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: International Civil Aviation Organisation

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International

Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
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CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Ox. Lig. 2: Liquidos comburentes — Categoria 2

Skin Corr. 14: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 14

Skin Irrit. 2: Corrosion o irritacion cutaneas — Categoria 2

Eye Irrit. 2: Lesiones oculares graves o irritacion ocular — Categoria 2

- * Datos modificados en relacion a la versién anterior
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