Perkint

For the Better

pagina: 1/10

em conformidade com ABNT NBR 14725-4
data da impressdo 17.11.2020 Revisdo: 17.11.2020

1 Identificacéo

- Identificador do produto

- Nome comercial: STD, Tin, 1000 ppm

- Cddigo do produto: N9303838

- UtilizacGes identificadas relevantes da substancia ou mistura e utilizacfes desaconselhadas
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Utilizag8o da substancia / da preparacio Quimicos de laboratorio

- Identificacdo do fornecedor da ficha de dados de seguranga
- Fabricante/fornecedor:

PerkinElmer, Inc.

710 Bridgeport Avenue

Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600

PerkinElmer, Inc.

710 Bridgeport Avenue

Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com

PerkinElmer, Inc.

Sao Paulo, Brazil

Rua Samarita 1.117-Jardim das
Laranjeiras

Sao Paulo

02518-80

Brazil

+55-11-3868-6200

- Entidade para obtenc¢éo de informacdes adicionais: 55 (11) 3868 6203
- Telefone para emergéncias:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

2 ldentificacéo de perigos

- Classificacéo da substancia ou mistura

GHS06 Cranio e ossos cruzados

Toxicidade aguda - Dérmica — Categoria 3 H311 Toxico em contato com a pele.
GHS07

Toxicidade aguda - Oral — Categoria 4 H302 Nocivo se ingerido.

Corrosdo/irritagdo a pele — Categoria 2 H315 Provoca irritagdo a pele.

Lesoes oculares graves/irritagdo ocular — Categoria 2A H319 Provoca irrita¢do ocular grave.
( continuagdo na pagina 2 )
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Toxicidade aguda - Inalagao — Categoria 5 H333 Pode ser nocivo se inalado.

- Elementos de rotulagem
- Elementos de rotulagem do GHS

O produto classificou-se e esta etiquetado em conformidade com ABNT-NBR 14725.

- Pictogramas de perigo GHS06
- Palavra-sinal Perigo

- Componentes determinantes para os perigos constantes do rétulo:

dacido fluoridrico

- Adverténcias de perigo

H302 Nocivo se ingerido.

H311 Toxico em contato com a pele.
H333 Pode ser nocivo se inalado.
H315 Provoca irritagdo a pele.

H319 Provoca irrita¢do ocular grave.

- Recomendacdes de prudéncia

P280 Use luvas de prote¢do/roupa de protecdo/protegcdo ocular/protegdo facial.

P301+P312 EM CASO DE INGESTAO: Caso sinta indisposi¢do, contate um CENTRO DE
INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.

P304+P312 EM CASO DE INALACAO: Caso sinta indisposi¢do, contate um CENTRO DE

INFORMACAO TOXICOLOGICA/médico.
P305+P351+P338 EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Enxague cuidadosamente com agua durante
varios minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for facil. Continue

enxaguando.

P405 Armazene em local fechado a chave.

P501 Eliminar o conteudo/recipiente de acordo com a legislagdo local/regional/nacional/
internacional.

- Método de classificagéo:
- Classificacdo HMIS (escala 0 - 4)

HEALTH Satide = 2
FIRE 0 Inflamabilidade = 0
REACTIVITY[0]| Reactividade = 0

- Outros perigos

Nao existe evidéncia de que o produto contenha ligagoes halogénicas (AOX) orgdnicas, nitratos, ligagoes de
metal pesado e formaldeido.

- Resultados da avaliagdo PBT e mPmB
- PBT: Ndao aplicavel.
-mPmB: Nao aplicavel.

*

3 Composicao e informaces sobre os ingredientes

- Caracterizacdo quimica: Misturas
- Descricdo: Mistura das seguintes substancias com aditivos ndo perigosos.

- Substancias perigosas:

7440-31-5 | estanho 1,0%

7664-39-3 |acido fluoridrico 1,0%

( continuagdo na pagina 3 )
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7697-37-2 | dcido nitrico | 1,0% |
- Os componentes adicionais
7732-18-5 ‘agua, destilada,condutora ou de similarpureza ‘ 97,0%

- Avisos adicionais: O texto das indicagdes de perigo aqui incluido podera ser consultado no capitulo 16.

4 Medidas de primeiros-socorros

- Descri¢do das medidas de primeiros socorros
- Indicagdes gerais:
O vestuario contaminado com substdncias perigosas deve ser imediatamente removido.
Os sintomas de envenenamento podem surgir apenas apos varias horas, por isso ¢ necessaria vigilancia medica
pelo menos 48 horas apos o acidente.
Em caso de respiragdo irregular ou paragem da respiragdo, executar respiragdo artificial.
- Em caso de inalagdo:
Se a vitima estiver inconsciente, posiciond-la e transporta-la com estabilidade, deitada lateralmente.
- Em caso de contato com a pele:
Lavar imediatamente com dgua e sabdo e enxaguar abundantemente.
Esfregar imediatamente com uma soluc¢do de Gluconato-Ca ou com gel de Gluconato-Ca.
- Em caso de contato com os olhos:
Enxaguar os olhos durante alguns minutos sob dgua corrente, mantendo as palpebras abertas. Em caso de
persisténcia dos sintomas, consultar o médico.
- Em caso de ingestao:
Ndo induzir o vomito,; consultar o médico imediatamente.
Consultar imediatamente o médico
- Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Indicagdes sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessarios
Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

5 Medidas de combate a incéndio

- Meios de extingdo

- Meios adequados de extingéo: Use fire fighting measures that suit the environment.

- Perigos especificos da substancia ou mistura Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.
- Medidas de protecdo da equipe de combate a incéndio

- Equipamento especial de protec¢do: Ndo sdo necessarias medidas especiais.

* 6 Medidas de controle para derramamento ou vazamento

- Precaugdes pessoais, equipamento de prote¢do e procedimentos de emergéncia Ndo necessdario.

- Precaugdes ao meio ambiente:
Em caso de infiltragées nos leitos de agua ou na canalizagdo, comunicar aos servigos publicos competentes.
Diluir em bastante dgua.

- Métodos e materiais para a contenc¢ao e limpeza:
Recolher com produtos que absorvam liquidos (areia, seixos, absorventes universais, serradura ).

Eliminar residualmente as substancias contaminadas como um residuo segundo o Ponto 13.
( continuag@o na pagina 4 )
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- Remisséo para outras seccbes
Para informagoes sobre uma manipulagdo segura, ver o capitulo 7.
Para informacgoes referentes ao equipamento de protecgdo individual, ver o capitulo 8.
Para informagoes referentes a eliminagdo residual, ver o capitulo 13.

7 Manuseio e armazenamento

- Manuseamento:
- Precaucdes para manuseio sequro Em caso de utilizagdo correcta, ndo sdo necessarias medidas especiais.
- Precaucdes para prevenir incéndios e explosdes: Ndo sdo necessdrias medidas especiais.

- Condigdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

- Armazenagem:

- Requisitos para espagos ou contentores para armazenagem: Sem requisitos especiais.

- Avisos para armazenagem conjunta: Ndo necessario.

- Outros avisos sobre as condi¢Bes de armazenagem: Manter o recipiente hermeticamente fechado.
- Utilizacdo(des) final(is) especifica(s) Nao existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

8 Controle de exposicéo e protecao individual

- Indicac0es adicionais para concepcao de instalagfes técnicas: Nao existem outras informagdes, ver ponto 7.

- Parametros de controle
- Componentes cujo valor do limite de exposi¢éo no local de trabalho deve ser monitorizado:
7440-31-5 estanho

PEL (USA) | Valor para exposi¢do longa: 2 mg/m?
metal

REL (USA) | Valor para exposi¢do longa: 2 mg/m?

TLV (USA) | Valor para exposi¢do longa: 2 mg/m?

metal

7664-39-3 4cido fluoridrico

PEL (USA) | Valor para exposi¢cdo longa: 3 ppm

as F

REL (USA) | Valor para exposicdo longa: 2,5 mg/m> 3 ppm

Valor limite de exposi¢do — concentra¢do maxima: 5* mg/m? 6* ppm
*15-min, as F

TLV (USA) | Valor para exposi¢do longa: 0,41 mg/m?, 0,5 ppm

Valor limite de exposig¢do — concentra¢ao maxima: 1,64 mg/m? 2 ppm
as F; Skin; BEI

7697-37-2 4cido nitrico

PEL (USA) | Valor para exposicdo longa: 5 mg/m?> 2 ppm

REL (USA) | Valor para exposicdo curta: 10 mg/m?3, 4 ppm
Valor para exposi¢do longa: 5 mg/m?, 2 ppm
TLV (USA) | Valor para exposicao curta: 10 mg/m?3, 4 ppm
Valor para exposi¢do longa: 5,2 mg/m? 2 ppm
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- Componentes con valores-limite bioldgicos:
7664-39-3 acido fluoridrico
BEI (USA) |3 mg/g creatinine

Medium: urine

Time: prior to shift

Parameter: Flourides (background)

10 mg/g creatinine

Medium: urine

Time: end of shift

Parameter: Flourides (background)

- Indicagdes adicionais: Foram utilizadas como base as listas vadlidas a data da elaboragao.

- Medidas de controle de engenharia:

- Medidas de protecéo pessoal:

- Medidas gerais de protec¢do e higiene:
Manter afastado de alimentos, bebidas e forragens.
Despir imediatamente a roupa contaminada e embebida.
Lavar as mdos antes das pausas e no fim do trabalho.
Guardar o vestuario de protecg¢do separadamente.
Evitar o contacto com os olhos e com a pele.

- Protecdo respiratéria: Ndo necessario.

- Protec¢do das méos:

Luvas de protec¢ao

O material das luvas tem de ser impermeavel e resistente ao produto / a substdncia / preparagdo.
Escolher o material das luvas tendo em consideragdo a durabilidade, a permeabilidade e a degradacdo.

- Material das luvas
A escolha das luvas mais adequadas ndo depende apenas do material, mas também de outras caracteristicas
qualitativas e varia de fabricante para fabricante. O facto de o produto ser composto por uma variedade de
materiais leva a que ndo seja possivel prever a duragdo dos mesmos e, consequentemente, das luvas, sendo assim
necessario proceder a uma verifica¢do antes da sua utilizagdo.

- Tempo de penetragdo no material das luvas
Deve informar-se sobre a validade exacta das suas luvas junto do fabricante e respeiti-la.

- Protecdo dos olhos/face:

Oculos de protec¢do totalmente fechados

BR—
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*

9 Propriedades fisicas e quimicas

- Informac6es sobre propriedades fisicas e quimicas de base
- Informac0es gerais

- Aspecto:
Forma: Liquido
Cor: transparente
- Odor: Inodoro
- Limite de odor: Ndo determinado.
-valor pH em 20 °C: >2
- Mudanca do estado:
Ponto de fusdo/ponto de congelamento: 0°C

Ponto de ebuli¢do inicial e faixa de temperatura de

ebulicao:

100 °C

- Ponto de fulgor:

Ndo aplicavel.

- Inflamabilidade (s6lido, gas):

Ndo aplicavel.

- Temperatura de decomposicéo:

Ndo determinado.

- Temperatura de autoignicéo:

O produto ndo é auto-inflamavel.

- Propriedades explosivas:

Le produit n'est pas explosif-
Ndo determinado.

- Limites de exploséo:

Inferior: Nao determinado.
Superior: Ndo determinado.
- Presséo de vapor em 20 °C: 23 hPa
- Densidade em 20 °C: 1 g/em?

- Densidade relativa
- Densidade de vapor
- Taxa de evaporacéo:

Nao determinado.
Nao determinado.
Nao determinado.

- Solubilidade em / miscibilidade com

agua:

Completamente misturavel.

- Coeficiente de particdo — n-octanol/agua:

Ndo determinado.

- Viscosidade:
Dinamico: Nao determinado.
Cinematico: Nao determinado.
- Percentagem de solvente:
Agua: 97,0 %
Percentagem de substancias sélidas: 1,0 %

- Outras informagdes

Ndo existe mais nenhuma informag¢do relevante
disponivel.
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10 Estabilidade e reatividade

- Reactividade Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Estabilidade quimica

- Decomposicao térmica / condi¢des a evitar: Ndo existe decomposi¢do se usado de acordo com as especificagoes.
- Possibilidade de reacdes perigosas Ndo se conhecem reacgdes perigosas.

- CondicOes a serem evitadas Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Materiais incompativeis: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Produtos perigosos da decomposicéo: Ndo se conhecem produtos de decomposi¢do perigosos.

11 Informagdes toxicologicas

- Informac0es sobre os efeitos toxicoldgicos
- Toxicidade aguda
- Efeito de irritabilidade primario:
- Corrosao / irritacdo da pele Irritante para a pele e as mucosas.
- LesBes oculares graves/ irritagdo ocular Efeito irritante.
- Sensibilizacéo respiratéria ou a pele Ndo sdo conhecidos efeitos sensibilizantes.
- Avisos adicionais de toxicologia:
O produto apresenta os seguintes perigos com base no método de calculo utilizado na Directiva comunitaria de
classificagdo de preparagoes, nos termos da ultima versdo em vigor.
Toxico
Nocivo
Irritante

12 Informagdes ecoldgicas

- Toxicidade

- Toxicidade aquatica: Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Persisténcia e degradabilidade Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Comportamento em sistemas ambientais:

- Potencial bioacumulativo Ndo existe mais nenhuma informag¢do relevante disponivel.

- Mobilidade no solo Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

- Qutras indicages ecoldgicas:

- Indicagdes gerais:
Ndo deixar chegar substancias concentradas, ou seja quantidades grandes, as aguas subterraneas, aos cursos de
dgua ou a canalizagdo.

- Resultados da avaliagdo PBT e mPmB

- PBT: Ndo aplicavel.

-mPmB: Ndo aplicavel.

- Outros efeitos adversos Ndo existe mais nenhuma informagdo relevante disponivel.

13 Consideracdes sobre destinacgao final

- Métodos recomendados para destinacao final
- Recomendacdo: Ndo se pode eliminar juntamente com o lixo doméstico. Nao permita que chegue a canalizagdo.

( continuagdo na pagina 8 )
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- Embalagens contaminadas:

- Recomendacdo: Eliminagdo residual conforme o regulamento dos servigos publicos.
- Meio de limpeza recomendado: Agua, eventualmente com adigdo de produtos de limpeza

( continuagdo da pagina 7 )

Il 14 Informacdes sobre transporte

- NUmero ONU
-ANTT, IMDG, IATA

UN2922

- Nome apropriado para embarque
-ANTT

-IMDG, IATA

2922 LIQUIDO CORROSIVO TOXICO, N.S.A. (acido
nitrico, FLUORETO DE HIDROGENIO)
CORROSIVE LIQUID, TOXIC, N.O.S. (Nitric Acid,

HYDROGEN FLUORIDE)

- Classe /subclasse de risco principal e subsidiario
-ANTT

- Classe
- Rétulo

- Class

8 (CT1) Matérias corrosivas
8+6.1

8 Materias corrosivas
8/6.1

8 Matérias corrosivas
- Label 8(6.1)
- Grupo de embalagem
-ANTT, IMDG, IATA i
- Perigo ao meio ambiente:
- Poluente das aguas: Nao

- Precaucdes especiais para o utilizador
- NUmero de identificacéo de perigo (N° Kemler):
-N° EMS:

Atengdo: Matérias corrosivas
86
F-A,S-B

( continuag@o na pagina 9 )
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- Segregation groups Strong acids
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- Transporte a granel em conformidade com o anexo 11
da Convengdo MARPOL e o Codigo IBC Ndo aplicavel.
- Transporte/outras informacoes:
“ANTT
- Quantidades Limitadas (LQ) 5L
- Quantidades exceptuadas (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- Categoria de transporte 3

- Cddigo de restricdo em tlneis E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 5L

- Excepted quantities (EQ) Code: E1

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 1000 ml

- UN ""Model Regulation™: UN 2922 LIQUIDO CORROSIVO TOXICO, N.S.A.
(ACIDO NITRICO, FLUORETO DE HIDROGENIO), 8
(6.1), 111

15 Informagdes sobre regulamentacdes

- Regulamentacdes especificas de seguranca, salide e meio ambiente para o producto quimico
7732-18-5 |agua, destilada,condutora ou de similarpureza 97,0%
7440-31-5 | estanho 1,0%
7664-39-3 | acido fluoridrico 1,0%

- Diretiva 2012/18/UE
- Substancias perigosas designadas - ANEXO | Nenhum dos componentes se encontra listado.

- Disposi¢des nacionais:

- Avisos para limitacdo da exposicao no local de trabalho:
Os trabalhadores ndo devem ser expostos a substdncias perigosas. Em casos isolados os servi¢os publicos podem
permitir excepgoes.

- Avaliacdo da seguranca quimica: Ndo foi realizada nenhuma Avaliagdo de Segurang¢a Quimica.

16 Outras informacdes

Disclaimer

The information provided in this Material Safety Data Sheet is based on our present knowledge,
and believed to be correct at the date of publication. However, no representation is made
concerning its accuracy and completeness. It is intended as guidance only, and is not to be
considered a warranty or quality specification. All materials may present unknown hazards, and

should be used with caution. Although certain hazards are described, we cannot guarantee that
( continuagdo na pagina 10 )
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these are the only hazards which exist. PerkinElmer shall not be held
liable for any damage resulting from handling or from contact with the product.

- Departamento que elaborou a ficha de seguranca: Environmental, Health and Safety
- Contacto

Within the USA:  1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

- Abreviaturas e acronimos:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
HMIS: Hazardous Materials Identification System (USA)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

-* Dados alterados em comparagao a versao anterior
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