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* ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des

Unternehmens

- 1.1 Produktidentifikator

- Handelsname: Mix C Method 624

- Artikelnummer: N9331062

- 1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten
wird
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- Verwendung des Stoffes / des Gemisches Laborchemikalien

- 1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt
- Hersteller/Lieferant:

PerkinElmer, Inc.
710 Bridgeport Avenue
Shelton, Connecticut 06484 USA
CustomerCareUS@perkinelmer.com
203-925-4600
PerkinElmer, Inc.
Ferdinand-Porsche-Ring 17
Rodgau 63110
Germany
cc.germany@perkinelmer.com
P: 0800 181 0032 (Verkauf)
P: 0800 000 6679 (Service)
F: 0800181 0031
- 1.4 Notrufnummer:
CHEMTREC (within US) 800-424-9300
CHEMTREC (from outside US) +1 703-527-3887 (call collect)
CHEMTREC (within AU) +(61)-290372994

* ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

- 2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs
- Einstufung gemaRl Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

@ GHS02 Flamme

Flam. Liq. 2 H225 Flissigkeit und Dampf leicht entziindbar.

GHSO06 Totenkopf mit gekreuzten Knochen

Acute Tox. 3 H331 Giftig bei Einatmen.

GHS08 Gesundheitsgefahr

Muta. IB H340 Kann genetische Defekte verursachen.
Carc. 14 H350 Kann Krebs erzeugen.

STOT SE 1 H370 Schddigt die Organe.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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GHS07

Ozone 1 H420 Schddigt die dffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der dufleren
Atmosphdre

- 2.2 Kennzeichnungselemente
- Kennzeichnung gemal Verordnung (EG) Nr. 1272/2008
Das Produkt ist gemdfs CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.
- Gefahrenpiktogramme GHS02, GHS06, GHS08
- Signalwort Gefahr

- Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:
Methanol
Benzol
- Gefahrenhinweise
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H331 Giftig bei Einatmen.
H340 Kann genetische Defekte verursachen.
H350 Kann Krebs erzeugen.
H370 Schddigt die Organe.
H420 Schadigt die dffentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der dufseren Atmosphdre
- Sicherheitshinweise

P210 Von Hitze, heifSen Oberflichen, Funken, offenen Flammen und anderen Ziindquellen
fernhalten. Nicht rauchen.

P24]1 Explosionsgeschiitzte [elektrische/Liiftungs-/Beleuchtungs-] Gerdte verwenden.

P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.

P303+P361+P353 BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstiicke
sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen [oder duschen].
P403+P233 An einem gut beliifteten Ort aufbewahren. Behdlter dicht verschlossen halten.
P501 Entsorgung des Inhalts / des Behdlters gemdfs den értlichen / regionalen / nationalen/
internationalen Vorschriften.
- Zusatzliche Angaben:
Enthdlt (Z)-1,3-Dichlorpropen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Nur fiir gewerbliche Anwender.
- 2.3 Sonstige Gefahren
Das Produkt enthdlt nachweislich keine organisch gebundenen Halogenverbindungen (AOX), Nitrate,
Schwermetallverbindungen und Formaldehyd.
- Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
- PBT: Nicht anwendbar.
- VPVB: Nicht anwendbar.

* ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

- 3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische
- Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefihrlichen Beimengungen.
(Fortsetzung auf Seite 3)
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- Geféhrliche Inhaltsstoffe:
CAS: 67-56-1 Methanol 98,4%
EINECS: 200-659-6| &> Flam. Lig. 2, H225 |
&> Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331
@& STOT SE 1, H370
CAS: 71-43-2 \Benzol 0,2%
EINECS: 200-753-7 @Flam_ Lig. 2, H225
&5 Acute Tox. 1, H310
& Muta. 1B, H340; Carc. 14, H350; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304
&> Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 71-55-6 1,1,1-Trichlorethan 0,2%
EINECS: 200-756-3|& Flam. Lig. 2, H225 |
@Acute Tox. 4, H332; Ozone 1, H420
CAS: 108-88-3 Toluol 0,2%
EINECS: 203-625-9|& Flam. Lig. 2, H225 |
Repr. 2, H361d; STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
& Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336
CAS: 10061-01-5  |(Z)-1,3-Dichlorpropen 0,2%
EINECS: 233-195-8|& Flam. Lig. 3, H226 |
& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311
& Asp. Tox. 1, H304
(& Aquatic Acute 1, H400,; Aquatic Chronic 1, H410
(O Acute Tox. 4, H332; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317;
STOT SE 3, H335
- zusaetzliche Komponenten
CAS: 75-27-4 | Bromdichlormethan. 0,2%
EINECS: 200-856-7 | Acute Tox. 4, H302
CAS: 100-41-4 |Ethylbenzol 0,2%
EINECS: 202-849-4 <& Flam. Liq. 2, H225
STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304
Acute Tox. 4, H332
CAS: 110-75-8 (2-Chlorethoxy)ethen 0,2%
EINECS: 203-799-6 |<& Flam. Lig. 3, H226
@Acute Tox. 4, H302
CAS: 10061-02-6 | (E)-1,3-dichloroprop-1-ene 0,2%

- Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angefiihrten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaRkRnahmen

- 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-MalRnahmen

- Allgemeine Hinweise:
Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstiicke unverziiglich entfernen.
Atemschutz erst nach Entfernen verunreinigter Kleidungsstiicke abnehmen.
Bei unregelmdfiiger Atmung oder Atemstillstand kiinstliche Beatmung.

- Nach Einatmen:

Frischluft- oder Sauerstoffzufuhr, drztliche Hilfe in Anspruch nehmen.

(Fortsetzung auf Seite 4)
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Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.
- Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspiilen.
- Nach Augenkontakt:
Augen bei geoffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieffendem Wasser abspiilen und Arzt konsultieren.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeifiihren, sofort Arzthilfe zuziehen.
- 4.2 Wichtigste akute und verzdgert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 4.3 Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

* ABSCHNITT 5: MaRnahmen zur Brandbekdmpfung

- 5.1 Loschmittel

- Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wasserspriihstrahl. Grofseren Brand mit Wasserspriihstrahl oder alkoholbestindigem
Schaum bekdmpfen.

- 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Beim Erhitzen oder im Brandfalle Bildung giftiger Gase.

- 5.3 Hinweise fr die Brandbekampfung

- Besondere Schutzausristung: Atemschutzgerdt anlegen.

* ABSCHNITT 6: MaRRnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmainahmen, Schutzausriistungen und in Notfallen anzuwendende Verfahren
Atemschutzgerdit anlegen.
Schutzausriistung tragen. Ungeschiitzte Personen fernhalten.
- 6.2 Umweltschutzmanahmen:
Bei Eindringen in Gewdsser oder Kanalisation zustindige Behorden benachrichtigen.
Eindringen in Kanalisation, Gruben und Keller verhindern.
Mit viel Wasser verdiinnen.
- 6.3 Methoden und Material fir Rickhaltung und Reinigung:
Mit fliissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Sdurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.
Fiir ausreichende Liiftung sorgen.
- 6.4 Verweis auf andere Abschnitte
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.
Informationen zur persénlichen Schutzausriistung siehe Abschnitt 8.
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

* ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- 7.1 SchutzmalRnahmen zur sicheren Handhabung
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
Fiir gute Beliiftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.
Behdilter mit Vorsicht éffnen und handhaben.
Aerosolbildung vermeiden.

(Fortsetzung auf Seite 5)
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- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:
Ziindquellen fernhalten - nicht rauchen.
Mafsnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
Atemschutzgerdte bereithalten.

- 7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Bertcksichtigung von Unvertraglichkeiten
- Lagerung:
- Anforderung an Lagerrdume und Behélter: An einem kiihlen Ort lagern.
- Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.
- Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:
Behdlter an einem gut geliifteten Ort aufbewahren.
Behdilter dicht geschlossen halten.
In gut verschlossenen Gebinden kiihl und trocken lagern.
- Lagerklasse:
- Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): Entziindbare Fliissigkeiten
- 7.3 Spezifische Endanwendungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

* ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausriustungen

- 8.1 Zu Uberwachende Parameter
- Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Abschnitt 7.

- Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu Giberwachenden Grenzwerten:
67-56-1 Methanol

AGW Langzeitwert: 130 mg/m? 100 ml/m?
2(l));DFG, EU H, Y

71-43-2 Benzol
MAK vgl.Abschn XIII
TRGS 910 | Toleranzkonzentration: 1,9 mg/m?, 0,6 ppm, Uberschreitungsfaktor: 8
Akzeptanzkonzentration: 0,2 mg/m?>, 0,06 ppm
71-55-6 1,1,1-Trichlorethan
AGW Langzeitwert: 550 mg/m?, 100 ml/m?
1(Il);DFG, EU, H, Y
108-88-3 Toluol
AGW Langzeitwert: 190 mg/m?>, 50 ml/m?
4(1l);DFG, EU, H, Y
- Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:
67-56-1 Methanol
BGW |30 mg/I
Untersuchungsmaterial: Urin
Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen

Schichten, Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Methanol

(Fortsetzung auf Seite 6)
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71-55-6 1,1,1-Trichlorethan

BGW|550 ng/l

Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren vorangegangenen
Schichten, vor nachfolgender Schicht

Parameter: 1,1,1-Trichlorethan

108-88-3 Toluol
BGW|600 ug/l
Untersuchungsmaterial: Vollblut

Probennahmezeitpunkt: unmittelbar nach Exposition
Parameter: Toluol

1,5 mg/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende, bei Langzeitexposition: am Schichtende nach
mehreren vorangegangenen Schichten

Parameter: o-Kresol (nach Hydrolyse)

75 ug/l

Untersuchungsmaterial: Urin

Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende
Parameter: Toluol

- Zusétzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung giiltigen Listen.

- 8.2 Begrenzung und Uberwachung der Exposition

- Persénliche Schutzausristung:

- Allgemeine Schutz- und HygienemalRnahmen:
Von Nahrungsmitteln, Getrdnken und Futtermitteln fernhalten.
Beschmutzte, getrdnkte Kleidung sofort ausziehen.
Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hdinde waschen.
Getrennte Aufbewahrung der Schutzkleidung.

- Atemschutz:
Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerdt; bei intensiver bzw. ldngerer Exposition
umluftunabhdngiges Atemschutzgerdt verwenden.

- Handschutz:

Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchldssig und bestdindig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der
Degradation.

- Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren
Qualitdtsmerkmalen abhdngig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung
aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Bestindigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muf3
deshalb vor dem Einsatz iiberpriift werden.

- Durchdringungszeit des Handschuhmaterials

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.
(Fortsetzung auf Seite 7)
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Dichtschliefiende Schutzbrille

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

-9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Allgemeine Angaben

- Aussehen:
Form: Fliissigkeit
Farbe: Transparent
- Geruch: Charakteristisch
- Geruchsschwelle: Nicht bestimmt.
- pH-Wert: Nicht bestimmt.
- Zustandsanderung
Schmelzpunkt/Gefrierpunkt: -98 °C
Siedebeginn und Siedebereich: 64 °C
- Flammpunkt: 11 °C

- Entzindbarkeit (fest, gasformig):

Nicht anwendbar.

- ZUndtemperatur:

455 °C

- Zersetzungstemperatur:

Nicht bestimmt.

- Selbstentziindungstemperatur:

Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.

- Explosive Eigenschaften:

Das Produkt ist nicht explosionsgefihrlich, jedoch ist die Bildung
explosionsgefihrlicher Dampf-/Luftgemische moglich.

- Explosionsgrenzen:

Untere: 5,5 Vol %
Obere: 44 Vol %
- Dampfdruck bei 20 °C: 128 hPa
- Dichte bei 20 °C: 0,87 g/lem?
- Relative Dichte Nicht bestimmt.
- Dampfdichte Nicht bestimmt.
- Verdampfungsgeschwindigkeit Nicht bestimmt.
- Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstindig mischbar.

- Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser: Nicht bestimmt.

- Viskositat:

Dynamisch:
Kinematisch:

Nicht bestimmt.
Nicht bestimmt.

(Fortsetzung auf Seite 8)
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- Lésemittelgehalt:
Organische Ldsemittel: 99,2 %

- 9.2 Sonstige Angaben Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

-10.1 Reaktivitat Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
-10.2 Chemische Stabilitat
- Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemdfser Verwendung.
- 10.3 Maéglichkeit gefahrlicher Reaktionen Keine gefihrlichen Reaktionen bekannt.
- 10.4 Zu vermeidende Bedingungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.
- 10.5 Unvertragliche Materialien: Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.
- 10.6 Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefihrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

* ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- 11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen
- Akute Toxizitét
Giftig bei Einatmen.
- Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:
67-56-1 Methanol
Oral LD50 5628 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 15800 mg/kg (rabbit)
71-43-2 Benzol
Oral LD50 4894 mg/kg (rat)
Dermal |LD50 48 mg/kg (mouse)
Inhalativ|LC50/4 h| 9980 mg/l (mouse)
71-55-6 1,1,1-Trichlorethan
Oral LD50 10300 mg/kg (rat)
- Primare Reizwirkung:
- Atz-/Reizwirkung auf die Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Schwere Augenschadigung/-reizung Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Sensibilisierung der Atemwege/Haut Aufgrund der verfiigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Zusatzliche toxikologische Hinweise:
- CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverandernde und fortpflanzungsgefahrdende Wirkung)
- Keimzell-Mutagenitéat
Kann genetische Defekte verursachen.
- Karzinogenitat
Kann Krebs erzeugen.
- Reproduktionstoxizitat Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger Exposition
Schédigt die Organe.

(Fortsetzung auf Seite 9)
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- Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter Exposition
Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.
- Aspirationsgefahr Aufgrund der verfiigharen Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt.

* ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

-12.1 Toxizitat

- Aquatische Toxizitét: Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Keine weiteren relevanten Informationen verfiigbar.

- 12.3 Bioakkumulationspotenzial Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- 12.4 Mobilitat im Boden Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

- Weitere 6kologische Hinweise:

- Allgemeine Hinweise:
Wassergefihrdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefihrdend
Nicht in das Grundwasser, in Gewdsser oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.
Trinkwassergefihrdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.

- 12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

- PBT: Nicht anwendbar.

- VPVB: Nicht anwendbar.

- 12.6 Andere schéadliche Wirkungen Keine weiteren relevanten Informationen verfiighar.

* ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

-13.1 Verfahren der Abfallbehandlung
- Empfehlung: Darf nicht zusammen mit Hausmiill entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

- Ungereinigte Verpackungen:
- Empfehlung: Entsorgung gemdf3 den behordlichen Vorschriften.
- Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

* ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport
- 14.1 UN-Nummer

-ADR, IMDG, IATA UNI230

- 14.2 Ordnungsgemale UN-Versandbezeichnung

-ADR 1230 METHANOL
-IMDG, IATA METHANOL

- 14.3 Transportgefahrenklassen

-ADR

- Klasse 3 (FT1) Entziindbare fliissige Stoffe

(Fortsetzung auf Seite 10)
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- Gefahrzettel 3+6.1

3 Entziindbare fliissige Stoffe

3/6.1

- Class 3 Entziindbare fliissige Stoffe
- Label 3(6.1)
- 14.4 Verpackungsgruppe
-ADR, IMDG, IATA yis
- 14.5 Umweltgefahren:
- Marine pollutant: Nein
- 14.6 Besondere VorsichtsmalRnahmen fur den

Verwender Achtung: Entziindbare fliissige Stoffe
- Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl): 336
- EMS-Nummer: F-E,S-D
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.

- 14.7 Massengutbeforderung gemal Anhang Il des
MARPOL-Ubereinkommens und gemaR IBC-Code Nicht anwendbar.

- Transport/weitere Angaben:

-ADR

- Begrenzte Menge (LQ) 1L

- Freigestellte Mengen (EQ) Code: E2
Hochste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml
Hochste Nettomenge je Auflenverpackung: 500 ml

- Beférderungskategorie 2

- Tunnelbeschréankungscode D/E

-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(Fortsetzung auf Seite 11)
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|- UN "Model Regulation™": UN 1230 METHANOL, 3 (6.1), Il

* ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

oder das Gemisch

-15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff

CAS: 67-56-1 Methanol 98,4%
EINECS: 200-659-6 | & Flam. 7]51'(}'7 2, H225
& Acute Tox. 3, H301; Acute Tox. 3, H311; Acute Tox. 3, H331
& STOT SE 1, H370
CAS: 71-43-2 Benzol 0,2%
EINECS: 200-753-7 & Flam. 7[;'6},7 2, H25
& Acute Tox. 1, H310
Muta. 1B, H340; Carc. 14, H350; STOT RE 1, H372; Asp. Tox. 1, H304
Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 71-55-6 1,1,1-Trichlorethan 0,2%
EINECS: 200-756-3 7@ Flam. 71;1'471.7 2, H25
@Acute Tox. 4, H332; Ozone 1, H420

- Seveso-Kategorie

- Richtlinie 2012/18/EU
- Namentlich aufgefiihrte gefahrliche Stoffe - ANHANG | Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

H2 AKUT TOXISCH

P5c ENTZUNDBARE FLUSSIGKEITEN
- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse 50 ¢
- Mengenschwelle (in Tonnen) fur die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse 200 ¢
- VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII Beschrinkungsbedingungen: 3, 5, 28, 29, 48, 69, 72

-Verordnung (EU) Nr. 649/2012

71-43-2|Benzol

Annex I Part 1

71-55-6|1,1,1-Trichlorethan

Annex I Part 1

10061-01-5 |(Z)-1,3-Dichlorpropen

Annex [ Part 1

Anhang |1

- Richtlinie 2011/65/EU zur Beschréankung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elektro- und
Elektronikgeraten —

Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

zulassen.

- Nationale Vorschriften:
- Zusétzliche Einstufung nach GefStoffV Anhang Il: Krebserzeugender Gefahrstoff Gruppe IlI (gefdhrdend).

- Hinweise zur Beschaftigungsbeschrankung:
Arbeitnehmer diirfen diesem Gefahrstoff nicht ausgesetzt sein. Im Einzelfall kann die Behdrde Ausnahmen

(Fortsetzung auf Seite 12)

Arbeitnehmer diirfen den in dieser Zubereitung enthaltenen krebserzeugenden Gefahrstoffen nicht ausgesetzt sein.
Im Einzelfall kann die Behérde Ausnahmen zulassen.
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- Technische Anleitung Luft:
Klasse | Anteil in %

1 98,6
iy 0,2
NK 0,6

- Wassergefahrdungsklasse: WGK 3 (Selbsteinstufung). stark wassergefihrdend.

- Sonstige Vorschriften, Beschrankungen und Verbotsverordnungen
Das Produkt unterliegt der Anlage 2 der Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV) - Anforderungen in
Bezug auf die Abgabe

- 15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung: Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefiihrt.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Rechtshinweis

Die in diesem Materialsicherheitsdatenblatt enthaltenen Informationen basieren auf unserem
aktuellen Wissensstand und gelten zum Zeitpunkt der Verdffentlichung als korrekt. Es wird jedoch
keinerlei Verantwortung fiir die Richtigkeit und Vollstdndigkeit iibernommen. Die Informationen
gelten nur als Richtlinie und diirfen nicht als Gewdhrleistung oder Qualitdtsbestimmung angesehen
werden. Alle Materialien kénnen unbekannte Gefahren beinhalten und sollten daher mit Vorsicht
verwendet werden. Obwohl einige Gefahren beschrieben werden, konnen wir nicht garantieren,
dass dariiber hinaus keine weiteren Gefahren existieren. PerkinElmer Life and Analytical Sciences
kann nicht haftbar gemacht werden fiir Schéden, die aus der Verwendung des Produkts oder aus
Kontakt mit dem Produkt entstehen.

Adresse der juristischen
PerkinElmer LAS (Germany) GmbH
Ferdinand-Porsche-Ring 17

63110 Rodgau

Deutschland

TEL: (49) 0800 181 00 32

FAX: (49) 0800 181 00 31

- Relevante Séatze
H225 Fliissigkeit und Dampf leicht entziindbar.
H226 Fliissigkeit und Dampf entziindbar.
H301 Giftig bei Verschlucken.
H302 Gesundheitsschddlich bei Verschlucken.
H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege todlich sein.
H310 Lebensgefahr bei Hautkontakt.
H311 Giftig bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H331 Giftig bei Einatmen.
H332 Gesundheitsschddlich bei Einatmen.
H335 Kann die Atemwege reizen.
H336 Kann Schlifrigkeit und Benommenheit verursachen.

H340 Kann genetische Defekte verursachen.
(Fortsetzung auf Seite 13)
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H350 Kann Krebs erzeugen.

H361d Kann vermutlich das Kind im Mutterleib schddigen.

H370 Schddigt die Organe.

H372 Schddigt die Organe bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

H373 Kann die Organe schédigen bei ldngerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig fiir Wasserorganismen.

H410 Sehr giftig fiir Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

H420 Schddigt die offentliche Gesundheit und die Umwelt durch Ozonabbau in der dufieren Atmosphdre

- Datenblatt ausstellender Bereich: Environmental, Health and Safety
- Ansprechpartner:

Within the USA:  1-(800)-762-4000

Outside the USA: 1-(203)-712-8488

- Abkirzungen und Akronyme:
RID: Reéglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International
Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Lig. 2: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 2
Flam. Liq. 3: Entziindbare Fliissigkeiten — Kategorie 3
Acute Tox. 3: Akute Toxizitit — Kategorie 3
Acute Tox. 1: Akute Toxizitit — Kategorie 1
Acute Tox. 4: Akute Toxizitit — Kategorie 4
Skin Irrit. 2: Hautreizende/-dtzende Wirkung — Kategorie 2
Eye Irrit. 2: Schwere Augenschidigung/Augenreizung — Kategorie 2
Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut — Kategorie 1
Muta. 1B: Keimzellmutagenitdit — Kategorie 1B
Carc. 14: Karzinogenitit — Kategorie 14
Repr. 2: Reproduktionstoxizitit — Kategorie 2
STOT SE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 1
STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (einmalige Exposition) — Kategorie 3
STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizitdt (wiederholte Exposition) — Kategorie 1
STOT RE 2: Spezifische Zielorgan-Toxizitdit (wiederholte Exposition) — Kategorie 2
Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr — Kategorie 1
Aquatic Acute 1: Gewdssergefihrdend - akut gewdssergefihrdend — Kategorie 1
Aquatic Chronic 1: Gewdssergefihrdend - langfristig gewdssergefihrdend — Kategorie 1
Ozone 1: Die Ozonschicht schidigend — Kategorie 1

-* Daten gegentber der Vorversion geandert
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