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Handelsnamn:    AlphaScreen SureFire Assay Kits 

 

Artikelnummer:  
 

TGR38S10K  TGRAF2S50K  TGRCJS50K  TGRHS27S500  TGRNFS500 

TGR38S500  TGRAF2S-L  TGRCJS-L  TGRHS27S50K  TGRNFS50K 

TGR38S50K  TGRAL2S10K  TGRCMS10K  TGRHS27S-L  TGRNFSHV100 

TGR38S-L  TGRAL2S500  TGRCMS500  TGRIGFS10K  TGRNFSHV-L 

TGR4E2S10K  TGRAL2S50K  TGRCMS50K  TGRIGFS500  TGRNFS-L 

TGR4E2S500  TGRAL2S-L  TGRCMS-L  TGRIGFS50K  TGRP532S10K 

TGR4E2S50K  TGRALS10K  TGRCOFS10K  TGRIGFS-L  TGRP532S500 

TGR4E2S-L  TGRALS500  TGRCOFS500  TGRIKS10K  TGRP532S50K 

TGR4ES10K  TGRALS50K  TGRCOFS50K  TGRIKS500  TGRP532S-L 

TGR4ES500  TGRALS-L  TGRCOFS-L  TGRIKS50K  TGRP53S10K 

TGR4ES50K  TGRAS10K  TGREB2S10K  TGRIKS-L  TGRP53S500 

TGR4ES-L  TGRAS500  TGREB2S500  TGRIRS10K  TGRP53S50K 

TGR702S10K  TGRAS50K  TGREB2S50K  TGRIRS500  TGRP53SHV100 

TGR702S500  TGRAS-L  TGREB2S-L  TGRIRS50K  TGRP53SHV-L 

TGR702S50K  TGRB2S10K  TGREIF4S10K  TGRIRS-L  TGRP53S-L 

TGR702S-L  TGRB2S500  TGREIF4S500  TGRJPS10K  TGRPS10K 

TGR703S10K  TGRB2S50K  TGREIF4S50K  TGRJPS500  TGRPS500 

TGR703S500  TGRB2S-L  TGREIF4S-L  TGRJPS50K  TGRPS50K 

TGR703S50K  TGRBCS10K  TGRELKS10K  TGRJPS-L  TGRPS-L 

TGR703S-L  TGRBCS500  TGRELKS500  TGRJS10K  TGRS1S10K 

TGR70S10K  TGRBCS50K  TGRELKS50K  TGRJS500  TGRS1S500 

TGR70S500  TGRBCS-L  TGRELKS-L  TGRJS50K  TGRS1S50K 

TGR70S50K  TGRBS10K  TGRERS10K  TGRJS-L  TGRS1S-L 

TGR70S-L  TGRBS500  TGRERS500  TGRKAS10K  TGRS3S10K 

TGRA2S10K  TGRBS50K  TGRERS50K  TGRKAS500  TGRS3S500 

TGRA2S500  TGRBS-L  TGRERS-L  TGRKAS50K  TGRS3S50K 

TGRA2S50K  TGRC9S10K  TGRESB10K  TGRKAS-L  TGRS3SHV100 

TGRA2S-L  TGRC9S500  TGRESB500  TGRKBS10K  TGRS3SHV-L 

TGRA3S10K  TGRC9S50K  TGRESB50K  TGRKBS500  TGRS3S-L 

TGRA3S500  TGRC9S-L  TGRESBHV100  TGRKBS50K  TGRS5S10K 

TGRA3S50K  TGRCBS10K  TGRESB-L  TGRKBS-L  TGRS5S500 

TGRA3S-L  TGRCBS500  TGRGAS10K  TGRMK3S10K  TGRS5S50K 

TGRA4S10K  TGRCBS50K  TGRGAS500  TGRMK3S500  TGRS5S-L 

TGRA4S500  TGRCBS-L  TGRGAS50K  TGRMK3S50K  TGRS6P2S10K 

TGRA4S50K  TGRCHK1S10K  TGRGAS-L  TGRMK3S-L  TGRS6P2S500 

TGRA4SHV100  TGRCHK1S500  TGRGBS10K  TGRMK4S10K  TGRS6P2S50K 

TGRA4SHV-L  TGRCHK1S50K  TGRGBS500  TGRMK4S500  TGRS6P2S-L 

TGRA4S-L  TGRCHK1S-L  TGRGBS50K  TGRMK4S50K  TGRS6PS10K 

TGRA5S10K  TGRCHK2S10K  TGRGBS-L  TGRMK4S-L  TGRS6PS500 

TGRA5S500  TGRCHK2S500  TGRGDS10K  TGRMS10K  TGRS6PS50K 

TGRA5S50K  TGRCHK2S50K  TGRGDS500  TGRMS500  TGRS6PS-L 

TGRA5S-L  TGRCHK2S-L  TGRGDS50K  TGRMS50K  TGRSM1S10K 
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TGRAF1S10K  TGRCJ2S10K  TGRGDS-L  TGRMS-L  TGRSM1S500 

TGRAF1S500  TGRCJ2S500  TGRH3S10K  TGRMTS10K  TGRSM1S50K 

TGRAF1S50K  TGRCJ2S50K  TGRH3S500  TGRMTS500  TGRSM1S-L 

TGRAF1S-L  TGRCJ2S-L  TGRH3S50K  TGRMTS50K  TGRSM2S10K 

TGRAF2S10K  TGRCJS10K  TGRH3S-L  TGRMTS-L  TGRSM2S500 

TGRAF2S500  TGRCJS500  TGRHS27S10K  TGRNFS10K  TGRSM2S50K 

TGRSM2S-L  TGRT53S10K  TGRTALS-L  TGRTJS500  TGRTT2AS50K 

TGRSM3S10K  TGRT53S500  TGRTAPS10K  TGRTJS50K  TGRTT2AS-L 

TGRSM3S500  TGRT53S50K  TGRTAPS500  TGRTJS-L  TGRVRS10K 

TGRSM3S50K  TGRT53SHV100  TGRTAPS50K  TGRTNFS10K  TGRVRS500 

TGRSM3S-L   TGRT53SHV-L  TGRTAPSHV100  TGRTNFS500  TGRVRS50K 

TGRT2A2S10K  TGRT53S-L  TGRTAPSHV-L  TGRTNFS50K  TGRVRS-L 

TGRT2A2S500  TGRT70S10K  TGRTAPS-L  TGRTNFSHV100   

TGRT2A2S50K  TGRT70S500  TGRTESB10K  TGRTNFSHV-L   

TGRT2A2S-L  TGRT70S50K  TGRTESB500  TGRTNFS-L   

TGRT2AS10K  TGRT70S-L  TGRTESB50K  TGRTS3S10K   

TGRT2AS500  TGRTA1S10K  TGRTESBHV100  TGRTS3S500   

TGRT2AS50K  TGRTA1S500  TGRTES-L  TGRTS3S50K   

TGRT2AS-L  TGRTA1S50K  TGRTIKS10K  TGRTS3SHV100   

TGRT38S10K  TGRTA1S-L   TGRTIKS500  TGRTS3SHV-L   

TGRT38S500  TGRTALS10K  TGRTIKS50K  TGRTS3S-L   

TGRT38S50K  TGRTALS500  TGRTIKS-L  TGRTT2AS10K   

TGRT38S-L  TGRTALS50K  TGRTJS10K  TGRTT2AS500   

 

 

Sammansättning Farliga egenskaper 

 

TGRAB100ML 

TGRAB10ML 

 

 

Activation Buffer 

 

GHS07; H315, H317, H319, H412 

 

TGRDB100ML 

TGRDB10ML 

 

 

Dilution Buffer 

 

GHS07; H315, H317, H319, H412 

 

TGRLB100ML 

TGRLB10ML 

 

 

Lysis Buffer (5x) 

 

GHS07; H302, H315, H317, H319, H412 

 

TGR-***-L 

 

 

Control Lysate 

 

GHS07; H315, H317, H319 

 

RB 

 

 

Reaction Buffer 

 

GHS07; H315, H317, H319, H412 

 
*** = assay namn 
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Säkerhetsdatablad (Uppfyller förordningarna (EG) nr 2015/830)
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AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn AlphaScreen SureFire Activation Buffer

Synonymer Ej tillgängligt

Andra metoder för
identifiering

Ej tillgängligt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade
användningsområden

Användes enligt tillverkarens anvisningar.

Ej rekommenderad
användning

Ej tillämpligt

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Registrerat företagsnamn TGR BioSciences

Adress 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefon 61 8 8354 6180

Fax Ej tillgängligt

Webbplats Ej tillgängligt

E-post info@tgrbio.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Sammanslutning/organisation Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Nödtelefonnummer +61290372994

Andra nödtelefonnummer +1703-527-3887/+31505445971

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt
förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP] [1]

H315 - Frätande / irriterande Kategori 2, H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation 2, H317 - Hud överkänsligt ämne Kategori 1, H412 - Kronisk vatten fara
Kategori 3

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram

SIGNALORD VARNING

Riskangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Tilläggsangivelser

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Förebyggande

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.

Continued...



P261 Undvik att inandas dimma/ ångor/sprej.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Angivelser för försiktighetsåtgärder Respons

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’

Angivelser för försiktighetsåtgärder Lagring

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Avfallshantering

P501 Innehållet/behållaren lämnas till destruktion, i enlighet med lokala föreskrifter.

2.3. Andra faror

Äta det kan orsaka hälso risker*.

Ökade effekter kan resulteras av utsättning.

Förmodligen ndningskänslig.*.

Reach - Art.57-59: Blandningen innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) vid utskriftsdatum SDS.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1.Ämnen

Se "Sammansättning av beståndsdelar" i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr
3.Indexnummer
4.REACH-nr

Vikt % Namn Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

1.151-21-3
2.205-788-1
3.Ej tillgängligt
4.01-2119489461-32-
XXXX|01-2119979536-20-XXXX

<=2.5

Brandfarligt fast ämne Kategori 1, Akut Giftig vid sväljning Kategori 4, Akut Giftig hud kontakt Kategori 4, Akut
Giftig inandning Kategori 4, Frätande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarliga ögonskador., STOT - SE

(Resp. Irr.) Kategori 3; H228, H302, H312, H332, H315, H318, H335 [1]

1.55965-84-9
2.Ej tillgängligt
3.613-167-00-5
4.Ej tillgängligt

<=0.5

Akut Giftig inandning Kategori 3, Akut Giftig hud kontakt Kategori 3, Akut Giftig vid sväljning Kategori 3,
Frätande / irriterande Kategori 1B, Hud överkänsligt ämne Kategori 1, Akut vatten fara Kategori 1, Kronisk

vatten fara Kategori 1; H331, H311, H301, H314, H317, H410 [3]

balance
Ingredienser bestäms inte
vara farligt

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI
4. Klassificering hämtad från klassificerings- och märkningsregistret

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

Om denna produkten kommer i kontakt med ögonen:
Tvätta ut omedelbart med friskt rinnande vatten.
Försäkra er om att komplett bevattning av ögat genom att hålla ögonlocken isär och ifrån ögat och rör ögonlocken genom att då och då lyfta de övre och lägre
locken.
Om smärta kvarstår eller återkommer sök läkare.
Avlägsning av kontaktlinser efter en ögonskada ska bara vara gjord av en rutinerad person.

Kontakt med huden

Om hudkontakt inträffar:
Omedelbart avlägsna all förorenad klädsel, inklusive skodon.
Spola rent huden och håret med rinnande vatten (och tvål om tillgängligt).
Sök läkare om irritation inträfffar.

Inandning
Avlägsna den drabbade från det förorenade området om ångor eller förbränningsprodukter inandats.
Ytterligare åtgärder krävs i allmänhet inte.

Förtäring

Framkalla EJ kräkning om produkten svalts.
Om kräkning sker, luta drabbade/skadade frammåt eller placera i framstupa sidoläge för att hålla luftvägarna fria och förhindra aspiration.
Övervaka den drabbade/skadade noga.
Ge aldrig vatten  till en person som uppvisar tecken på att vara sömnig eller med nedsatt uppmärksamhet, dvs som är på väg att förlora medvetandet.
Ge vatten att skölja munnen, ge sedan vätska långsamt och i sådan mängd den drabbade kan dricka.
Sök medicinsk hjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

(C2H4O)nC12H26O4S.Na

26172-55-4 och 2682-20-4

Chemwatch: 5233-12

Versionsnr: 2.1.1.1
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Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Det finns inga restriktioner på typen av brandsläckare som kan användas.
Använd släckningsmedia lämplig för omringande område.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inkompatibilitet med brand Undvik förorening med oxiderande agenter t.ex. nitrater, oxiderande syror, klor blekmedel, bassängklor etc. eftersom antändning kan resultera

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Ring brandkåren och meddela plats och typ av fara.
Bär andningsapparat och skyddshandskar enbart för eld.
Förhindra, med alla medel tillgängliga, spill från att nå avlopp eller vattenströmmar.
Använd brandbekämpningsmetoder lämpliga för det närliggande området.
GÅ INTE nära behållare som misstänks vara varma.
Kyl brandexponerade behållare med vattenspray från skyddad plats.
Om det är säkert, avlägsna behållare från eldväg.
Utrustning ska noggrant dekontamineras efter användning.

Fara för brand/explosion

Ej brännbart.
Anses inte vara en signifikant brandrisk.
Expansion eller sönderfall på grund av uppvärmning kan leda till våldsam sprickning i behållaren.
Sönderfaller vid uppvärmning och kan producera toxiska kolmonoxidångor (CO).
Kan avge frän rök.

Upplösning kan framställer giftig rök av:
,
koldioxid (CO2)
,
väteklorid
,
fosgen
,
kväveoxider (NOx)
,
svaveloxider (SOx)
,
andra pyrolys produkter typiskt för att bränna organiska material

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se avsnitt 8

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill

Rensa upp allt spill omedelbart.
Undvik att inandning av ångor och hud- eller ögonkontakt.
Minimera personlig kontakt genom användning av skyddsutrustning.
Begränsa och absorbera spill med sand, jord, inert material eller vermikulit.
Torka upp.
Placera i lämplig märkt behållare för avfallshantering.

Stora spill

Absorbera eller rym isotiazolinon vätskeutsläpp med sand, jord, slöa ämnen eller vermikulit.
Det absorberande (och ytjord till ett djup tillräckligt för att avlägsna all biocid) ska vara skyfflat in i en trumma och behandlade med en 11% lösning av natrium
metavätesulfit (Na2S2O5) eller natrium bisulfit (NaHSO3), eller 12% natrium sulfit (Na2SO3) och 8% saltsyra (HCl).
Glutation har också använts för att inaktivera isotiazolinoner.
Använd 20 volymer av saneringslösning för varje volym av biocid, och låt förpackningar stå i åtminstone 30 minuter för att deaktivera mikrobicid före
bortskaffande.
Vid förorening av avlopp eller vattenvägar sker, meddela räddningstjänsten.
Efter uppstädningsverksamheter, sanera och tvätta all skyddande klädsel och utrustning före förvaring och återanvändning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Råd om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Säker hantering

Tillåt inte att klädsel som är våt med ämnet att stanna i kontakt med huden
Undvik all personlig beröring, inklusive inhalation.
Använd skyddsklädsel när risk av utsättning inträffar.
Använd i ett välventilerat område.
Undvik beröring med fukt.

Chemwatch: 5233-12
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Undvik beröring med oförenliga ämnen.
När hanterad, ät, drick eller rök inte.
Håll behållaren säkert förseglade när de är inte under användning.
Undvik fysisk skada på behållaren.
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter hantering.
Arbetskläder ska vara tvättat separat. Tvätta förorenad klädsel före återanvändande.
Använd bra arbetspraktik i yrket.
Använd tillverkarens lagring och hanterings rekommendationer.
Atmosfären ska vara regelbundet kontrollerat mot upprättande utsättningsstandarder för att försäkra er om att säkert arbetstillstånd är vidhållet.

Skydd mot brand och
explosion

Se avsnitt 5

Övrig information

Förvara i ursprungliga behållare.
Håll behållarna säkert förseglade.
Förvara på kall och välventilerad plats.
Förvara inte i närheten av icke-kompatibla material och behållare för matvaror.
Skydda behållarna från fysiska skador och undersök regelbundet för läckor.
Iakttag tillverkarens rekommendationer för förvaring och hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lämplig behållare
Behållare för polyetylen eller polypropylen.
Packas enligt rekommendationer från tillverkaren.
Se till att alla behållare är tydligt märkta och inte läcker.

Inkompatibel lagring Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

7.3. Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

HÄRLEDD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (DNEL)

Ej tillgängligt

UPPSKATTAD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (PNEC)

Ej tillgängligt

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING PÅ ARBETSPLATSEN (OEL)

UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Källa Ingående ämne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

NÖDFALLSGRÄNSER

Ingående ämne Materialnamn TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

(C2H4O)nC12H26O4S.Na Sodium lauryl sulfate 3.9 mg/m3 43 mg/m3 260 mg/m3

Ingående ämne Original IDLH Reviderad IDLH

(C2H4O)nC12H26O4S.Na Ej tillgängligt Ej tillgängligt

26172-55-4 och 2682-20-4 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

MATERIALDATA

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Vanlig utsugning är tillräcklig vid normala drivande förhållanden. Lokal utsugningsventilation kan behövas i särskilda tillfällen. Om risk för överexponering
existerar, använd godkänd respirator. Rätt storlek är väsentligt för att uppnå tillräckligt skydd. Förse tillräcklig ventilation i magasin eller stängda
förvaringsområden. Luftföroreningar genererade på arbetsplatsen besitter varierande "utväg" hastighet som, i ordning, bestämmer "infångande hastighet" av
hur mycket frisk cirkulerande luft som behövs för att ta bort föroreningar effektivt.

Typ av Förorening:  Vindhastighet:

lösningsmedel, ångor, avfettande etc., avdunstande från tanken (i stilla luft). 0.25-0.5 m/s (50-100
f/min)

sprayer, ångor från hällande verksamheter, återkommande container fyllning, låg hastighet transportband överföring, svetsning,
spray förskjutning, plåtbeslående syravgaser, saltning (frigjord I låg hastighet in i zonen av aktiv alstring)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

direktspray, spraymålning I låga bås, trumfyllning, transportbandslastning, uppdämning, gas avsöndring (aktiv alstring in i zonen av
snabba luftrörelser)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)

slipning, slipblästring, tumlande, hög hastighet hjul genererande uppdämning (frisläppt vid hög initial hastighet in i zonen av väldigt
höga och snabba luftrörelser).

2.5-10 m/s (500-2000
f/min.)

Inom varje skala beror lämpligt värde på:

Lägre delen av skalan Övre delen av skalan

1: Rummets luftström är minimal eller gynnsam för infångandet  1: Störande av rummets luftström

2: Föroreningar av låg giftighet eller bara av besvärande värde. 2: Föroreningar av hög giftighet

3: Återkommande, låg produktion. 3: Hög produktion, grovt användande

4: Stor övertäckning eller stor luftmassa i rörelse 4: Liten övertäckning - bara lokal kontroll

Enkel teori visar att lufthastigheten faller snabbt med avstånd iväg från öppnandet av ett enkelt
utdragningsrör.  Hastighet minskar generellt med avpassat avstånd från utdragningspunkten (i lätta fall).  Vindhastigheten vid utdragningspunkten ska alltså
vara anpassad, i enlighet, efter avseende till avstånd från förorenade källor.  Lufthastigheten vid utdragningsfläkten, till exempel, ska minst vara på 1-2 m/s
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(200-400 f/min) för utdragning av lösningsmedel genererade i en behållare 2 meter avsides från utdragningspunkten.  Andra mekaniska omständigheter,
skapar prestationsförlust inom utdragningsapparaten, vilket gör att det är väsentligt att den teoretiska lufthastighet är multiplicerade av faktorer av 10 eller mer
när utdragningssystemen är installerade eller används.

8.2.2. Individuella
skyddsåtgärder, t.ex.

personlig skyddsutrustning

Ögon- och ansiktsskydd

Skyddsglas med sidoskydd.
Kemiska glasögon.
Kontaktlinser kan utgöra en speciell fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera retmedel. En skriven policy dokument, som beskriver
användningen av linser eller restriktioner av användandet, ska vara inrättad för varje arbetsplats eller uppgift. Detta ska inkludera en granskning av linsens
absorption och adsorption för klassen av kemiskt som används och en uppskattning av skadors rutin. Medicinsk och första hjälpen personal ska vara tränade i
deras avlägsnande och lämpliga utrustning ska vara lätt tillgängligt. I händelse av kemisk utsättning, börja ögonspolning omedelbart och avlägsna
kontaktlinser så snart som gångbart. Linsen ska vara avlägsnad vid första tecknet av röda ögon eller irritation - linsen ska bara vara avlägsnad i en ren
omgivning efter arbetare har tvättat händerna noggrant. [CDC NIOSH Aktuell Underrättelse Bulletin 59]

Skydd för huden Se Handskydd nedan

Handskydd

Använd kemiskt skyddande handskar, t.ex. PVC.
Använd säkerhetsskodon eller säkerhets gummistövlar.
NOTERA: Ämnet kan framställa hud sensibilisering i förut utsatta individer. Aktsamhet måste vara tagen, vid avlägsnandet av handskar och annan
skyddsutrustning, så undvik all möjlig hudberöring.
Skyddshandskens lämplighet och hållbarhet beror på användningen där faktorer som;
frekvens och varaktigheten, handskmaterialets kemiska motståndskraft och tjocklek som alla är viktiga vid valet av lämpliga skyddshandskar.
 
Butyl gummihandskar

Kroppsskydd Se Övriga skydd nedan

Övrigt skydd

Skyddsplagg.
P.V.C. förkläde.
Barriär kräm.
Hud rengöringskräm.
Ögonbadsavdelning.

Termiska faror Ej tillgängligt

Andningsskydd

Typ AK-P filter av tillräcklig kapacitet (AS / NZS 1716 și 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 sau național echivalent)

Valet av klassen och typen av andningsskydd kommer att bero på nivån av andningszonen förorenand och den kemiska karaktären av det förorenande. Skyddsfaktorer (fastställningar av graden av
förorenat yttre och inre masken) kan också vara viktigt.

Andningszon nivå ppm (volym) Högst Skydd Faktor Halv-ansikte Andningsskydd Hel-ansikte Andningsskydd

1000 10 AK-AUS P2 -

1000 50 - AK-AUS P2

5000 50 Luftlinje *  -

5000 100 - AK-2 P2

10000 100 - AK-3 P2

100+ Luftlinje**

* - Kontinuerlig flöde    ** - Kontinuerligt-flöde eller positivt tryck begärd

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Se avsnitt 12

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Ej tillgängligt

Aggregationstillstånd Flytande Relativ densitet (vatten = 1) Ej tillgängligt

Lukt Ej tillgängligt
Partitionskoefficient

n-oktanol/vatten
Ej tillgängligt

Luktgränsvärde Ej tillgängligt
Självantändningstemperatur

(°C)
Ej tillämpligt

pH i levererad form Ej tillgängligt Nedbrytningstemperatur Ej tillgängligt

Smältpunkt/fryspunkt (°C) Ej tillgängligt Viskositet (cSt) Ej tillgängligt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall (°C)

Ej tillgängligt Molekylvikt (g/mol) Ej tillämpligt

Flampunkt (°C) Ej tillämpligt Smak Ej tillgängligt

Avdunstningstakt Ej tillgängligt Explosiva egenskaper Ej tillgängligt

Antändlighet Ej tillämpligt Oxiderande egenskaper Ej tillgängligt

Övre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt
Ytspänning (dyn/cm eller

mN/m)
Ej tillgängligt

Nedre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgängligt
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Ångtryck (kPa) Ej tillgängligt Gasgrupp Ej tillgängligt

Löslighet i vatten (g/L) blandbar pH i lösning 1 % (1%) Ej tillgängligt

Ångdensitet (luft = 1) Ej tillgängligt VOC g/L Ej tillgängligt

9.2. Övrig information

Ej tillgängligt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1.Reaktivitet Se avsnitt 7.2

10.2. Kemisk stabilitet
Icke-kompatibla material förekommer.
Produkten anses stabil.
Farlig polymerisering förekommer ej.

10.3. Risken för farliga
reaktioner

Se avsnitt 7.2

10.4. Förhållanden som ska
undvikas

Se avsnitt 7.2

10.5. Oförenliga material Se avsnitt 7.2

10.6. Farliga
sönderdelningsprodukter

Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning
Materialet är inte ansett att orsaka antingen negativa hälsoeffekter eller irritation av andningsområdet efter inandning (som klassificerat av EC Direktiv som
använder sig av djurmodeller). Negativa systematiska effekter har orsakats efter utsättning hos djur av åtminstone en andra rutt och bra hygien krävs om
utsättningen ska vara minimal och att lämpliga kontroller används på yrkesplatsen.

Förtäring Tillfällig näringstillförsel av materialet kan vara skadligt för hälsan hos individer.

Hudkontakt

Detta material kan orsaka hudinflammation vid kontakt hos vissa personer.
Ämnet kan betona alla för existerande dermatit förhållande
Öppna sår, skavning eller irriterad hud ska inte vara exponerad för detta ämne
Öppningar till blodflödet, genom, till exempel, skärsår, hud avskavningar eller idrottsskador, kan orsaka systematiska skador med skadliga effekter. Undersök
huden innan applicering av materialet och försäkra er om att utvärtes skador är lämpligt skyddade.

Ögonkontakt Detta material kan orsaka ögon irritation och skada i vissa personer.

Kroniska effekter
Hudkontakt med detta material innebär en ökad risk för sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jämfört med befolkningen generellt.
Ackumulation av föreningen i människokroppen kan förekomma och kan orsaka viss risk efter upprepad eller långvarig exponering i arbetet.

AlphaScreen SureFire
Activation Buffer

TOXICITET IRRITATION

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

(C2H4O)nC12H26O4S.Na

TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 1288 mg/kg[2] Eye (rabbit):100 mg/24 hr-moderate

Skin (human): 25 mg/24 hr - mild

26172-55-4 och 2682-20-4
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 53 mg/kg[2] Ej tillgängligt

Förklaring: 1. Värde erhållet från Europa ECHA Registrerade ämnen – akut toxicitet 2. Värde erhållet från tillverkarens säkerhetsdatablad, om inte annat anges data som
utvinns ur RTECS - Register över toxiska effekter av kemiska ämnen

(C2H4O)NC12H26O4S.NA
NOTERA: Ämne har visats att vara mutagenisk i åtminstone en kontrollering, eller tillhör en familj av kemikalier som framställer skada eller byte till cellformigt
DNA.

26172-55-4 OCH 2682-20-4

Kontaktallergier blir snabb snabbställda som kontakt eksem, flera ovanliga symtom som nässelfeber eller Quinckes ödem kan förekomma. Patogener av
kontakteksem involverar en cell-medlad (T lymfocyter) immuna reaktioner av de fördröjda typerna. Andra allergiska hudreaktioner är, t. ex kontaktnässelfeber,
vilket involverar antikropps-medlad immun reaktion. Betydelsen av kontakt allergen är inte enkelt bestämd av dess sensibilisering kraftfullhet: Utdelningen av
ämnet och möjligheterna för kontakt med den är lika viktigt. Ett svagt sensibiliserings ämne vilket är vitt utdelat kan ha mer viktig allergen än en med starkare
sensibiliserings kraftfullhet med vilket få individer kommer i kontakt med. Från en klinisk sida, ämnet är anmärkningsvärd om det orsakar en allergisk test
reaktion i mer än 1% av personerna som är testade.
Ingen betydande akut toxikologisk data identifierad i litteratur undersökning.
Materialet kan vara irriterande för ögonen, med förlängd kontakt orsakar det inflammation. Repeterad eller förlängd utsättning för retmedelet kan orsaka
bindhinneinflammation.
Materialet kan orsaka hudirritation efter förlängd eller repeterad utsättning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen av blåsor, fjällning och
förtjockning av huden.

(C2H4O)NC12H26O4S.NA &
26172-55-4 OCH 2682-20-4

Astma-likande symtom kan fortsätta i månader eller även år efter utsättning av ämnet upphör.
Detta kan vara på grund av ett icke-allergeniskt tillstånd känt som reaktiv luftrörs dysfunktion syndrom (RADS) vilket kan hända efter utsättning för höga halter av
högt irriterande sammansättningar. Huvudsaklig kriteria för diagnosen av RADS inkluderar frånvaron av föregående respiratoriska sjukdom, i en icke-atopisk
individuell, med abrupt början av ihållande astma-likande symtom inom minuter till timmar av en dokumenterad utsättning av retmedlet. ett upphävbart luftflöde
mönster, vid spirometri, med förekomsten av måttliga till allvarlig bronkiell hyperreaktivitet vid metakolin utmanande tester och bristen på minimal lymfatisk
inflammation, utan eosinofili, har också varit inkluderad i kriterian för diagnosen av RADS. RADS (eller astma) följt efter en irriterande inhalation är en
ofrekvent rubbning med halter relaterat till koncentrationen av och varaktigheten av utsättningar för irriterande substanser. Industriell bronkit, å andra sidan, är
en rubbning som inträffar som resultat av utsättning på grund av höga koncentrationer av irriterande substanser (oftast partiklar i karaktären) och är fullständigt
upphävbar efter utsättningen upphör. Rubbningen är kännetecknad av dyspné, hosta och slem tillverkning.
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Förklaring:  – Uppgifter tillgängliga men uppfyller ej kriterierna för klassificering
 – Uppgifter krävs för att göra klassificering tillgänglig

 – Uppgifter saknas för att kunna klassificera

Akut toxicitet Cancerogenitet

Irriterande/frätande för
huden

Reproduktionstoxicitet

Skadar/irriterar allvarligt
ögonen

Specifik organtoxicitet –
enstaka exponering

Sensibilisering av
luftvägar/hud

Specifik organtoxicitet –
upprepad exponering

Mutagenicitet Fara vid inandning

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

AlphaScreen SureFire
Activation Buffer

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

(C2H4O)nC12H26O4S.Na

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 0.59mg/L 4

EC50 48 Crustacea 0.67mg/L 4

EC50 96 Ej tillgängligt 1.2mg/L 4

BCF 1 Fisk 0.85mg/L 4

EC15 24 Crustacea 0.17mg/L 4

NOEC 0.08 Fisk 0.0000013mg/L 4

26172-55-4 och 2682-20-4

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

Förklaring: Extraherat från 1. IUCLID-toxicitetsdata 2. Ämnen registrerade i ECHA i Europa – ekotoxikologisk information – toxicitet för vattenlevande organismer 3.
EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata för vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen – Toxicitetsdata för vattenlevande
organismer 5. ECETOC data för bedömning av fara för vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) – data om biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om
biologisk koncentration 8. Leverantörsdata

Tillåt inte produkten komma i kontakt med ytvattnet eller att intertidal område under den avsedda höga vattenmarkeringen. Förorena inte vatten när rengöringsutrustning eller bortskaffning av
utrustningens tvätt-vatten.
Avfall resulterat från användningen av produkten måste vara disponerat över på plats eller vid godkända avfall platser
Töm INTE i avlopp eller vattensystem.
Skadlig för vattenorganismer, kan orsaka långtida skadliga effekter på vattenmiljön.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingående ämne Beständighet: Vatten/jord Beständighet: Luft

(C2H4O)nC12H26O4S.Na HÖG HÖG

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingående ämne Bioackumulering

(C2H4O)nC12H26O4S.Na LÅG (BCF = 7.15)

12.4. Rörlighet i jord

Ingående ämne Rörlighet

(C2H4O)nC12H26O4S.Na LÅG (KOC = 10220)

12.5.Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

P B T

Relevanta tillgänglig data  Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

PBT-villkor uppfyllda? Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

12.6. Andra skadliga effekter

Data saknas

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder
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Bortskaffande av produkt
och emballage

Behållare kan fortfarande vara en kemisk fara även om de är tomma.
Återlämna till tillverkare/distributör om möjligt.

Om inte:
Om behållaren inte kan rengöras tillräckligt väl för att vara säker på att rester inte finns kvar, eller om behållaren inte kan användas för att lagra samma
produkt, punktera behållaren för att förhindra ytterligare användning, och lämna till deponi.
Om möjligt, behåll varningsetiketter och säkerhetsdatablad och iaktta alla säkerhetsrisker förknippade med produkten.

Lagstiftning som vänder sig till avfall bortskaffningskrav kan skilja från land till land,  tillstånd och/ eller område. Varje användare måste referera till lagar drivna
i deras område. I vissa områden, måste vissa avfall vara spårade.
En Hierarki av Kontroller verkar vara vanligt - användaren bör undersöka:

Reducering,
Återanvändning
Återvinning
Bortskaffning (om allt annat misslyckas)

Detta materialet kan återvinnas om oanvänt, eller om det inte har blivit förorenat så att det är olämpligt för dess avsedda användande. Om det har blivit förorenat,
kan det vara möjligt att återvinna produkten genom filtrering, destillation eller vissa andra medel. Lagringstidsöverväganden bör också vara tillämpat vid
besluttagande av denna typ. Notera att egenskaper av att materialet kan ändras i användning, och återvinning eller återanvändning behöver inte alltid vara
lämpligt.
Tvättvatten från städning eller processutrustning får INTE komma in i avloppsnätet.
Tvättvatten kan behöva samlas in för behandling innan bortskaffning.
Lokala regler måste beaktas vid bortskaffning till reningsverk. Kontakta lokala myndigheter vid tveksamhet.

Återvinn varhelst möjligt.
Rådfråga tillverkare för återvinningmöjligheter eller rådfråga lokala eller regionala avfallshanteringsmyndighet för bortskaffande om ingen lämplig
behandling eller bortskaffningsupprättning kan vara identifierad.
Gör er av med genom: Begravning i en licensierad avfallsnedgrävning eller Förbränning i en licensierad apparat (efter blandning med lämpligt brännbart
ämne).
Sanera tomma behållaren. Bevaka alla etikettskydd tills behållaren är rengjorda och förstörda.

Avfallshantering Ej tillgängligt

Avloppshantering Ej tillgängligt

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Obligatoriska etiketter

Marin förorening Nej

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1.UN-nummer Ej tillämpligt

14.2.Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport
Klass Ej tillämpligt

Delrisk Ej tillämpligt

14.4.Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5.Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Faroidentifiering (Kemler) Ej tillämpligt

Klassificeringskod Ej tillämpligt

Faroetikett Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport

ICAO/IATA-klass Ej tillämpligt

ICAO/IATA-delrisk Ej tillämpligt

ERG-kod Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Cargo Only, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Cargo Only, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd/antal Ej tillämpligt

Sjötransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt
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14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport
IMDG-klass Ej tillämpligt

IMDG-delrisk Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

EMS-nummer Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsade mängder Ej tillämpligt

Transport på inre vattenvägar (ADN): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport Ej tillämpligt Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Klassificeringskod Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt

Utrustning som krävs Ej tillämpligt

Antal brandkoner Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

(C2H4O)NC12H26O4S.NA(151-21-3) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

26172-55-4 OCH 2682-20-4(55965-84-9) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska Unionen (EU) i Förordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Märkning och
Förpackning av Ämnen och Blandningar, Bilaga VI)

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i följande EU-lagstiftning och dess anpassningar där så är tillämpligt: 98/24/EG, 92/85/EG, 94/33/ EG, 91/689/EEG, 1999/13/EG, förordning (EU) nr
2015/830, förordning (EG) nr 1272/2008

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ytterligare information: se kemikaliesäkerhetsbedömningen och tillgängliga exponeringsscenarier som utarbetats av din distributionskedja.

ECHA-SAMMANFATTNING

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

(C2H4O)nC12H26O4S.Na 151-21-3 Ej tillgängligt 01-2119489461-32-XXXX, 01-2119979536-20-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

1 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 GHS05, Dgr H315, H318

2 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 GHS05, Dgr H315, H318

1 Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H302, H315, H319

2
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3, Flam. Sol. 2, STOT SE 3,
Eye Irrit. 2, Flam. Sol. 1, Acute Tox. 3, Aquatic Acute 1, Skin Sens. 1, Resp. Sens. 1,
Skin Corr. 1A, Aquatic Chronic 2, STOT RE 2, Flam. Liq. 1, Acute Tox. 2

GHS05, Dgr, GHS02,
GHS06, GHS09, GHS08

H318, H228, H332, H335, H311,
H400, H317, H334, H314, H411,
H373, H224, H300

1 Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1 GHS05, Dgr H315, H318

2
Skin Irrit. 2, Skin Sens. 1, Eye Irrit. 2, Eye Dam. 1, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2B, STOT
SE 3, Aquatic Chronic 2

GHS05, Dgr, GHS09
H315, H317, H318, H302, H335,
H411

2 GHS07, Wng H315, H319

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

1 Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H302, H319
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2
Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3, Acute Tox. 3,
Skin Sens. 1B

GHS05, Dgr, GHS06
H302, H315, H318, H412, H311,
H317, H335

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9 613-167-00-5 Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331,
H410, H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Nationell inventering Status

Australien – AICS N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Kanada – DSL Y

Kanada – NDSL N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Kina – IECSC Y

Europa – EINEC/ELINCS/NLP N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Japan – ENCS N ((C2H4O)nC12H26O4S.Na)

Korea – KECI Y

Nya Zeeland – NZIoC Y

Filippinerna – PICCS Y

USA – TSCA N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Förklaring:
Y = Alla beståndsdelar finns inventerade
N = Ej bestämt, eller också har en eller flera beståndsdelar inte inventerats och är inte undantagna från listning (specifika beståndsdelar inom hakparenteser)

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Riskfraser och farokoder i ulltext

H224 Extremt brandfarlig vätska och ånga.

H228 Brandfarligt fast ämne.

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H300 Dödligt vid förtäring.

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

H310 Dödligt vid hudkontakt.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 Dödligt vid inandning.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

Chemwatch: 5233-12
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H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Övrig information

Beståndsdelar med flera CAS-nummer

Namn CAS-nr

(C2H4O)nC12H26O4S.Na 151-21-3, 1335-72-4, 3088-31-1, 9004-82-4

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9, 96118-96-6

Klassificering av blandningen och dess ingående komponenter är baserad på öppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS är ett verktyg för farokommunikation och ska användas som hjälpmedel för riskbedömninig. Många faktorer avgör huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker på arbetsplatsen eller i
andra miljöer. Riskerna kan bestämmas med hjälp av exponeringsscenarier där faktorer som användningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller tillgängliga skyddsåtgärder måste beaktas.

För detaljerade råd om personlig skyddsutrustning hänvisar vi till följande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt ögonskydd
EN 340 Skyddskläder
EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN 13832 Skyddsskor – Skydd mot kemikalier
EN 133 Andningsskydd

Definitioner och förkortningar

Detta dokument är skyddat av Copyright. Bortsett från all rättvis handel för privat bruk, forskning, granskning eller kritik, som tillåts enligt Copyright lagen, får ingen del bli omproducerad av en
process utan skriftligt tillstånd från CHEMWATCH. TELE (+61 3 9572 4700)
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TGR BioSciences Chemwatch-farovarningskod: 2

AlphaScreen SureFire Dilution Buffer

Chemwatch: 5233-16
Versionsnr: 2.1.1.1
Säkerhetsdatablad (Uppfyller förordningarna (EG) nr 2015/830)

Utfärdades den: 08/12/2016
Utskriftsdatum: 25/08/2017

L.REACH.SWE.SV

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn AlphaScreen SureFire Dilution Buffer

Synonymer Ej tillgängligt

Andra metoder för
identifiering

Ej tillgängligt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade
användningsområden

Användes enligt tillverkarens anvisningar.

Ej rekommenderad
användning

Ej tillämpligt

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Registrerat företagsnamn TGR BioSciences

Adress 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefon 61 8 8354 6180

Fax Ej tillgängligt

Webbplats Ej tillgängligt

E-post info@tgrbio.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Sammanslutning/organisation Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Nödtelefonnummer +61290372994

Andra nödtelefonnummer +1703-527-3887/+31505445971

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt
förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP] [1]

H315 - Frätande / irriterande Kategori 2, H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation 2, H317 - Hud överkänsligt ämne Kategori 1, H412 - Kronisk vatten fara
Kategori 3

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram

SIGNALORD VARNING

Riskangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Tilläggsangivelser

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Förebyggande

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.

Continued...



P261 Undvik att inandas dimma/ ångor/sprej.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Angivelser för försiktighetsåtgärder Respons

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’

Angivelser för försiktighetsåtgärder Lagring

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Avfallshantering

P501 Innehållet/behållaren lämnas till destruktion, i enlighet med lokala föreskrifter.

2.3. Andra faror

Äta det kan orsaka hälso risker*.

Ökade effekter kan resulteras av utsättning.

Förmodligen ndningskänslig.*.

Reach - Art.57-59: Blandningen innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) vid utskriftsdatum SDS.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1.Ämnen

Se "Sammansättning av beståndsdelar" i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr
3.Indexnummer
4.REACH-nr

Vikt % Namn Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

1.77-86-1
2.201-064-4
3.Ej tillgängligt
4.01-2119957659-16-XXXX

<0.3
Frätande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarlig ögonirritation 2, STOT - SE (Resp. Irr.)

Kategori 3; H315, H319, H335 [1]

1.9048-46-8
2.232-936-2
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<2.5 Ej tillämpligt

1.9005-64-5
2.500-018-3
3.Ej tillgängligt
4.01-2119971749-17-XXXX

<0.3 Ej tillämpligt

1.55965-84-9
2.Ej tillgängligt
3.613-167-00-5
4.Ej tillgängligt

<0.5

Akut Giftig inandning Kategori 3, Akut Giftig hud kontakt Kategori 3, Akut Giftig vid sväljning
Kategori 3, Frätande / irriterande Kategori 1B, Hud överkänsligt ämne Kategori 1, Akut
vatten fara Kategori 1, Kronisk vatten fara Kategori 1; H331, H311, H301, H314, H317, H410
[3]

balance Ingredienser bestäms inte vara farligt

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI
4. Klassificering hämtad från klassificerings- och märkningsregistret

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

Om denna produkten kommer i kontakt med ögonen:
Tvätta ut omedelbart med friskt rinnande vatten.
Försäkra er om att komplett bevattning av ögat genom att hålla ögonlocken isär och ifrån ögat och rör ögonlocken genom att då och då lyfta de övre och lägre
locken.
Om smärta kvarstår eller återkommer sök läkare.
Avlägsning av kontaktlinser efter en ögonskada ska bara vara gjord av en rutinerad person.

Kontakt med huden

Om hudkontakt inträffar:
Omedelbart avlägsna all förorenad klädsel, inklusive skodon.
Spola rent huden och håret med rinnande vatten (och tvål om tillgängligt).
Sök läkare om irritation inträfffar.

Inandning
Avlägsna den drabbade från det förorenade området om ångor eller förbränningsprodukter inandats.
Ytterligare åtgärder krävs i allmänhet inte.

metylidyntriiminotrimetanol-

Albumin, human

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

26172-55-4 och 2682-20-4
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Förtäring

Framkalla EJ kräkning om produkten svalts.
Om kräkning sker, luta drabbade/skadade frammåt eller placera i framstupa sidoläge för att hålla luftvägarna fria och förhindra aspiration.
Övervaka den drabbade/skadade noga.
Ge aldrig vatten  till en person som uppvisar tecken på att vara sömnig eller med nedsatt uppmärksamhet, dvs som är på väg att förlora medvetandet.
Ge vatten att skölja munnen, ge sedan vätska långsamt och i sådan mängd den drabbade kan dricka.
Sök medicinsk hjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Det finns inga restriktioner på typen av brandsläckare som kan användas.
Använd släckningsmedia lämplig för omringande område.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inkompatibilitet med brand Undvik förorening med oxiderande agenter t.ex. nitrater, oxiderande syror, klor blekmedel, bassängklor etc. eftersom antändning kan resultera

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Ring brandkåren och meddela plats och typ av fara.
Bär andningsapparat och skyddshandskar enbart för eld.
Förhindra, med alla medel tillgängliga, spill från att nå avlopp eller vattenströmmar.
Använd brandbekämpningsmetoder lämpliga för det närliggande området.
GÅ INTE nära behållare som misstänks vara varma.
Kyl brandexponerade behållare med vattenspray från skyddad plats.
Om det är säkert, avlägsna behållare från eldväg.
Utrustning ska noggrant dekontamineras efter användning.

Fara för brand/explosion

Ej brännbart.
Anses inte vara en signifikant brandrisk.
Expansion eller sönderfall på grund av uppvärmning kan leda till våldsam sprickning i behållaren.
Sönderfaller vid uppvärmning och kan producera toxiska kolmonoxidångor (CO).
Kan avge frän rök.

Upplösning kan framställer giftig rök av:
,
koldioxid (CO2)
,
vätecyanid
,
kväveoxider (NOx)
,
andra pyrolys produkter typiskt för att bränna organiska material
Kan utge giftiga avgaser.
Kan avge frätande rök.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se avsnitt 8

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill

Rensa upp allt spill omedelbart.
Undvik att inandning av ångor och hud- eller ögonkontakt.
Minimera personlig kontakt genom användning av skyddsutrustning.
Begränsa och absorbera spill med sand, jord, inert material eller vermikulit.
Torka upp.
Placera i lämplig märkt behållare för avfallshantering.

Stora spill

Absorbera eller rym isotiazolinon vätskeutsläpp med sand, jord, slöa ämnen eller vermikulit.
Det absorberande (och ytjord till ett djup tillräckligt för att avlägsna all biocid) ska vara skyfflat in i en trumma och behandlade med en 11% lösning av natrium
metavätesulfit (Na2S2O5) eller natrium bisulfit (NaHSO3), eller 12% natrium sulfit (Na2SO3) och 8% saltsyra (HCl).
Glutation har också använts för att inaktivera isotiazolinoner.
Använd 20 volymer av saneringslösning för varje volym av biocid, och låt förpackningar stå i åtminstone 30 minuter för att deaktivera mikrobicid före
bortskaffande.
Vid förorening av avlopp eller vattenvägar sker, meddela räddningstjänsten.
Efter uppstädningsverksamheter, sanera och tvätta all skyddande klädsel och utrustning före förvaring och återanvändning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Råd om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING
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7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Säker hantering

Tillåt inte att klädsel som är våt med ämnet att stanna i kontakt med huden
Undvik all personlig beröring, inklusive inhalation.
Använd skyddsklädsel när risk av utsättning inträffar.
Använd i ett välventilerat område.
Undvik beröring med fukt.
Undvik beröring med oförenliga ämnen.
När hanterad, ät, drick eller rök inte.
Håll behållaren säkert förseglade när de är inte under användning.
Undvik fysisk skada på behållaren.
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter hantering.
Arbetskläder ska vara tvättat separat. Tvätta förorenad klädsel före återanvändande.
Använd bra arbetspraktik i yrket.
Använd tillverkarens lagring och hanterings rekommendationer.
Atmosfären ska vara regelbundet kontrollerat mot upprättande utsättningsstandarder för att försäkra er om att säkert arbetstillstånd är vidhållet.

Skydd mot brand och
explosion

Se avsnitt 5

Övrig information

Förvara i ursprungliga behållare.
Håll behållarna säkert förseglade.
Förvara på kall och välventilerad plats.
Förvara inte i närheten av icke-kompatibla material och behållare för matvaror.
Skydda behållarna från fysiska skador och undersök regelbundet för läckor.
Iakttag tillverkarens rekommendationer för förvaring och hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lämplig behållare
Behållare för polyetylen eller polypropylen.
Packas enligt rekommendationer från tillverkaren.
Se till att alla behållare är tydligt märkta och inte läcker.

Inkompatibel lagring Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

7.3. Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

HÄRLEDD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (DNEL)

Ej tillgängligt

UPPSKATTAD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (PNEC)

Ej tillgängligt

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING PÅ ARBETSPLATSEN (OEL)

UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Källa Ingående ämne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

NÖDFALLSGRÄNSER

Ingående ämne Materialnamn TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

metylidyntriiminotrimetanol- Tris-hydroxymethylaminomethane; (THAM) 18 mg/m3 190 mg/m3 1,200 mg/m3

Ingående ämne Original IDLH Reviderad IDLH

metylidyntriiminotrimetanol- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Albumin, human Ej tillgängligt Ej tillgängligt

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

26172-55-4 och 2682-20-4 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

MATERIALDATA

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Vanlig utsugning är tillräcklig vid normala drivande förhållanden. Lokal utsugningsventilation kan behövas i särskilda tillfällen. Om risk för överexponering
existerar, använd godkänd respirator. Rätt storlek är väsentligt för att uppnå tillräckligt skydd. Förse tillräcklig ventilation i magasin eller stängda
förvaringsområden. Luftföroreningar genererade på arbetsplatsen besitter varierande "utväg" hastighet som, i ordning, bestämmer "infångande hastighet" av
hur mycket frisk cirkulerande luft som behövs för att ta bort föroreningar effektivt.

Typ av Förorening:  Vindhastighet:

lösningsmedel, ångor, avfettande etc., avdunstande från tanken (i stilla luft). 0.25-0.5 m/s (50-100
f/min)

sprayer, ångor från hällande verksamheter, återkommande container fyllning, låg hastighet transportband överföring, svetsning,
spray förskjutning, plåtbeslående syravgaser, saltning (frigjord I låg hastighet in i zonen av aktiv alstring)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

direktspray, spraymålning I låga bås, trumfyllning, transportbandslastning, uppdämning, gas avsöndring (aktiv alstring in i zonen av
snabba luftrörelser)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)

slipning, slipblästring, tumlande, hög hastighet hjul genererande uppdämning (frisläppt vid hög initial hastighet in i zonen av väldigt
höga och snabba luftrörelser).

2.5-10 m/s (500-2000
f/min.)
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Inom varje skala beror lämpligt värde på:

Lägre delen av skalan Övre delen av skalan

1: Rummets luftström är minimal eller gynnsam för infångandet  1: Störande av rummets luftström

2: Föroreningar av låg giftighet eller bara av besvärande värde. 2: Föroreningar av hög giftighet

3: Återkommande, låg produktion. 3: Hög produktion, grovt användande

4: Stor övertäckning eller stor luftmassa i rörelse 4: Liten övertäckning - bara lokal kontroll

Enkel teori visar att lufthastigheten faller snabbt med avstånd iväg från öppnandet av ett enkelt
utdragningsrör.  Hastighet minskar generellt med avpassat avstånd från utdragningspunkten (i lätta fall).  Vindhastigheten vid utdragningspunkten ska alltså
vara anpassad, i enlighet, efter avseende till avstånd från förorenade källor.  Lufthastigheten vid utdragningsfläkten, till exempel, ska minst vara på 1-2 m/s
(200-400 f/min) för utdragning av lösningsmedel genererade i en behållare 2 meter avsides från utdragningspunkten.  Andra mekaniska omständigheter,
skapar prestationsförlust inom utdragningsapparaten, vilket gör att det är väsentligt att den teoretiska lufthastighet är multiplicerade av faktorer av 10 eller mer
när utdragningssystemen är installerade eller används.

8.2.2. Individuella
skyddsåtgärder, t.ex.

personlig skyddsutrustning

Ögon- och ansiktsskydd

Skyddsglas med sidoskydd.
Kemiska glasögon.
Kontaktlinser kan utgöra en speciell fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera retmedel. En skriven policy dokument, som beskriver
användningen av linser eller restriktioner av användandet, ska vara inrättad för varje arbetsplats eller uppgift. Detta ska inkludera en granskning av linsens
absorption och adsorption för klassen av kemiskt som används och en uppskattning av skadors rutin. Medicinsk och första hjälpen personal ska vara tränade i
deras avlägsnande och lämpliga utrustning ska vara lätt tillgängligt. I händelse av kemisk utsättning, börja ögonspolning omedelbart och avlägsna
kontaktlinser så snart som gångbart. Linsen ska vara avlägsnad vid första tecknet av röda ögon eller irritation - linsen ska bara vara avlägsnad i en ren
omgivning efter arbetare har tvättat händerna noggrant. [CDC NIOSH Aktuell Underrättelse Bulletin 59]

Skydd för huden Se Handskydd nedan

Handskydd

Använd kemiskt skyddande handskar, t.ex. PVC.
Använd säkerhetsskodon eller säkerhets gummistövlar.
NOTERA: Ämnet kan framställa hud sensibilisering i förut utsatta individer. Aktsamhet måste vara tagen, vid avlägsnandet av handskar och annan
skyddsutrustning, så undvik all möjlig hudberöring.
Skyddshandskens lämplighet och hållbarhet beror på användningen där faktorer som;
frekvens och varaktigheten, handskmaterialets kemiska motståndskraft och tjocklek som alla är viktiga vid valet av lämpliga skyddshandskar.
 
Butyl gummihandskar

Kroppsskydd Se Övriga skydd nedan

Övrigt skydd

Skyddsplagg.
P.V.C. förkläde.
Barriär kräm.
Hud rengöringskräm.
Ögonbadsavdelning.

Termiska faror Ej tillgängligt

Andningsskydd

Typ AK-P filter av tillräcklig kapacitet (AS / NZS 1716 și 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 sau național echivalent)

Valet av klassen och typen av andningsskydd kommer att bero på nivån av andningszonen förorenand och den kemiska karaktären av det förorenande. Skyddsfaktorer (fastställningar av graden av
förorenat yttre och inre masken) kan också vara viktigt.

Andningszon nivå ppm (volym) Högst Skydd Faktor Halv-ansikte Andningsskydd Hel-ansikte Andningsskydd

1000 10 AK-AUS P2 -

1000 50 - AK-AUS P2

5000 50 Luftlinje *  -

5000 100 - AK-2 P2

10000 100 - AK-3 P2

100+ Luftlinje**

* - Kontinuerlig flöde    ** - Kontinuerligt-flöde eller positivt tryck begärd

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Se avsnitt 12

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Ej tillgängligt

Aggregationstillstånd Flytande Relativ densitet (vatten = 1) Ej tillgängligt

Lukt Ej tillgängligt
Partitionskoefficient

n-oktanol/vatten
Ej tillgängligt

Luktgränsvärde Ej tillgängligt
Självantändningstemperatur

(°C)
Ej tillämpligt

pH i levererad form Ej tillgängligt Nedbrytningstemperatur Ej tillgängligt
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Smältpunkt/fryspunkt (°C) Ej tillgängligt Viskositet (cSt) Ej tillgängligt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall (°C)

Ej tillgängligt Molekylvikt (g/mol) Ej tillämpligt

Flampunkt (°C) Ej tillämpligt Smak Ej tillgängligt

Avdunstningstakt Ej tillgängligt Explosiva egenskaper Ej tillgängligt

Antändlighet Ej tillämpligt Oxiderande egenskaper Ej tillgängligt

Övre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt
Ytspänning (dyn/cm eller

mN/m)
Ej tillgängligt

Nedre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgängligt

Ångtryck (kPa) Ej tillgängligt Gasgrupp Ej tillgängligt

Löslighet i vatten (g/L) blandbar pH i lösning 1 % (1%) Ej tillgängligt

Ångdensitet (luft = 1) Ej tillgängligt VOC g/L Ej tillgängligt

9.2. Övrig information

Ej tillgängligt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1.Reaktivitet Se avsnitt 7.2

10.2. Kemisk stabilitet
Icke-kompatibla material förekommer.
Produkten anses stabil.
Farlig polymerisering förekommer ej.

10.3. Risken för farliga
reaktioner

Se avsnitt 7.2

10.4. Förhållanden som ska
undvikas

Se avsnitt 7.2

10.5. Oförenliga material Se avsnitt 7.2

10.6. Farliga
sönderdelningsprodukter

Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning
Materialet är inte ansett att orsaka antingen negativa hälsoeffekter eller irritation av andningsområdet efter inandning (som klassificerat av EC Direktiv som
använder sig av djurmodeller). Negativa systematiska effekter har orsakats efter utsättning hos djur av åtminstone en andra rutt och bra hygien krävs om
utsättningen ska vara minimal och att lämpliga kontroller används på yrkesplatsen.

Förtäring Tillfällig näringstillförsel av materialet kan vara skadligt för hälsan hos individer.

Hudkontakt

Detta material kan orsaka hudinflammation vid kontakt hos vissa personer.
Ämnet kan betona alla för existerande dermatit förhållande
Öppna sår, skavning eller irriterad hud ska inte vara exponerad för detta ämne
Öppningar till blodflödet, genom, till exempel, skärsår, hud avskavningar eller idrottsskador, kan orsaka systematiska skador med skadliga effekter. Undersök
huden innan applicering av materialet och försäkra er om att utvärtes skador är lämpligt skyddade.

Ögonkontakt Detta material kan orsaka ögon irritation och skada i vissa personer.

Kroniska effekter

Hudkontakt med detta material innebär en ökad risk för sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jämfört med befolkningen generellt.
Ackumulation av föreningen i människokroppen kan förekomma och kan orsaka viss risk efter upprepad eller långvarig exponering i arbetet.
Damm producerat av proteiner kan ibland orsaka sensibilisering hos arbetare och andra främmande kroppar. Symptom omfattar astma ganska snart efter
exponering, med visslande andning, sammandragningar i luftvägarna och andningssvårigheter. Kronisk hosta, slem, feber, muskelsmärtor, utmattning och
obstruktion i luftvägarna kan också förekomma; bröströntgen akn visa ett karakteristiskt nätliknande mönster eller ärr överst och vid basen. Obehag i bröstet,
huvudvärk, magvärk och en generell känsla av illamående kan också förekomma. Den kliniska bilden påminner ofta om "farmer's lung" och andra allergiska
lunginflammationer. Ihållande hudkontakt kan orsaka smärta, rodnad, inflammation och sårbildning. Upprepade attacker kan orsaka förlorad lungfunktion på
grund av ärr.

AlphaScreen SureFire Dilution Buffer
TOXICITET IRRITATION

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

metylidyntriiminotrimetanol-
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 5900 mg/kg[2] Ej tillgängligt

Albumin, human
TOXICITET IRRITATION

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 37000 mg/kg[2] Skin (human): 15 mg/3d mild

26172-55-4 och 2682-20-4
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 53 mg/kg[2] Ej tillgängligt

Förklaring: 1. Värde erhållet från Europa ECHA Registrerade ämnen – akut toxicitet 2. Värde erhållet från tillverkarens säkerhetsdatablad, om inte annat anges data som
utvinns ur RTECS - Register över toxiska effekter av kemiska ämnen
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Förklaring:  – Uppgifter tillgängliga men uppfyller ej kriterierna för klassificering
 – Uppgifter krävs för att göra klassificering tillgänglig

 – Uppgifter saknas för att kunna klassificera

26172-55-4 OCH 2682-20-4

Kontaktallergier blir snabb snabbställda som kontakt eksem, flera ovanliga symtom som nässelfeber eller Quinckes ödem kan förekomma.
Patogener av kontakteksem involverar en cell-medlad (T lymfocyter) immuna reaktioner av de fördröjda typerna. Andra allergiska
hudreaktioner är, t. ex kontaktnässelfeber, vilket involverar antikropps-medlad immun reaktion. Betydelsen av kontakt allergen är inte enkelt
bestämd av dess sensibilisering kraftfullhet: Utdelningen av ämnet och möjligheterna för kontakt med den är lika viktigt. Ett svagt
sensibiliserings ämne vilket är vitt utdelat kan ha mer viktig allergen än en med starkare sensibiliserings kraftfullhet med vilket få individer
kommer i kontakt med. Från en klinisk sida, ämnet är anmärkningsvärd om det orsakar en allergisk test reaktion i mer än 1% av personerna
som är testade.
Materialet kan vara irriterande för ögonen, med förlängd kontakt orsakar det inflammation. Repeterad eller förlängd utsättning för retmedelet
kan orsaka bindhinneinflammation.

METYLIDYNTRIIMINOTRIMETANOL- &
26172-55-4 OCH 2682-20-4

Astma-likande symtom kan fortsätta i månader eller även år efter utsättning av ämnet upphör.
Detta kan vara på grund av ett icke-allergeniskt tillstånd känt som reaktiv luftrörs dysfunktion syndrom (RADS) vilket kan hända efter
utsättning för höga halter av högt irriterande sammansättningar. Huvudsaklig kriteria för diagnosen av RADS inkluderar frånvaron av
föregående respiratoriska sjukdom, i en icke-atopisk individuell, med abrupt början av ihållande astma-likande symtom inom minuter till
timmar av en dokumenterad utsättning av retmedlet. ett upphävbart luftflöde mönster, vid spirometri, med förekomsten av måttliga till allvarlig
bronkiell hyperreaktivitet vid metakolin utmanande tester och bristen på minimal lymfatisk inflammation, utan eosinofili, har också varit
inkluderad i kriterian för diagnosen av RADS. RADS (eller astma) följt efter en irriterande inhalation är en ofrekvent rubbning med halter
relaterat till koncentrationen av och varaktigheten av utsättningar för irriterande substanser. Industriell bronkit, å andra sidan, är en rubbning
som inträffar som resultat av utsättning på grund av höga koncentrationer av irriterande substanser (oftast partiklar i karaktären) och är
fullständigt upphävbar efter utsättningen upphör. Rubbningen är kännetecknad av dyspné, hosta och slem tillverkning.

ALBUMIN, HUMAN & 26172-55-4 OCH
2682-20-4

Ingen betydande akut toxikologisk data identifierad i litteratur undersökning.

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT & 26172-55-4 OCH 2682-20-4

Materialet kan orsaka hudirritation efter förlängd eller repeterad utsättning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen av
blåsor, fjällning och förtjockning av huden.

Akut toxicitet Cancerogenitet

Irriterande/frätande för
huden

Reproduktionstoxicitet

Skadar/irriterar allvarligt
ögonen

Specifik organtoxicitet –
enstaka exponering

Sensibilisering av
luftvägar/hud

Specifik organtoxicitet –
upprepad exponering

Mutagenicitet Fara vid inandning

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

AlphaScreen SureFire Dilution Buffer

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

metylidyntriiminotrimetanol-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

EC50 48 Crustacea >980mg/L 2

NOEC 48 Crustacea 520mg/L 2

Albumin, human

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

26172-55-4 och 2682-20-4

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

Förklaring: Extraherat från 1. IUCLID-toxicitetsdata 2. Ämnen registrerade i ECHA i Europa – ekotoxikologisk information – toxicitet för vattenlevande organismer 3.
EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata för vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen – Toxicitetsdata för vattenlevande
organismer 5. ECETOC data för bedömning av fara för vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) – data om biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om
biologisk koncentration 8. Leverantörsdata

Tillåt inte produkten komma i kontakt med ytvattnet eller att intertidal område under den avsedda höga vattenmarkeringen. Förorena inte vatten när rengöringsutrustning eller bortskaffning av
utrustningens tvätt-vatten.
Avfall resulterat från användningen av produkten måste vara disponerat över på plats eller vid godkända avfall platser
Töm INTE i avlopp eller vattensystem.
Skadlig för vattenorganismer, kan orsaka långtida skadliga effekter på vattenmiljön.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingående ämne Beständighet: Vatten/jord Beständighet: Luft

metylidyntriiminotrimetanol- LÅG LÅG
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12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingående ämne Bioackumulering

metylidyntriiminotrimetanol- LÅG (LogKOW = -1.5606)

12.4. Rörlighet i jord

Ingående ämne Rörlighet

metylidyntriiminotrimetanol- HÖG (KOC = 1)

12.5.Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

P B T

Relevanta tillgänglig data  Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

PBT-villkor uppfyllda? Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

12.6. Andra skadliga effekter

Data saknas

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffande av produkt
och emballage

Behållare kan fortfarande vara en kemisk fara även om de är tomma.
Återlämna till tillverkare/distributör om möjligt.

Om inte:
Om behållaren inte kan rengöras tillräckligt väl för att vara säker på att rester inte finns kvar, eller om behållaren inte kan användas för att lagra samma
produkt, punktera behållaren för att förhindra ytterligare användning, och lämna till deponi.
Om möjligt, behåll varningsetiketter och säkerhetsdatablad och iaktta alla säkerhetsrisker förknippade med produkten.

Lagstiftning som vänder sig till avfall bortskaffningskrav kan skilja från land till land,  tillstånd och/ eller område. Varje användare måste referera till lagar drivna
i deras område. I vissa områden, måste vissa avfall vara spårade.
En Hierarki av Kontroller verkar vara vanligt - användaren bör undersöka:

Reducering,
Återanvändning
Återvinning
Bortskaffning (om allt annat misslyckas)

Detta materialet kan återvinnas om oanvänt, eller om det inte har blivit förorenat så att det är olämpligt för dess avsedda användande. Om det har blivit förorenat,
kan det vara möjligt att återvinna produkten genom filtrering, destillation eller vissa andra medel. Lagringstidsöverväganden bör också vara tillämpat vid
besluttagande av denna typ. Notera att egenskaper av att materialet kan ändras i användning, och återvinning eller återanvändning behöver inte alltid vara
lämpligt.
Tvättvatten från städning eller processutrustning får INTE komma in i avloppsnätet.
Tvättvatten kan behöva samlas in för behandling innan bortskaffning.
Lokala regler måste beaktas vid bortskaffning till reningsverk. Kontakta lokala myndigheter vid tveksamhet.

Återvinn varhelst möjligt.
Rådfråga tillverkare för återvinningmöjligheter eller rådfråga lokala eller regionala avfallshanteringsmyndighet för bortskaffande om ingen lämplig
behandling eller bortskaffningsupprättning kan vara identifierad.
Gör er av med genom: Begravning i en licensierad avfallsnedgrävning eller Förbränning i en licensierad apparat (efter blandning med lämpligt brännbart
ämne).
Sanera tomma behållaren. Bevaka alla etikettskydd tills behållaren är rengjorda och förstörda.

Avfallshantering Ej tillgängligt

Avloppshantering Ej tillgängligt

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Obligatoriska etiketter

Marin förorening Nej

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1.UN-nummer Ej tillämpligt

14.2.Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport
Klass Ej tillämpligt

Delrisk Ej tillämpligt

14.4.Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5.Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Faroidentifiering (Kemler) Ej tillämpligt

Klassificeringskod Ej tillämpligt

Faroetikett Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt
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Flygtransport (ICAO-IATA/DGR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport

ICAO/IATA-klass Ej tillämpligt

ICAO/IATA-delrisk Ej tillämpligt

ERG-kod Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Cargo Only, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Cargo Only, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd/antal Ej tillämpligt

Sjötransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport
IMDG-klass Ej tillämpligt

IMDG-delrisk Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

EMS-nummer Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsade mängder Ej tillämpligt

Transport på inre vattenvägar (ADN): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport Ej tillämpligt Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Klassificeringskod Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt

Utrustning som krävs Ej tillämpligt

Antal brandkoner Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

METYLIDYNTRIIMINOTRIMETANOL-(77-86-1) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

ALBUMIN, HUMAN(9048-46-8) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU RAT(9005-64-5) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

26172-55-4 OCH 2682-20-4(55965-84-9) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR
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Europeiska Unionen (EU) i Förordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Märkning och
Förpackning av Ämnen och Blandningar, Bilaga VI)

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i följande EU-lagstiftning och dess anpassningar där så är tillämpligt: 98/24/EG, 92/85/EG, 94/33/ EG, 91/689/EEG, 1999/13/EG, förordning (EU) nr
2015/830, förordning (EG) nr 1272/2008

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ytterligare information: se kemikaliesäkerhetsbedömningen och tillgängliga exponeringsscenarier som utarbetats av din distributionskedja.

ECHA-SAMMANFATTNING

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

metylidyntriiminotrimetanol- 77-86-1 Ej tillgängligt 01-2119957659-16-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 GHS07, Wng H315, H319, H335

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2A GHS07, Wng H315, H319, H335, H312, H332

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

Albumin, human 9048-46-8 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Not Classified GHS08, Dgr H334

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

9005-64-5 Ej tillgängligt 01-2119971749-17-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

2 Skin Sens. 1, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3 GHS07, Wng H317, H319, H315, H335, H412

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9 613-167-00-5 Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331,
H410, H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Nationell inventering Status

Australien – AICS N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Kanada – DSL Y

Kanada – NDSL N (26172-55-4 och 2682-20-4; metylidyntriiminotrimetanol-; POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU RAT)

Kina – IECSC Y

Europa – EINEC/ELINCS/NLP N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Japan – ENCS N (Albumin, human; POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU RAT)

Korea – KECI Y

Nya Zeeland – NZIoC Y
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Filippinerna – PICCS Y

USA – TSCA N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Förklaring:
Y = Alla beståndsdelar finns inventerade
N = Ej bestämt, eller också har en eller flera beståndsdelar inte inventerats och är inte undantagna från listning (specifika beståndsdelar inom hakparenteser)

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Riskfraser och farokoder i ulltext

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

H310 Dödligt vid hudkontakt.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 Dödligt vid inandning.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Övrig information

Beståndsdelar med flera CAS-nummer

Namn CAS-nr

metylidyntriiminotrimetanol- 77-86-1, 108195-86-4, 119320-15-9, 25149-07-9, 68755-45-3, 83147-39-1, 857365-23-2

Albumin, human 9048-46-8, 70024-90-7, 68551-06-4, 94349-60-7, 9048-49-1, 12623-95-9, 54577-67-2

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9, 96118-96-6

Klassificering av blandningen och dess ingående komponenter är baserad på öppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS är ett verktyg för farokommunikation och ska användas som hjälpmedel för riskbedömninig. Många faktorer avgör huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker på arbetsplatsen eller i
andra miljöer. Riskerna kan bestämmas med hjälp av exponeringsscenarier där faktorer som användningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller tillgängliga skyddsåtgärder måste beaktas.

För detaljerade råd om personlig skyddsutrustning hänvisar vi till följande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt ögonskydd
EN 340 Skyddskläder
EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN 13832 Skyddsskor – Skydd mot kemikalier
EN 133 Andningsskydd

Definitioner och förkortningar

Detta dokument är skyddat av Copyright. Bortsett från all rättvis handel för privat bruk, forskning, granskning eller kritik, som tillåts enligt Copyright lagen, får ingen del bli omproducerad av en
process utan skriftligt tillstånd från CHEMWATCH. TELE (+61 3 9572 4700)
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TGR BioSciences Chemwatch-farovarningskod: 2

AlphaScreen SureFire Lysis Buffer (5x)

Chemwatch: 5233-14
Versionsnr: 2.1.1.1
Säkerhetsdatablad (Uppfyller förordningarna (EG) nr 2015/830)

Utfärdades den: 07/12/2016
Utskriftsdatum: 25/08/2017

L.REACH.SWE.SV

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn AlphaScreen SureFire Lysis Buffer (5x)

Synonymer Ej tillgängligt

Andra metoder för
identifiering

Ej tillgängligt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade
användningsområden

Användes enligt tillverkarens anvisningar.

Ej rekommenderad
användning

Ej tillämpligt

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Registrerat företagsnamn TGR BioSciences

Adress 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefon 61 8 8354 6180

Fax Ej tillgängligt

Webbplats Ej tillgängligt

E-post info@tgrbio.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Sammanslutning/organisation Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Nödtelefonnummer +61290372994

Andra nödtelefonnummer +1703-527-3887/+31505445971

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt
förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP] [1]

H302 - Akut Giftig vid sväljning Kategori 4, H315 - Frätande / irriterande Kategori 2, H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation 2, H317 - Hud överkänsligt ämne
Kategori 1, H412 - Kronisk vatten fara Kategori 3

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram

SIGNALORD VARNING

Riskangivelser

H302 Skadligt vid förtäring.

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Tilläggsangivelser

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Förebyggande

Continued...



P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.

P261 Undvik att inandas dimma/ ångor/sprej.

P270 Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Angivelser för försiktighetsåtgärder Respons

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’

P301+P312 VID FÖRTÄRING: Kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare om du mår dåligt.

P330 Skölj munnen.

Angivelser för försiktighetsåtgärder Lagring

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Avfallshantering

P501 Innehållet/behållaren lämnas till destruktion, i enlighet med lokala föreskrifter.

2.3. Andra faror

Inandning kan orsaka hälsorisker*.

Ökade effekter kan resulteras av utsättning.

Utsatthet kan orsaka permanenta effekter*.

OKTOXINOL Anges i Europa förordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XIV Förteckning över ämnen för vilka tillstånd

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1.Ämnen

Se "Sammansättning av beståndsdelar" i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr
3.Indexnummer
4.REACH-nr

Vikt % Namn Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

1.7647-14-5
2.231-598-3
3.Ej tillgängligt
4.01-2119485491-33-XXXX

<=5
Frätande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarlig ögonirritation 2, STOT - SE (Resp. Irr.) Kategori 3; H315,

H319, H335 [1]

1.7447-40-7
2.231-211-8
3.Ej tillgängligt
4.01-2119539416-36-XXXX

<=2.5 EUH066 [1]

1.7782-85-6
2.231-448-7
3.Ej tillgängligt
4.01-2119489797-11-XXXX

<=2.5
Frätande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarlig ögonirritation 2, STOT - SE (Resp. Irr.) Kategori 3; H315,

H319, H335 [1]

1.7778-77-0
2.231-913-4
3.Ej tillgängligt
4.01-2119490224-41-XXXX

<=2.5 Ej tillämpligt

1.7758-16-9
2.231-835-0
3.047-002-00-8
4.01-2119489793-19-XXXX

<=2.5 Akut vatten fara Kategori 1, Kronisk vatten fara Kategori 1; H410 [3]

1.7681-49-4
2.231-667-8
3.009-004-00-7
4.01-2119539420-47-XXXX

<=2.5
Akut Giftig vid sväljning Kategori 3, Orsakar allvarlig ögonirritation 2, Frätande / irriterande Kategori 2; H301,

H319, H315, EUH032 [3]

1.13721-39-6
2.237-287-9
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<=2.5
Akut Giftig vid sväljning Kategori 4, Akut Giftig hud kontakt Kategori 4, Akut Giftig inandning Kategori 4; H302,

H312, H332 [1]

1.9002-93-1
2.Ej tillgängligt
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<=2.5
Akut Giftig vid sväljning Kategori 4, Frätande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarliga ögonskador., Kronisk

vatten fara Kategori 2; H302, H315, H318, H411 [1]

NATRIUMKLORID

kaliumklorid-

dinatriumväteortofosfat-

kaliumdiväteortofosfat-

dinatriumdivätepyrofosfat-

natriumfluorid-

trinatriumtetraoxovanadat-

OKTOXINOL
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1.55965-84-9
2.Ej tillgängligt
3.613-167-00-5
4.Ej tillgängligt

<=0.5

Akut Giftig inandning Kategori 3, Akut Giftig hud kontakt Kategori 3, Akut Giftig vid sväljning Kategori 3,
Frätande / irriterande Kategori 1B, Hud överkänsligt ämne Kategori 1, Akut vatten fara Kategori 1, Kronisk

vatten fara Kategori 1; H331, H311, H301, H314, H317, H410 [3]

balance
Ingredienser bestäms inte
vara farligt

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI
4. Klassificering hämtad från klassificerings- och märkningsregistret

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

Om denna produkten kommer i kontakt med ögonen:
Tvätta ut omedelbart med friskt rinnande vatten.
Försäkra er om att komplett bevattning av ögat genom att hålla ögonlocken isär och ifrån ögat och rör ögonlocken genom att då och då lyfta de övre och lägre
locken.
Om smärta kvarstår eller återkommer sök läkare.
Avlägsning av kontaktlinser efter en ögonskada ska bara vara gjord av en rutinerad person.

Kontakt med huden

Om hudkontakt inträffar:
Omedelbart avlägsna all förorenad klädsel, inklusive skodon.
Spola rent huden och håret med rinnande vatten (och tvål om tillgängligt).
Sök läkare om irritation inträfffar.

Inandning

Utrym det förorenade området om rök eller förbränningsprodukter är inhalera.
Lägg patienten i liggande ställning. Håll varm och utvilad.
Avlägsna proteser sådana som löständer, som kan blockera luftrören, och där möjligt, före påbörjandet av första hjälpen procedurer.
Tillämpa konstgjord andning om patienten inte andas, helst med en rör återupplivning, säck-rör munskyddsutrustning, eller fickmunskydd som övat. Utför
HJÄRTMASSERA om nödvändigt.
Transportera till sjukhus, eller doktor.

Förtäring

Om SVALT, ÅBEROPA LÄKARUNDERSÖKNING, där MÖJLIGT, UTAN FÖRDRÖJNING.
För råd, kontakta Giftcentralen eller en doktor.
Brådskande sjukhus behandling kommer troligen behövas.
Undertiden så ska en kvalificerad första hjälpen personal behandla patienten, följt av uppsikt och användande av stödjande åtgärder beroende på patientens
tillstånd.
Om tjänsterna av en medicinsk ämbetsman eller en doktor är snabbt tillgängligt så ska patienten vara placerad i hans/hennes ansvar och en kopia av ämnets
SÄKERHETSSPECIFIKATION vara försedd.  Ytterligare hantering kommer att vara den medicinska specialistens ansvarighet.
Om läkarundersökning är inte tillgängligt på arbetsplatsen eller omgivningen så skicka patienten till ett sjukhus tillsammans med en kopia av ämnets
SÄKERHETSSPECIFIKATION.
Där läkarundersökning är inte tillgängligt omedelbart, eller där patienten är mer än 15 minuter från ett sjukhus, eller man är inte instruerad annorlunda:
INDUCERA uppkastning genom att stoppa fingrarna i halsen, men bara om patienten är MEDVETEN. Luta patienten framåt eller lägg på vänster sida
(huvudet ner, om möjligt) för att vidhålla öppna luftrör och förebygga inhalation.

NOTERA: Använd skyddshandskar vid uppkastningsinducering av osjälvständigt medel.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

BAL har ingen uppenbar terapeutisk fördel i vanadinförgiftning men edetat kalcium dinatrium och dinatrium katekol disulfonat är effektiva motgifter i djur.
BIOLOGISK UTSÄTTNINGSINDEX - BEI
Dessa framställer determinanter betraktade i prov samlade från en frisk arbetare exponerad för utsättningsstandarden (ES eller TLV):

Determinant Urvalstid Index Kommentarer

Vanadin i urin Slutet av skiftet vid slutet av arbetsveckan 50 ug/g kreatinin SQ

SQ: Semi-kvantitativ Determinant - tolkning kan vara oklar; ska vara använd som ett screentest eller parallelllt test.
Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Det finns inga restriktioner på typen av brandsläckare som kan användas.
Använd släckningsmedia lämplig för omringande område.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inkompatibilitet med brand Undvik förorening med oxiderande agenter t.ex. nitrater, oxiderande syror, klor blekmedel, bassängklor etc. eftersom antändning kan resultera

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Ring brandkåren och meddela plats och typ av fara.
Bär andningsapparat och skyddshandskar enbart för eld.
Förhindra, med alla medel tillgängliga, spill från att nå avlopp eller vattenströmmar.
Använd brandbekämpningsmetoder lämpliga för det närliggande området.
GÅ INTE nära behållare som misstänks vara varma.
Kyl brandexponerade behållare med vattenspray från skyddad plats.
Om det är säkert, avlägsna behållare från eldväg.
Utrustning ska noggrant dekontamineras efter användning.

Fara för brand/explosion

Ej brännbart.
Anses inte vara en signifikant brandrisk.
Expansion eller sönderfall på grund av uppvärmning kan leda till våldsam sprickning i behållaren.
Sönderfaller vid uppvärmning och kan producera toxiska kolmonoxidångor (CO).
Kan avge frän rök.

26172-55-4 och 2682-20-4
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Upplösning kan framställer giftig rök av:
,
koldioxid (CO2)
,
väteklorid
,
fosgen
,
vätefluorid
,
kväveoxider (NOx)
,
andra pyrolys produkter typiskt för att bränna organiska material

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se avsnitt 8

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill

Rensa upp allt spill omedelbart.
Undvik att inandning av ångor och hud- eller ögonkontakt.
Minimera personlig kontakt genom användning av skyddsutrustning.
Begränsa och absorbera spill med sand, jord, inert material eller vermikulit.
Torka upp.
Placera i lämplig märkt behållare för avfallshantering.

Stora spill

Absorbera eller rym isotiazolinon vätskeutsläpp med sand, jord, slöa ämnen eller vermikulit.
Det absorberande (och ytjord till ett djup tillräckligt för att avlägsna all biocid) ska vara skyfflat in i en trumma och behandlade med en 11% lösning av natrium
metavätesulfit (Na2S2O5) eller natrium bisulfit (NaHSO3), eller 12% natrium sulfit (Na2SO3) och 8% saltsyra (HCl).
Glutation har också använts för att inaktivera isotiazolinoner.
Använd 20 volymer av saneringslösning för varje volym av biocid, och låt förpackningar stå i åtminstone 30 minuter för att deaktivera mikrobicid före
bortskaffande.
Vid förorening av avlopp eller vattenvägar sker, meddela räddningstjänsten.
Efter uppstädningsverksamheter, sanera och tvätta all skyddande klädsel och utrustning före förvaring och återanvändning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Råd om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Säker hantering

Tillåt inte att klädsel som är våt med ämnet att stanna i kontakt med huden
Undvik all personlig beröring, inklusive inhalation.
Använd skyddsklädsel när risk av utsättning inträffar.
Använd i ett välventilerat område.
Undvik beröring med fukt.
Undvik beröring med oförenliga ämnen.
När hanterad, ät, drick eller rök inte.
Håll behållaren säkert förseglade när de är inte under användning.
Undvik fysisk skada på behållaren.
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter hantering.
Arbetskläder ska vara tvättat separat. Tvätta förorenad klädsel före återanvändande.
Använd bra arbetspraktik i yrket.
Använd tillverkarens lagring och hanterings rekommendationer.
Atmosfären ska vara regelbundet kontrollerat mot upprättande utsättningsstandarder för att försäkra er om att säkert arbetstillstånd är vidhållet.

Skydd mot brand och
explosion

Se avsnitt 5

Övrig information

Förvara i ursprungliga behållare.
Håll behållarna säkert förseglade.
Förvara på kall och välventilerad plats.
Förvara inte i närheten av icke-kompatibla material och behållare för matvaror.
Skydda behållarna från fysiska skador och undersök regelbundet för läckor.
Iakttag tillverkarens rekommendationer för förvaring och hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lämplig behållare
Behållare för polyetylen eller polypropylen.
Packas enligt rekommendationer från tillverkaren.
Se till att alla behållare är tydligt märkta och inte läcker.

Inkompatibel lagring Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

7.3. Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD
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8.1. Kontrollparametrar

HÄRLEDD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (DNEL)

Ej tillgängligt

UPPSKATTAD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (PNEC)

Ej tillgängligt

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING PÅ ARBETSPLATSEN (OEL)

UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Källa Ingående ämne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Europeiska Unionen (EU)
Första Förteckning över
Indikativa yrkeshygieniska
gränsvärden (indikativa
yrkeshygieniska gränsvärden)
(svenska)

natriumfluorid- Fluorider, oorg. 2,5 mg/m3 Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Sammanfattande
EU-förteckning över indikativa
yrkeshygieniska gränsvärden
(IOELVs)

natriumfluorid- Inorganic Fluorides 2.5 mg/m3 Ej tillgängligt Ej tillgängligt Skin

Sverige Gränsvärden För
Exponering På Arbetsplatsen
(Svenska)

natriumfluorid- Fluorider (som F) 2 mg/m3 Ej tillgängligt Ej tillgängligt 31

NÖDFALLSGRÄNSER

Ingående ämne Materialnamn TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

NATRIUMKLORID Chloride; (Chloride(1-); Chloride ions) 0.5 ppm 2 ppm 20 ppm

kaliumklorid- Potassium chloride 7.8 mg/m3 86 mg/m3 510 mg/m3

kaliumdiväteortofosfat- Potassium phosphate, monobasic 9.6 mg/m3 110 mg/m3 630 mg/m3

dinatriumdivätepyrofosfat- Sodium polyphosphate 9.2 mg/m3 100 mg/m3 600 mg/m3

dinatriumdivätepyrofosfat- Sodium hydrogen pyrophosphate 4.7 mg/m3 52 mg/m3 320 mg/m3

dinatriumdivätepyrofosfat- Sodium pyrophosphate, di- 4.3 mg/m3 48 mg/m3 290 mg/m3

natriumfluorid- Sodium fluoride 17 mg/m3 90 mg/m3 1,100 mg/m3

trinatriumtetraoxovanadat- Sodium orthovanadate 0.016 mg/m3 0.18 mg/m3 130 mg/m3

OKTOXINOL Triton X-100; (Poly(oxyethylene)-p-tert-octylphenyl ether) 11 mg/m3 130 mg/m3 750 mg/m3

Ingående ämne Original IDLH Reviderad IDLH

NATRIUMKLORID Ej tillgängligt Ej tillgängligt

kaliumklorid- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

dinatriumväteortofosfat- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

kaliumdiväteortofosfat- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

dinatriumdivätepyrofosfat- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

natriumfluorid- 500 mg/m3 250 mg/m3

trinatriumtetraoxovanadat- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

OKTOXINOL Ej tillgängligt Ej tillgängligt

26172-55-4 och 2682-20-4 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

MATERIALDATA

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Lokal utsugningsventilation krävs vanligtvis. Om risk för överexponering existerar, använd godkänd respirator. 
Rätt storlek är väsentligt för att erhålla tillräcklig skydd. Luftlevererad typ respirator kan behövas i speciella tillfällen. Rätt storlek är väsentligt för att garantera
tillräcklig skydd.
En godkänd själv behärskande andningsapparat (SCBA) kan behövas i vissa situationer.
Förse tillräckligt med ventilation i magasin eller stängda förvaringsområden. Luftföroreningar genererade i arbetsplatsen besitter varierande "utvägs"
hastighet som, i ordning, bestämmer "infångande hastighet" av frisk cirkulerande luft som krävd för att effektivt avlägsna föroreningen.

Typ av Förorening:  Vindhastighet:

lösningsmedel, ångor, avfettande etc., avdunstande från tank (in still air). 0.25-0.5 m/s (50-100
f/min.)

sprayer, avgaser från hällande verksamheter, återkommande container fyllningar, låg hastighet på transportbandsöverföring,
svetsning, sprayförskjutning, plåtbeslående syra avgaser, saltning (frigjord vid låg hastighet i zonen av aktiv alstring)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

direkt spray, spraymålning i låga bås, trumfyllning, transportbandslastning, krossande uppdämning, gas avsöndring (aktiv alstring i
zonen av hastiga luftrörelser)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)

slipning, slipblästring, tumlande, hög-hastighets hjul genererad uppdämning (frigjord vid hög initial hastighet i zonen av väldigt
höga snabba luftrörelser).

2.5-10 m/s
(500-2000 f/min.)

Inom varje skala beror lämpligt värde på:

Lägre delen av skalan Övre delen av skalan

1: Rum luftströmmar minimala eller gynnsamt för infångandet 1: Störande rum luftströmmar

2: Föroreningar av låg giftighet eller bara av besvärande värde. 2: Föroreningar av hög giftighet
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3: Återkommande, låg produktion.  3: Hög produktion, grovt användande

4: Stor övertäckning eller stor luftmassa i rörelse  4: Liten övertäckning-bara lokal kontroll 

Enkel teori visar att luft hastigheten faller hastigt med avstånd iväg från öppnandet av ett enkelt utdragningsrör. Hastigheten minskar generellt när
avståndsavpassat från utdragningspunkten (i enkla fall). Alltså vindhastigheten vid utdragningspunkten ska vara anpassad, i enlighet, efter avseende mot
avstånd från de förorenade källorna. Lufthastigheten vid utdragningsfläkten, till exempel, ska vara ett minimum av 1-2.5 m/s (200-500 f/min.) för utdragning av
gas avsöndring 2 meter avsides från utdragningspunkten.  Andra mekaniska omständigheter, skapar prestationsförlust inom utdragningsapparaten, vilket gör
att det är väsentligt att teoretiska lufthastigheter är multiplicerade med faktorer av 10 eller mer när utdragningssystemen är installerade eller använda.

8.2.2. Individuella
skyddsåtgärder, t.ex.

personlig skyddsutrustning

Ögon- och ansiktsskydd

Skyddsglas med sidoskydd.
Kemiska glasögon.
Kontaktlinser kan utgöra en speciell fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera retmedel. En skriven policy dokument, som beskriver
användningen av linser eller restriktioner av användandet, ska vara inrättad för varje arbetsplats eller uppgift. Detta ska inkludera en granskning av linsens
absorption och adsorption för klassen av kemiskt som används och en uppskattning av skadors rutin. Medicinsk och första hjälpen personal ska vara tränade i
deras avlägsnande och lämpliga utrustning ska vara lätt tillgängligt. I händelse av kemisk utsättning, börja ögonspolning omedelbart och avlägsna
kontaktlinser så snart som gångbart. Linsen ska vara avlägsnad vid första tecknet av röda ögon eller irritation - linsen ska bara vara avlägsnad i en ren
omgivning efter arbetare har tvättat händerna noggrant. [CDC NIOSH Aktuell Underrättelse Bulletin 59]

Skydd för huden Se Handskydd nedan

Handskydd

Använd kemiskt skyddande handskar, t.ex. PVC.
Använd säkerhetsskodon eller säkerhets gummistövlar.
NOTERA: Ämnet kan framställa hud sensibilisering i förut utsatta individer. Aktsamhet måste vara tagen, vid avlägsnandet av handskar och annan
skyddsutrustning, så undvik all möjlig hudberöring.
Skyddshandskens lämplighet och hållbarhet beror på användningen där faktorer som;
frekvens och varaktigheten, handskmaterialets kemiska motståndskraft och tjocklek som alla är viktiga vid valet av lämpliga skyddshandskar.
 
Butyl gummihandskar

Kroppsskydd Se Övriga skydd nedan

Övrigt skydd

Skyddsplagg.
P.V.C. förkläde.
Barriär kräm.
Hud rengöringskräm.
Ögonbadsavdelning.

Termiska faror Ej tillgängligt

Material som rekommenderas

INDEX FÖR VAL AV HANDSKE

Handskvalet är baserat på en modifierad uppvisande av:
"Forsbergs Klädsel Utförande Index".
Effekten (er) av det följande ämnet är tagen in i redogörelsen i den data-genererade valet:      
AlphaScreen SureFire Lysis Buffer (5x)

Material CPI

NATURAL RUBBER C

NATURAL+NEOPRENE C

NEOPRENE C

NITRILE C

PVC C

##sodium fluoride

* CPI - Chemwatch Utförande Index
A: Bästa Valet
B: Tillfredsställande; kan degradera efter 4 timmar kontinuerlig nedsänkning
C: Dåligt för Farliga val av andra än kortsiktig nedsänkning
NOTERA: Som en serie av faktorer kommer att ha inflytande utförande av handskarna,                
 
               ett slutval måste vara baserat på detaljerad observation. -
      * Där handskarna är att användas vid en kortsiktig, tillfällig eller sällsynt basis, faktorer
såsom "känsla" eller lämplighet (t. ex. engångshandskar), kan diktera ett val av handskar vilket
kan på annat sätt vara olämpligt efter långsiktig eller frekvent användning. En kvalificerad
praktiserande läkare ska vara rådgörd med.

Andningsskydd

Typ AK-P filter av tillräcklig kapacitet (AS / NZS 1716 și 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI
Z88 sau național echivalent)

Där koncentrationen av gas/partiklar i andningszonen, närmar sig eller överstiger
"UtsättningsStandarden" (eller ES), så är respiratoriskt skydd nödvändigt.
Graden av skyddet varierar med både ansiktsdelen och Klass av filter; karaktären av skyddet
varierar med Typ av filter.

Skyddsfaktor Halvansiktsrespirator Helansiktsrespirator Drivande luft
Respirator

10 x ES AK-AUS P2 - AK-PAPR-AUS P2

50 x ES - AK-AUS P2 -

100 x ES - AK-2 P2 AK-PAPR-2 P2 ^

^ - Helansikte

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Se avsnitt 12

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Ej tillgängligt

Aggregationstillstånd Flytande Relativ densitet (vatten = 1) Ej tillgängligt
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Lukt Ej tillgängligt
Partitionskoefficient

n-oktanol/vatten
Ej tillgängligt

Luktgränsvärde Ej tillgängligt
Självantändningstemperatur

(°C)
Ej tillämpligt

pH i levererad form Ej tillgängligt Nedbrytningstemperatur Ej tillgängligt

Smältpunkt/fryspunkt (°C) Ej tillgängligt Viskositet (cSt) Ej tillgängligt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall (°C)

Ej tillgängligt Molekylvikt (g/mol) Ej tillämpligt

Flampunkt (°C) Ej tillämpligt Smak Ej tillgängligt

Avdunstningstakt Ej tillgängligt Explosiva egenskaper Ej tillgängligt

Antändlighet Ej tillämpligt Oxiderande egenskaper Ej tillgängligt

Övre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt
Ytspänning (dyn/cm eller

mN/m)
Ej tillgängligt

Nedre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgängligt

Ångtryck (kPa) Ej tillgängligt Gasgrupp Ej tillgängligt

Löslighet i vatten (g/L) blandbar pH i lösning 1 % (1%) Ej tillgängligt

Ångdensitet (luft = 1) Ej tillgängligt VOC g/L Ej tillgängligt

9.2. Övrig information

Ej tillgängligt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1.Reaktivitet Se avsnitt 7.2

10.2. Kemisk stabilitet
Icke-kompatibla material förekommer.
Produkten anses stabil.
Farlig polymerisering förekommer ej.

10.3. Risken för farliga
reaktioner

Se avsnitt 7.2

10.4. Förhållanden som ska
undvikas

Se avsnitt 7.2

10.5. Oförenliga material Se avsnitt 7.2

10.6. Farliga
sönderdelningsprodukter

Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning
Materialet är inte ansett att orsaka andningsirritation (som klassificerat av EC Direktiv som använder sig av djurmodeller). Inandning av ångor, imma eller
sprayer, i synnerhet i en längre period, kan orsaka andningsobehag och ibland, smärta.
Inandning av ångor eller sprayer (imma, rök), genererade av materialet under vanlig hantering, kan vara skadligt för hälsan hos individer.

Förtäring
Tillfällig näringstillförsel av materialet kan vara skadligt; djurförsök indikerar att näringstillförsel av mindre än 150 gram kan vara dödligt eller kan orsaka
allvarliga skador för hälsan hos individer.

Hudkontakt

Detta material kan orsaka hudinflammation vid kontakt hos vissa personer.
Ämnet kan betona alla för existerande dermatit förhållande
Öppna sår, skavning eller irriterad hud ska inte vara exponerad för detta ämne
Öppningar till blodflödet, genom, till exempel, skärsår, hud avskavningar eller idrottsskador, kan orsaka systematiska skador med skadliga effekter. Undersök
huden innan applicering av materialet och försäkra er om att utvärtes skador är lämpligt skyddade.

Ögonkontakt Detta material kan orsaka ögon irritation och skada i vissa personer.

Kroniska effekter

Hudkontakt med detta material innebär en ökad risk för sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jämfört med befolkningen generellt.
Det finns vissa farhågor för att detta material kan orsaka cancer eller mutationer, men det finns ännu inte tillräckligt med data för att göra en utvärdering.
Ackumulation av föreningen i människokroppen kan förekomma och kan orsaka viss risk efter upprepad eller långvarig exponering i arbetet.
Vanadin är ett essentiellt spårämne. Förgiftning kan orsaka orolig mage, emfysem och rosslingar.

AlphaScreen SureFire Lysis
Buffer (5x)

TOXICITET IRRITATION

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

NATRIUMKLORID

TOXICITET IRRITATION

hud (kanin) LD50: >10000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 10 mg - moderate

oral (råtta) LD50: 3000 mg/kg[2] Eye (rabbit):100 mg/24h - moderate

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

kaliumklorid-
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 2600 mg/kg[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

dinatriumväteortofosfat-

TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 12930 mg/kg[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild
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Förklaring:  – Uppgifter tillgängliga men uppfyller ej kriterierna för klassificering
 – Uppgifter krävs för att göra klassificering tillgänglig

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

kaliumdiväteortofosfat-

TOXICITET IRRITATION

hud (råtta) LD50: >2000 mg/kg[1] Ej tillgängligt

oral (råtta) LD50: >500 mg/kg[1]

dinatriumdivätepyrofosfat-

TOXICITET IRRITATION

hud (kanin) LD50: >300 mg/kg[1] Eye (rabbit): 16.0/110.0

inandning (råtta) LC50: >0.00058 mg/L/4h*0[2] Eye (rabbit): 66.5/110 SEVERE

oral (råtta) LD50: >1000 mg/kg[1] moderately irritating

practically non-irritating

Skin (rabbit): 0.0/8.0

Skin (rabbit): 0.7/8.0 - slight

natriumfluorid-

TOXICITET IRRITATION

hud (råtta) LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 20 mg/24h-moderate

oral (råtta) LD50: >25<2000 mg/kg[1]

trinatriumtetraoxovanadat-
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 330 mg/kg[2] Ej tillgängligt

OKTOXINOL

TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 1800 mg/kg[2] Eye (rabbit): 1 mg - moderate

Skin (human): 2 mg/3d -I - mild

26172-55-4 och 2682-20-4
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 53 mg/kg[2] Ej tillgängligt

Förklaring: 1. Värde erhållet från Europa ECHA Registrerade ämnen – akut toxicitet 2. Värde erhållet från tillverkarens säkerhetsdatablad, om inte annat anges data som
utvinns ur RTECS - Register över toxiska effekter av kemiska ämnen

KALIUMDIVÄTEORTOFOSFAT- Ingen data för toxikologisk betydelse identifierad i litteraturens undersökningar.

NATRIUMFLUORID-
Ämnet är klassificerats av IARC som grupp 3: inte klassificerbart beträffande dess cancerogenitet för människor.
Bevis av cancerogenitet kan vara otillräcklig eller begränsat i djurundersökning.

26172-55-4 OCH 2682-20-4

Kontaktallergier blir snabb snabbställda som kontakt eksem, flera ovanliga symtom som nässelfeber eller Quinckes ödem kan förekomma. Patogener av
kontakteksem involverar en cell-medlad (T lymfocyter) immuna reaktioner av de fördröjda typerna. Andra allergiska hudreaktioner är, t. ex
kontaktnässelfeber, vilket involverar antikropps-medlad immun reaktion. Betydelsen av kontakt allergen är inte enkelt bestämd av dess sensibilisering
kraftfullhet: Utdelningen av ämnet och möjligheterna för kontakt med den är lika viktigt. Ett svagt sensibiliserings ämne vilket är vitt utdelat kan ha mer viktig
allergen än en med starkare sensibiliserings kraftfullhet med vilket få individer kommer i kontakt med. Från en klinisk sida, ämnet är anmärkningsvärd om
det orsakar en allergisk test reaktion i mer än 1% av personerna som är testade.
Ingen betydande akut toxikologisk data identifierad i litteratur undersökning.

NATRIUMKLORID &
DINATRIUMVÄTEORTOFOSFAT-

& NATRIUMFLUORID- &
26172-55-4 OCH 2682-20-4

Astma-likande symtom kan fortsätta i månader eller även år efter utsättning av ämnet upphör.
Detta kan vara på grund av ett icke-allergeniskt tillstånd känt som reaktiv luftrörs dysfunktion syndrom (RADS) vilket kan hända efter utsättning för höga
halter av högt irriterande sammansättningar. Huvudsaklig kriteria för diagnosen av RADS inkluderar frånvaron av föregående respiratoriska sjukdom, i en
icke-atopisk individuell, med abrupt början av ihållande astma-likande symtom inom minuter till timmar av en dokumenterad utsättning av retmedlet. ett
upphävbart luftflöde mönster, vid spirometri, med förekomsten av måttliga till allvarlig bronkiell hyperreaktivitet vid metakolin utmanande tester och bristen
på minimal lymfatisk inflammation, utan eosinofili, har också varit inkluderad i kriterian för diagnosen av RADS. RADS (eller astma) följt efter en
irriterande inhalation är en ofrekvent rubbning med halter relaterat till koncentrationen av och varaktigheten av utsättningar för irriterande substanser.
Industriell bronkit, å andra sidan, är en rubbning som inträffar som resultat av utsättning på grund av höga koncentrationer av irriterande substanser
(oftast partiklar i karaktären) och är fullständigt upphävbar efter utsättningen upphör. Rubbningen är kännetecknad av dyspné, hosta och slem tillverkning.

NATRIUMKLORID &
NATRIUMFLUORID-

Materialet kan orsaka måttlig ögonirritation vilket leder till inflammation. Repeterad eller förlängd utsättning för retmedelet kan orsaka
bindhinneinflammation.

NATRIUMKLORID & 26172-55-4
OCH 2682-20-4

Materialet kan orsaka hudirritation efter förlängd eller repeterad utsättning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen av blåsor, fjällning
och förtjockning av huden.

KALIUMKLORID- & 26172-55-4
OCH 2682-20-4

Materialet kan vara irriterande för ögonen, med förlängd kontakt orsakar det inflammation. Repeterad eller förlängd utsättning för retmedelet kan orsaka
bindhinneinflammation.

Akut toxicitet Cancerogenitet

Irriterande/frätande för
huden

Reproduktionstoxicitet

Skadar/irriterar allvarligt
ögonen

Specifik organtoxicitet –
enstaka exponering

Sensibilisering av
luftvägar/hud

Specifik organtoxicitet –
upprepad exponering

Mutagenicitet Fara vid inandning
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 – Uppgifter saknas för att kunna klassificera

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

AlphaScreen SureFire Lysis
Buffer (5x)

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

NATRIUMKLORID

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 1000mg/L 4

EC50 48 Crustacea 402.6mg/L 4

EC50 96 Ej tillgängligt 2430mg/L 4

NOEC 6 Fisk 0.001mg/L 4

kaliumklorid-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 29.8000mg/L 4

EC50 48 Crustacea 83mg/L 4

EC50 96 Ej tillgängligt 1337mg/L 4

NOEC 48 Crustacea 240.45mg/L 4

dinatriumväteortofosfat-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

kaliumdiväteortofosfat-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

dinatriumdivätepyrofosfat-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

natriumfluorid-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 51mg/L 2

EC50 48 Crustacea 58mg/L 4

EC50 96 Ej tillgängligt 181mg/L 4

BCF 240 Fisk 5mg/L 4

NOEC 504 Fisk 4mg/L 2

trinatriumtetraoxovanadat-
ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 16.5mg/L 4

OKTOXINOL

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 4.5mg/L 4

BCFD 336 Ej tillgängligt 0.1mg/L 4

26172-55-4 och 2682-20-4

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

Förklaring: Extraherat från 1. IUCLID-toxicitetsdata 2. Ämnen registrerade i ECHA i Europa – ekotoxikologisk information – toxicitet för vattenlevande organismer 3.
EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata för vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen – Toxicitetsdata för vattenlevande
organismer 5. ECETOC data för bedömning av fara för vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) – data om biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om
biologisk koncentration 8. Leverantörsdata

Skadlig för vattenorganismer, kan orsaka långtida skadliga effekter på vattenmiljön.
Tillåt inte produkten komma i kontakt med ytvattnet eller att intertidal område under den avsedda höga vattenmarkeringen. Förorena inte vatten när rengöringsutrustning eller bortskaffning av
utrustningens tvätt-vatten.
Avfall resulterat från användningen av produkten måste vara disponerat över på plats eller vid godkända avfall platser
Töm INTE i avlopp eller vattensystem.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingående ämne Beständighet: Vatten/jord Beständighet: Luft

NATRIUMKLORID LÅG LÅG

kaliumklorid- HÖG HÖG

natriumfluorid- LÅG LÅG

Chemwatch: 5233-14

Versionsnr: 2.1.1.1

Page 9 of 15

AlphaScreen SureFire Lysis Buffer (5x)

Utfärdades den: 07/12/2016

Utskriftsdatum: 25/08/2017

Continued...



trinatriumtetraoxovanadat- HÖG HÖG

OKTOXINOL HÖG HÖG

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingående ämne Bioackumulering

NATRIUMKLORID LÅG (LogKOW = 0.5392)

kaliumklorid- LÅG (LogKOW = -0.4608)

natriumfluorid- LÅG (BCF = 6.4)

trinatriumtetraoxovanadat- LÅG (LogKOW = 2.229)

OKTOXINOL HÖG (LogKOW = 4.863)

12.4. Rörlighet i jord

Ingående ämne Rörlighet

NATRIUMKLORID LÅG (KOC = 14.3)

kaliumklorid- LÅG (KOC = 14.3)

natriumfluorid- LÅG (KOC = 14.3)

trinatriumtetraoxovanadat- LÅG (KOC = 48.64)

OKTOXINOL LÅG (KOC = 699.2)

12.5.Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

P B T

Relevanta tillgänglig data  Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

PBT-villkor uppfyllda? Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

12.6. Andra skadliga effekter

Data saknas

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffande av produkt
och emballage

Behållare kan fortfarande vara en kemisk fara även om de är tomma.
Återlämna till tillverkare/distributör om möjligt.

Om inte:
Om behållaren inte kan rengöras tillräckligt väl för att vara säker på att rester inte finns kvar, eller om behållaren inte kan användas för att lagra samma
produkt, punktera behållaren för att förhindra ytterligare användning, och lämna till deponi.
Om möjligt, behåll varningsetiketter och säkerhetsdatablad och iaktta alla säkerhetsrisker förknippade med produkten.

Lagstiftning som vänder sig till avfall bortskaffningskrav kan skilja från land till land,  tillstånd och/ eller område. Varje användare måste referera till lagar drivna
i deras område. I vissa områden, måste vissa avfall vara spårade.
En Hierarki av Kontroller verkar vara vanligt - användaren bör undersöka:

Reducering,
Återanvändning
Återvinning
Bortskaffning (om allt annat misslyckas)

Detta materialet kan återvinnas om oanvänt, eller om det inte har blivit förorenat så att det är olämpligt för dess avsedda användande. Om det har blivit förorenat,
kan det vara möjligt att återvinna produkten genom filtrering, destillation eller vissa andra medel. Lagringstidsöverväganden bör också vara tillämpat vid
besluttagande av denna typ. Notera att egenskaper av att materialet kan ändras i användning, och återvinning eller återanvändning behöver inte alltid vara
lämpligt.
Tvättvatten från städning eller processutrustning får INTE komma in i avloppsnätet.
Tvättvatten kan behöva samlas in för behandling innan bortskaffning.
Lokala regler måste beaktas vid bortskaffning till reningsverk. Kontakta lokala myndigheter vid tveksamhet.

Återvinn varhelst möjligt.
Rådfråga tillverkare för återvinningmöjligheter eller rådfråga lokala eller regionala avfallshanteringsmyndighet för bortskaffande om ingen lämplig
behandling eller bortskaffningsupprättning kan vara identifierad.
Gör er av med genom: Begravning i en licensierad avfallsnedgrävning eller Förbränning i en licensierad apparat (efter blandning med lämpligt brännbart
ämne).
Sanera tomma behållaren. Bevaka alla etikettskydd tills behållaren är rengjorda och förstörda.

Avfallshantering Ej tillgängligt

Avloppshantering Ej tillgängligt

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Obligatoriska etiketter

Marin förorening Nej

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1.UN-nummer Ej tillämpligt

14.2.Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt
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14.3. Faroklass för transport
Klass Ej tillämpligt

Delrisk Ej tillämpligt

14.4.Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5.Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Faroidentifiering (Kemler) Ej tillämpligt

Klassificeringskod Ej tillämpligt

Faroetikett Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport

ICAO/IATA-klass Ej tillämpligt

ICAO/IATA-delrisk Ej tillämpligt

ERG-kod Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Cargo Only, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Cargo Only, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd/antal Ej tillämpligt

Sjötransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport
IMDG-klass Ej tillämpligt

IMDG-delrisk Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

EMS-nummer Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsade mängder Ej tillämpligt

Transport på inre vattenvägar (ADN): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport Ej tillämpligt Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Klassificeringskod Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt

Utrustning som krävs Ej tillämpligt

Antal brandkoner Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt
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AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

NATRIUMKLORID(7647-14-5) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

KALIUMKLORID-(7447-40-7) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

DINATRIUMVÄTEORTOFOSFAT-(7782-85-6) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (svenska)

KALIUMDIVÄTEORTOFOSFAT-(7778-77-0) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (svenska)

DINATRIUMDIVÄTEPYROFOSFAT-(7758-16-9) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

Europeiska Unionen (EU) i Förordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Märkning och
Förpackning av Ämnen och Blandningar, Bilaga VI)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (svenska)

NATRIUMFLUORID-(7681-49-4) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

Europeiska Unionen (EU) i Förordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Märkning och
Förpackning av Ämnen och Blandningar, Bilaga VI)

Internationella centret för cancerforskning (IARC) - Agenter klassificerat av IARC monografier

Sammanfattande EU-förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOELVs)

Sverige Gränsvärden För Exponering På Arbetsplatsen (Svenska)

Sverige hygieniska gränsvärden och Åtgärder mot luftföroreningar (engelska)

TRINATRIUMTETRAOXOVANADAT-(13721-39-6) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

OKTOXINOL(9002-93-1) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

EU REACH förordning (EG) nr 1907/2006 - Förslag för att identifiera ämnen med mycket stora
betänkligheter: Bilaga XV rapporter för kommentarer från berörda parter

Europa Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga XIV-Förteckning över Ämnen för vilka Tillstånd
krävs

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (engelska)

26172-55-4 OCH 2682-20-4(55965-84-9) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska Unionen (EU) i Förordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Märkning och
Förpackning av Ämnen och Blandningar, Bilaga VI)

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i följande EU-lagstiftning och dess anpassningar där så är tillämpligt: 98/24/EG, 92/85/EG, 94/33/ EG, 91/689/EEG, 1999/13/EG, förordning (EU) nr
2015/830, förordning (EG) nr 1272/2008

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ytterligare information: se kemikaliesäkerhetsbedömningen och tillgängliga exponeringsscenarier som utarbetats av din distributionskedja.

ECHA-SAMMANFATTNING

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

NATRIUMKLORID 7647-14-5 Ej tillgängligt 01-2119485491-33-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, STOT RE 2, Skin Mild Irrit. 3, Skin Irrit. 2 Wng, GHS08 H318, H373, H315, H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

kaliumklorid- 7447-40-7 Ej tillgängligt 01-2119539416-36-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

2
Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, Skin Corr. 1B, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2,
Aquatic Chronic 3, Acute Tox. 4

GHS02, GHS05, Dgr,
GHS08

H319, H225, H314, H335, H373,
H412, H302

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen
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Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

dinatriumväteortofosfat- 7782-85-6 Ej tillgängligt 01-2119489797-11-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2, Acute Tox. 4 GHS05, Dgr, GHS08 H318, H315, H335, H371, H332

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H335, H318

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

kaliumdiväteortofosfat- 7778-77-0 Ej tillgängligt 01-2119490224-41-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

2
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Acute Tox. 4, Skin Corr.
1A

GHS05, Dgr
H314, H318, H335, H302,
H332

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

dinatriumdivätepyrofosfat- 7758-16-9 047-002-00-8 01-2119489793-19-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

2
Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2, STOT
RE 2

Wng, GHS09, GHS08
H319, H400, H410, H315, H335, H371,
H373

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 GHS05, Dgr H302, H318, H315, H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

natriumfluorid- 7681-49-4 009-004-00-7 01-2119539420-47-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS06, Dgr H301, H315, H319

2
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT RE 1, Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2A, Acute Tox.
4, Aquatic Chronic 4, Aquatic Chronic 3, STOT SE 1

GHS06, Dgr, GHS08
H315, H319, H372, H300, H311,
H331, H412, H370

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

trinatriumtetraoxovanadat- 13721-39-6 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302, H312, H332

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302, H312, H332, H315, H319, H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

OKTOXINOL 9002-93-1 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för
faroangivelser

2
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Aquatic Chronic 4, STOT SE 3

GHS09, GHS05, Dgr,
GHS02

H302, H318, H410,
H314, H335

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3 GHS09, GHS05, Dgr
H315, H411, H302,
H318

2 Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 GHS09, GHS05, Dgr
H315, H411, H302,
H318

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9 613-167-00-5 Ej tillgängligt
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Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331,
H410, H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Nationell inventering Status

Australien – AICS N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Kanada – DSL Y

Kanada – NDSL
N (trinatriumtetraoxovanadat-; dinatriumväteortofosfat-; kaliumklorid-; kaliumdiväteortofosfat-; dinatriumdivätepyrofosfat-; 26172-55-4 och 2682-20-4;
natriumfluorid-; OKTOXINOL; NATRIUMKLORID)

Kina – IECSC Y

Europa – EINEC/ELINCS/NLP N (26172-55-4 och 2682-20-4; OKTOXINOL)

Japan – ENCS N (trinatriumtetraoxovanadat-; kaliumklorid-; kaliumdiväteortofosfat-; dinatriumdivätepyrofosfat-; natriumfluorid-; OKTOXINOL; NATRIUMKLORID)

Korea – KECI Y

Nya Zeeland – NZIoC Y

Filippinerna – PICCS N (trinatriumtetraoxovanadat-)

USA – TSCA N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Förklaring:
Y = Alla beståndsdelar finns inventerade
N = Ej bestämt, eller också har en eller flera beståndsdelar inte inventerats och är inte undantagna från listning (specifika beståndsdelar inom hakparenteser)

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Riskfraser och farokoder i ulltext

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H300 Dödligt vid förtäring.

H301 Giftigt vid förtäring.

H310 Dödligt vid hudkontakt.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 Dödligt vid inandning.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H370 Orsakar organskador .

H371 Kan orsaka organskador .

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Övrig information

Beståndsdelar med flera CAS-nummer

Namn CAS-nr

NATRIUMKLORID 7647-14-5, 14762-51-7, 16887-00-6

dinatriumdivätepyrofosfat- 7758-16-9, 10101-84-5, 68915-31-1

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9, 96118-96-6
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Klassificering av blandningen och dess ingående komponenter är baserad på öppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS är ett verktyg för farokommunikation och ska användas som hjälpmedel för riskbedömninig. Många faktorer avgör huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker på arbetsplatsen eller i
andra miljöer. Riskerna kan bestämmas med hjälp av exponeringsscenarier där faktorer som användningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller tillgängliga skyddsåtgärder måste beaktas.

För detaljerade råd om personlig skyddsutrustning hänvisar vi till följande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt ögonskydd
EN 340 Skyddskläder
EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN 13832 Skyddsskor – Skydd mot kemikalier
EN 133 Andningsskydd

Definitioner och förkortningar

Detta dokument är skyddat av Copyright. Bortsett från all rättvis handel för privat bruk, forskning, granskning eller kritik, som tillåts enligt Copyright lagen, får ingen del bli omproducerad av en
process utan skriftligt tillstånd från CHEMWATCH. TELE (+61 3 9572 4700)
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TGR BioSciences Chemwatch-farovarningskod: 2

Control Lysates SureFire

Chemwatch: 5233-13
Versionsnr: 3.1.1.1
Säkerhetsdatablad (Uppfyller förordningarna (EG) nr 2015/830)

Utfärdades den: 12/12/2016
Utskriftsdatum: 25/08/2017

L.REACH.SWE.SV

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn Control Lysates SureFire

Synonymer Ej tillgängligt

Andra metoder för
identifiering

Ej tillgängligt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade
användningsområden

Användes enligt tillverkarens anvisningar.

Ej rekommenderad
användning

Ej tillämpligt

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Registrerat företagsnamn TGR BioSciences

Adress 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefon 61 8 8354 6180

Fax Ej tillgängligt

Webbplats Ej tillgängligt

E-post info@tgrbio.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Sammanslutning/organisation Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Nödtelefonnummer +61290372994

Andra nödtelefonnummer +1703-527-3887/+31505445971

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt
förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP] [1]
H315 - Frätande / irriterande Kategori 2, H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation 2, H317 - Hud överkänsligt ämne Kategori 1

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram

SIGNALORD VARNING

Riskangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Tilläggsangivelser

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Förebyggande

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.

P261 Undvik att inandas dimma/ ångor/sprej.

Continued...



P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Angivelser för försiktighetsåtgärder Respons

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’

Angivelser för försiktighetsåtgärder Lagring

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Avfallshantering

P501 Innehållet/behållaren lämnas till destruktion, i enlighet med lokala föreskrifter.

2.3. Andra faror

Ökade effekter kan resulteras av utsättning.

OKTOXINOL Anges i Europa förordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga XIV Förteckning över ämnen för vilka tillstånd

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1.Ämnen

Se "Sammansättning av beståndsdelar" i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr
3.Indexnummer
4.REACH-nr

Vikt % Namn Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

1.7647-14-5
2.231-598-3
3.Ej tillgängligt
4.01-2119485491-33-XXXX

<=2.5
Frätande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarlig ögonirritation 2, STOT - SE (Resp. Irr.) Kategori 3; H315,

H319, H335 [1]

1.7447-40-7
2.231-211-8
3.Ej tillgängligt
4.01-2119539416-36-XXXX

<=2.5 EUH066 [1]

1.7782-85-6
2.231-448-7
3.Ej tillgängligt
4.01-2119489797-11-XXXX

<=2.5
Frätande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarlig ögonirritation 2, STOT - SE (Resp. Irr.) Kategori 3; H315,

H319, H335 [1]

1.7778-77-0
2.231-913-4
3.Ej tillgängligt
4.01-2119490224-41-XXXX

<=2.5 Ej tillämpligt

1.7758-16-9
2.231-835-0
3.047-002-00-8
4.01-2119489793-19-XXXX

<=0.5 Akut vatten fara Kategori 1, Kronisk vatten fara Kategori 1; H410 [3]

1.7681-49-4
2.231-667-8
3.009-004-00-7
4.01-2119539420-47-XXXX

<=0.1
Akut Giftig vid sväljning Kategori 3, Orsakar allvarlig ögonirritation 2, Frätande / irriterande Kategori 2; H301,

H319, H315, EUH032 [3]

1.13721-39-6
2.237-287-9
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<=0.1
Akut Giftig vid sväljning Kategori 4, Akut Giftig hud kontakt Kategori 4, Akut Giftig inandning Kategori 4; H302,

H312, H332 [1]

1.9002-93-1
2.Ej tillgängligt
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<=0.5
Akut Giftig vid sväljning Kategori 4, Frätande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarliga ögonskador., Kronisk

vatten fara Kategori 2; H302, H315, H318, H411 [1]

1.55965-84-9
2.Ej tillgängligt
3.613-167-00-5
4.Ej tillgängligt

<=0.1

Akut Giftig inandning Kategori 3, Akut Giftig hud kontakt Kategori 3, Akut Giftig vid sväljning Kategori 3,
Frätande / irriterande Kategori 1B, Hud överkänsligt ämne Kategori 1, Akut vatten fara Kategori 1, Kronisk

vatten fara Kategori 1; H331, H311, H301, H314, H317, H410 [3]

1.57-50-1
2.200-334-9
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<=5 Ej tillämpligt

1.Ej tillgängligt
2.Ej tillgängligt
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<=1
Cell extract (protein, not
exceeding)

Ej tillämpligt

NATRIUMKLORID

kaliumklorid-

dinatriumväteortofosfat-

kaliumdiväteortofosfat-

dinatriumdivätepyrofosfat-

natriumfluorid-

trinatriumtetraoxovanadat-

OKTOXINOL

26172-55-4 och 2682-20-4

SACKAROS
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balance
Ingredienser bestäms inte
vara farligt

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI
4. Klassificering hämtad från klassificerings- och märkningsregistret

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

Om denna produkten kommer i kontakt med ögonen:
Tvätta ut omedelbart med friskt rinnande vatten.
Försäkra er om att komplett bevattning av ögat genom att hålla ögonlocken isär och ifrån ögat och rör ögonlocken genom att då och då lyfta de övre och lägre
locken.
Om smärta kvarstår eller återkommer sök läkare.
Avlägsning av kontaktlinser efter en ögonskada ska bara vara gjord av en rutinerad person.

Kontakt med huden

Om hudkontakt inträffar:
Omedelbart avlägsna all förorenad klädsel, inklusive skodon.
Spola rent huden och håret med rinnande vatten (och tvål om tillgängligt).
Sök läkare om irritation inträfffar.

Inandning
Avlägsna den drabbade från det förorenade området om ångor eller förbränningsprodukter inandats.
Ytterligare åtgärder krävs i allmänhet inte.

Förtäring
Ge omedelbart ett glas vatten.
Första hjälpen krävs i allmänhet inte. Vid osäkerhet, kontakta ett giftinformationscentrum eller en doktor.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Det finns inga restriktioner på typen av brandsläckare som kan användas.
Använd släckningsmedia lämplig för omringande område.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inkompatibilitet med brand Undvik förorening med oxiderande agenter t.ex. nitrater, oxiderande syror, klor blekmedel, bassängklor etc. eftersom antändning kan resultera

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Ring brandkåren och meddela plats och typ av fara.
Bär andningsapparat och skyddshandskar enbart för eld.
Förhindra, med alla medel tillgängliga, spill från att nå avlopp eller vattenströmmar.
Använd brandbekämpningsmetoder lämpliga för det närliggande området.
GÅ INTE nära behållare som misstänks vara varma.
Kyl brandexponerade behållare med vattenspray från skyddad plats.
Om det är säkert, avlägsna behållare från eldväg.
Utrustning ska noggrant dekontamineras efter användning.

Fara för brand/explosion

Ej brännbart.
Anses inte vara en signifikant brandrisk.
Expansion eller sönderfall på grund av uppvärmning kan leda till våldsam sprickning i behållaren.
Sönderfaller vid uppvärmning och kan producera toxiska kolmonoxidångor (CO).
Kan avge frän rök.

Upplösning kan framställer giftig rök av:
,
koldioxid (CO2)
,
väteklorid
,
fosgen
,
vätefluorid
,
kväveoxider (NOx)
,
andra pyrolys produkter typiskt för att bränna organiska material

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se avsnitt 8

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering
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Mindre spill

Rensa upp allt spill omedelbart.
Undvik att inandning av ångor och hud- eller ögonkontakt.
Minimera personlig kontakt genom användning av skyddsutrustning.
Begränsa och absorbera spill med sand, jord, inert material eller vermikulit.
Torka upp.
Placera i lämplig märkt behållare för avfallshantering.

Stora spill

Måttlig fara.
Töm området på personal och flytta motvind.
Larma brandkår och tala om för dem platsen och karaktären av faran.
Använd andningsapparat plus skyddshandskar.
Förebygg, på alla sätt tillgängligt, spillor från att komma in i avlopp eller vattenvägar.
Stoppa läcka om det är säkert att göra det.
Behärska spillor med sand, jord eller vermikulit.
Samla återskyddbara produkter i ettikerade behållaren för återvinning.
Neutralisera/sanera rester.
Samla fasta rester, försegla och ettikera trummor för bortskaffande.
Tvätta området och förebygg utströmning till avloppen.
Efter städning, sanera och tvätta alla skyddskläder och utrusting före lagring och återanvändning.
Om förorening av avlopp eller vattenvägar sker, meddela räddningstjänsten.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Råd om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.

AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Säker hantering

Tillåt inte att klädsel som är våt med ämnet att stanna i kontakt med huden
Undvik all personlig beröring, inklusive inhalation.
Använd skyddsklädsel när risk av utsättning inträffar.
Använd i ett välventilerat område.
Undvik beröring med fukt.
Undvik beröring med oförenliga ämnen.
När hanterad, ät, drick eller rök inte.
Håll behållaren säkert förseglade när de är inte under användning.
Undvik fysisk skada på behållaren.
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter hantering.
Arbetskläder ska vara tvättat separat. Tvätta förorenad klädsel före återanvändande.
Använd bra arbetspraktik i yrket.
Använd tillverkarens lagring och hanterings rekommendationer.
Atmosfären ska vara regelbundet kontrollerat mot upprättande utsättningsstandarder för att försäkra er om att säkert arbetstillstånd är vidhållet.

Skydd mot brand och
explosion

Se avsnitt 5

Övrig information

Förvara i ursprungliga behållare.
Håll behållarna säkert förseglade.
Förvara på kall och välventilerad plats.
Förvara inte i närheten av icke-kompatibla material och behållare för matvaror.
Skydda behållarna från fysiska skador och undersök regelbundet för läckor.
Iakttag tillverkarens rekommendationer för förvaring och hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lämplig behållare
Behållare för polyetylen eller polypropylen.
Packas enligt rekommendationer från tillverkaren.
Se till att alla behållare är tydligt märkta och inte läcker.

Inkompatibel lagring Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

7.3. Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

HÄRLEDD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (DNEL)

Ej tillgängligt

UPPSKATTAD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (PNEC)

Ej tillgängligt

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING PÅ ARBETSPLATSEN (OEL)

UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Källa Ingående ämne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Europeiska Unionen (EU)
Första Förteckning över
Indikativa yrkeshygieniska
gränsvärden (indikativa
yrkeshygieniska gränsvärden)
(svenska)

natriumfluorid- Fluorider, oorg. 2,5 mg/m3 Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Chemwatch: 5233-13

Versionsnr: 3.1.1.1

Page 4 of 15

Control Lysates SureFire

Utfärdades den: 12/12/2016

Utskriftsdatum: 25/08/2017

Continued...



Sammanfattande
EU-förteckning över indikativa
yrkeshygieniska gränsvärden
(IOELVs)

natriumfluorid- Inorganic Fluorides 2.5 mg/m3 Ej tillgängligt Ej tillgängligt Skin

Sverige Gränsvärden För
Exponering På Arbetsplatsen
(Svenska)

natriumfluorid- Fluorider (som F) 2 mg/m3 Ej tillgängligt Ej tillgängligt 31

NÖDFALLSGRÄNSER

Ingående ämne Materialnamn TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

NATRIUMKLORID Chloride; (Chloride(1-); Chloride ions) 0.5 ppm 2 ppm 20 ppm

kaliumklorid- Potassium chloride 7.8 mg/m3 86 mg/m3 510 mg/m3

kaliumdiväteortofosfat- Potassium phosphate, monobasic 9.6 mg/m3 110 mg/m3 630 mg/m3

dinatriumdivätepyrofosfat- Sodium polyphosphate 9.2 mg/m3 100 mg/m3 600 mg/m3

dinatriumdivätepyrofosfat- Sodium hydrogen pyrophosphate 4.7 mg/m3 52 mg/m3 320 mg/m3

dinatriumdivätepyrofosfat- Sodium pyrophosphate, di- 4.3 mg/m3 48 mg/m3 290 mg/m3

natriumfluorid- Sodium fluoride 17 mg/m3 90 mg/m3 1,100 mg/m3

trinatriumtetraoxovanadat- Sodium orthovanadate 0.016 mg/m3 0.18 mg/m3 130 mg/m3

OKTOXINOL Triton X-100; (Poly(oxyethylene)-p-tert-octylphenyl ether) 11 mg/m3 130 mg/m3 750 mg/m3

Ingående ämne Original IDLH Reviderad IDLH

NATRIUMKLORID Ej tillgängligt Ej tillgängligt

kaliumklorid- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

dinatriumväteortofosfat- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

kaliumdiväteortofosfat- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

dinatriumdivätepyrofosfat- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

natriumfluorid- 500 mg/m3 250 mg/m3

trinatriumtetraoxovanadat- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

OKTOXINOL Ej tillgängligt Ej tillgängligt

26172-55-4 och 2682-20-4 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

SACKAROS Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Cell extract (protein, not
exceeding)

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

MATERIALDATA

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Vanlig utsugning är tillräcklig vid normala drivande förhållanden. Lokal utsugningsventilation kan behövas i särskilda tillfällen. Om risk för överexponering
existerar, använd godkänd respirator. Rätt storlek är väsentligt för att uppnå tillräckligt skydd. Förse tillräcklig ventilation i magasin eller stängda
förvaringsområden. Luftföroreningar genererade på arbetsplatsen besitter varierande "utväg" hastighet som, i ordning, bestämmer "infångande hastighet" av
hur mycket frisk cirkulerande luft som behövs för att ta bort föroreningar effektivt.

Typ av Förorening:  Vindhastighet:

lösningsmedel, ångor, avfettande etc., avdunstande från tanken (i stilla luft). 0.25-0.5 m/s (50-100
f/min)

sprayer, ångor från hällande verksamheter, återkommande container fyllning, låg hastighet transportband överföring, svetsning,
spray förskjutning, plåtbeslående syravgaser, saltning (frigjord I låg hastighet in i zonen av aktiv alstring)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)

direktspray, spraymålning I låga bås, trumfyllning, transportbandslastning, uppdämning, gas avsöndring (aktiv alstring in i zonen av
snabba luftrörelser)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)

slipning, slipblästring, tumlande, hög hastighet hjul genererande uppdämning (frisläppt vid hög initial hastighet in i zonen av väldigt
höga och snabba luftrörelser).

2.5-10 m/s (500-2000
f/min.)

Inom varje skala beror lämpligt värde på:

Lägre delen av skalan Övre delen av skalan

1: Rummets luftström är minimal eller gynnsam för infångandet  1: Störande av rummets luftström

2: Föroreningar av låg giftighet eller bara av besvärande värde. 2: Föroreningar av hög giftighet

3: Återkommande, låg produktion. 3: Hög produktion, grovt användande

4: Stor övertäckning eller stor luftmassa i rörelse 4: Liten övertäckning - bara lokal kontroll

Enkel teori visar att lufthastigheten faller snabbt med avstånd iväg från öppnandet av ett enkelt
utdragningsrör.  Hastighet minskar generellt med avpassat avstånd från utdragningspunkten (i lätta fall).  Vindhastigheten vid utdragningspunkten ska alltså
vara anpassad, i enlighet, efter avseende till avstånd från förorenade källor.  Lufthastigheten vid utdragningsfläkten, till exempel, ska minst vara på 1-2 m/s
(200-400 f/min) för utdragning av lösningsmedel genererade i en behållare 2 meter avsides från utdragningspunkten.  Andra mekaniska omständigheter,
skapar prestationsförlust inom utdragningsapparaten, vilket gör att det är väsentligt att den teoretiska lufthastighet är multiplicerade av faktorer av 10 eller mer
när utdragningssystemen är installerade eller används.

8.2.2. Individuella
skyddsåtgärder, t.ex.

personlig skyddsutrustning
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Ögon- och ansiktsskydd

Skyddsglas med sidoskydd.
Kemiska glasögon.
Kontaktlinser kan utgöra en speciell fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera retmedel. En skriven policy dokument, som beskriver
användningen av linser eller restriktioner av användandet, ska vara inrättad för varje arbetsplats eller uppgift. Detta ska inkludera en granskning av linsens
absorption och adsorption för klassen av kemiskt som används och en uppskattning av skadors rutin. Medicinsk och första hjälpen personal ska vara tränade i
deras avlägsnande och lämpliga utrustning ska vara lätt tillgängligt. I händelse av kemisk utsättning, börja ögonspolning omedelbart och avlägsna
kontaktlinser så snart som gångbart. Linsen ska vara avlägsnad vid första tecknet av röda ögon eller irritation - linsen ska bara vara avlägsnad i en ren
omgivning efter arbetare har tvättat händerna noggrant. [CDC NIOSH Aktuell Underrättelse Bulletin 59]

Skydd för huden Se Handskydd nedan

Handskydd

Använd kemiskt skyddande handskar, t.ex. PVC.
Använd säkerhetsskodon eller säkerhets gummistövlar.
NOTERA: Ämnet kan framställa hud sensibilisering i förut utsatta individer. Aktsamhet måste vara tagen, vid avlägsnandet av handskar och annan
skyddsutrustning, så undvik all möjlig hudberöring.
Skyddshandskens lämplighet och hållbarhet beror på användningen där faktorer som;
frekvens och varaktigheten, handskmaterialets kemiska motståndskraft och tjocklek som alla är viktiga vid valet av lämpliga skyddshandskar.
 

Kroppsskydd Se Övriga skydd nedan

Övrigt skydd

Skyddsplagg.
P.V.C. förkläde.
Barriär kräm.
Hud rengöringskräm.
Ögonbadsavdelning.

Termiska faror Ej tillgängligt

Material som rekommenderas

INDEX FÖR VAL AV HANDSKE

Handskvalet är baserat på en modifierad uppvisande av:
"Forsbergs Klädsel Utförande Index".
Effekten (er) av det följande ämnet är tagen in i redogörelsen i den data-genererade valet:      
Control Lysates SureFire

Material CPI

NATURAL RUBBER C

NATURAL+NEOPRENE C

NEOPRENE C

NITRILE C

PVC C

##sodium fluoride

* CPI - Chemwatch Utförande Index
A: Bästa Valet
B: Tillfredsställande; kan degradera efter 4 timmar kontinuerlig nedsänkning
C: Dåligt för Farliga val av andra än kortsiktig nedsänkning
NOTERA: Som en serie av faktorer kommer att ha inflytande utförande av handskarna,                
 
               ett slutval måste vara baserat på detaljerad observation. -
      * Där handskarna är att användas vid en kortsiktig, tillfällig eller sällsynt basis, faktorer
såsom "känsla" eller lämplighet (t. ex. engångshandskar), kan diktera ett val av handskar vilket
kan på annat sätt vara olämpligt efter långsiktig eller frekvent användning. En kvalificerad
praktiserande läkare ska vara rådgörd med.

Andningsskydd

Typ AK-P filter av tillräcklig kapacitet (AS / NZS 1716 și 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI
Z88 sau național echivalent)

Där koncentrationen av gas/partiklar i andningszonen, närmar sig eller överstiger
"UtsättningsStandarden" (eller ES), så är respiratoriskt skydd nödvändigt.
Graden av skyddet varierar med både ansiktsdelen och Klass av filter; karaktären av skyddet
varierar med Typ av filter.

Skyddsfaktor Halvansiktsrespirator Helansiktsrespirator Drivande luft
Respirator

10 x ES AK-AUS P2 - AK-PAPR-AUS P2

50 x ES - AK-AUS P2 -

100 x ES - AK-2 P2 AK-PAPR-2 P2 ^

^ - Helansikte

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Se avsnitt 12

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Ej tillgängligt

Aggregationstillstånd Flytande Relativ densitet (vatten = 1) Ej tillgängligt

Lukt Ej tillgängligt
Partitionskoefficient

n-oktanol/vatten
Ej tillgängligt

Luktgränsvärde Ej tillgängligt
Självantändningstemperatur

(°C)
Ej tillämpligt

pH i levererad form Ej tillgängligt Nedbrytningstemperatur Ej tillgängligt

Smältpunkt/fryspunkt (°C) Ej tillgängligt Viskositet (cSt) Ej tillgängligt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall (°C)

Ej tillgängligt Molekylvikt (g/mol) Ej tillämpligt

Flampunkt (°C) Ej tillämpligt Smak Ej tillgängligt

Avdunstningstakt Ej tillgängligt Explosiva egenskaper Ej tillgängligt

Antändlighet Ej tillämpligt Oxiderande egenskaper Ej tillgängligt

Övre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt
Ytspänning (dyn/cm eller

mN/m)
Ej tillgängligt
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Nedre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgängligt

Ångtryck (kPa) Ej tillgängligt Gasgrupp Ej tillgängligt

Löslighet i vatten (g/L) blandbar pH i lösning 1 % (1%) Ej tillgängligt

Ångdensitet (luft = 1) Ej tillgängligt VOC g/L Ej tillgängligt

9.2. Övrig information

Ej tillgängligt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1.Reaktivitet Se avsnitt 7.2

10.2. Kemisk stabilitet
Icke-kompatibla material förekommer.
Produkten anses stabil.
Farlig polymerisering förekommer ej.

10.3. Risken för farliga
reaktioner

Se avsnitt 7.2

10.4. Förhållanden som ska
undvikas

Se avsnitt 7.2

10.5. Oförenliga material Se avsnitt 7.2

10.6. Farliga
sönderdelningsprodukter

Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning
Produkten anses inte ge negativa hälsoeffekter eller irritera andningsvägar. Dock bör exponering alltid minimeras och lämpliga skyddsåtgärder vidtas på
arbetsplatsen. 

Förtäring Produkten är inte klassificerad som skadlig vid förtäring då befintlig djur och människa data inte styrker en sådan klassificering.

Hudkontakt

Detta material kan orsaka hudinflammation vid kontakt hos vissa personer.
Ämnet kan betona alla för existerande dermatit förhållande
Öppna sår, skavning eller irriterad hud ska inte vara exponerad för detta ämne
Öppningar till blodflödet, genom, till exempel, skärsår, hud avskavningar eller idrottsskador, kan orsaka systematiska skador med skadliga effekter. Undersök
huden innan applicering av materialet och försäkra er om att utvärtes skador är lämpligt skyddade.

Ögonkontakt Detta material kan orsaka ögon irritation och skada i vissa personer.

Kroniska effekter
Hudkontakt med detta material innebär en ökad risk för sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jämfört med befolkningen generellt.
Ackumulation av föreningen i människokroppen kan förekomma och kan orsaka viss risk efter upprepad eller långvarig exponering i arbetet.

Control Lysates SureFire
TOXICITET IRRITATION

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

NATRIUMKLORID

TOXICITET IRRITATION

hud (kanin) LD50: >10000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 10 mg - moderate

oral (råtta) LD50: 3000 mg/kg[2] Eye (rabbit):100 mg/24h - moderate

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

kaliumklorid-
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 2600 mg/kg[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

dinatriumväteortofosfat-

TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 12930 mg/kg[2] Eye (rabbit): 500 mg/24h - mild

Skin (rabbit): 500 mg/24h - mild

kaliumdiväteortofosfat-

TOXICITET IRRITATION

hud (råtta) LD50: >2000 mg/kg[1] Ej tillgängligt

oral (råtta) LD50: >500 mg/kg[1]

dinatriumdivätepyrofosfat-

TOXICITET IRRITATION

hud (kanin) LD50: >300 mg/kg[1] Eye (rabbit): 16.0/110.0

inandning (råtta) LC50: >0.00058 mg/L/4h*0[2] Eye (rabbit): 66.5/110 SEVERE

oral (råtta) LD50: >1000 mg/kg[1] moderately irritating

practically non-irritating

Skin (rabbit): 0.0/8.0

Skin (rabbit): 0.7/8.0 - slight
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Förklaring:  – Uppgifter tillgängliga men uppfyller ej kriterierna för klassificering
 – Uppgifter krävs för att göra klassificering tillgänglig

 – Uppgifter saknas för att kunna klassificera

natriumfluorid-

TOXICITET IRRITATION

hud (råtta) LD50: >2000 mg/kg[1] Eye (rabbit): 20 mg/24h-moderate

oral (råtta) LD50: >25<2000 mg/kg[1]

trinatriumtetraoxovanadat-
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 330 mg/kg[2] Ej tillgängligt

OKTOXINOL

TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 1800 mg/kg[2] Eye (rabbit): 1 mg - moderate

Skin (human): 2 mg/3d -I - mild

26172-55-4 och 2682-20-4
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 53 mg/kg[2] Ej tillgängligt

SACKAROS
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 29700 mg/kg[2] Ej tillgängligt

Förklaring: 1. Värde erhållet från Europa ECHA Registrerade ämnen – akut toxicitet 2. Värde erhållet från tillverkarens säkerhetsdatablad, om inte annat anges data som
utvinns ur RTECS - Register över toxiska effekter av kemiska ämnen

KALIUMDIVÄTEORTOFOSFAT- Ingen data för toxikologisk betydelse identifierad i litteraturens undersökningar.

NATRIUMFLUORID-
Ämnet är klassificerats av IARC som grupp 3: inte klassificerbart beträffande dess cancerogenitet för människor.
Bevis av cancerogenitet kan vara otillräcklig eller begränsat i djurundersökning.

26172-55-4 OCH 2682-20-4

Kontaktallergier blir snabb snabbställda som kontakt eksem, flera ovanliga symtom som nässelfeber eller Quinckes ödem kan förekomma. Patogener av
kontakteksem involverar en cell-medlad (T lymfocyter) immuna reaktioner av de fördröjda typerna. Andra allergiska hudreaktioner är, t. ex
kontaktnässelfeber, vilket involverar antikropps-medlad immun reaktion. Betydelsen av kontakt allergen är inte enkelt bestämd av dess sensibilisering
kraftfullhet: Utdelningen av ämnet och möjligheterna för kontakt med den är lika viktigt. Ett svagt sensibiliserings ämne vilket är vitt utdelat kan ha mer viktig
allergen än en med starkare sensibiliserings kraftfullhet med vilket få individer kommer i kontakt med. Från en klinisk sida, ämnet är anmärkningsvärd om
det orsakar en allergisk test reaktion i mer än 1% av personerna som är testade.
Ingen betydande akut toxikologisk data identifierad i litteratur undersökning.

NATRIUMKLORID &
DINATRIUMVÄTEORTOFOSFAT-

& NATRIUMFLUORID- &
26172-55-4 OCH 2682-20-4

Astma-likande symtom kan fortsätta i månader eller även år efter utsättning av ämnet upphör.
Detta kan vara på grund av ett icke-allergeniskt tillstånd känt som reaktiv luftrörs dysfunktion syndrom (RADS) vilket kan hända efter utsättning för höga
halter av högt irriterande sammansättningar. Huvudsaklig kriteria för diagnosen av RADS inkluderar frånvaron av föregående respiratoriska sjukdom, i en
icke-atopisk individuell, med abrupt början av ihållande astma-likande symtom inom minuter till timmar av en dokumenterad utsättning av retmedlet. ett
upphävbart luftflöde mönster, vid spirometri, med förekomsten av måttliga till allvarlig bronkiell hyperreaktivitet vid metakolin utmanande tester och bristen
på minimal lymfatisk inflammation, utan eosinofili, har också varit inkluderad i kriterian för diagnosen av RADS. RADS (eller astma) följt efter en
irriterande inhalation är en ofrekvent rubbning med halter relaterat till koncentrationen av och varaktigheten av utsättningar för irriterande substanser.
Industriell bronkit, å andra sidan, är en rubbning som inträffar som resultat av utsättning på grund av höga koncentrationer av irriterande substanser
(oftast partiklar i karaktären) och är fullständigt upphävbar efter utsättningen upphör. Rubbningen är kännetecknad av dyspné, hosta och slem tillverkning.

NATRIUMKLORID &
NATRIUMFLUORID-

Materialet kan orsaka måttlig ögonirritation vilket leder till inflammation. Repeterad eller förlängd utsättning för retmedelet kan orsaka
bindhinneinflammation.

NATRIUMKLORID & 26172-55-4
OCH 2682-20-4

Materialet kan orsaka hudirritation efter förlängd eller repeterad utsättning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen av blåsor, fjällning
och förtjockning av huden.

KALIUMKLORID- & 26172-55-4
OCH 2682-20-4

Materialet kan vara irriterande för ögonen, med förlängd kontakt orsakar det inflammation. Repeterad eller förlängd utsättning för retmedelet kan orsaka
bindhinneinflammation.

Akut toxicitet Cancerogenitet

Irriterande/frätande för
huden

Reproduktionstoxicitet

Skadar/irriterar allvarligt
ögonen

Specifik organtoxicitet –
enstaka exponering

Sensibilisering av
luftvägar/hud

Specifik organtoxicitet –
upprepad exponering

Mutagenicitet Fara vid inandning

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

Control Lysates SureFire

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

NATRIUMKLORID

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 1000mg/L 4

EC50 48 Crustacea 402.6mg/L 4
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EC50 96 Ej tillgängligt 2430mg/L 4

NOEC 6 Fisk 0.001mg/L 4

kaliumklorid-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 29.8000mg/L 4

EC50 48 Crustacea 83mg/L 4

EC50 96 Ej tillgängligt 1337mg/L 4

NOEC 48 Crustacea 240.45mg/L 4

dinatriumväteortofosfat-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

kaliumdiväteortofosfat-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

dinatriumdivätepyrofosfat-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

natriumfluorid-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 51mg/L 2

EC50 48 Crustacea 58mg/L 4

EC50 96 Ej tillgängligt 181mg/L 4

BCF 240 Fisk 5mg/L 4

NOEC 504 Fisk 4mg/L 2

trinatriumtetraoxovanadat-
ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 16.5mg/L 4

OKTOXINOL

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

LC50 96 Fisk 4.5mg/L 4

BCFD 336 Ej tillgängligt 0.1mg/L 4

26172-55-4 och 2682-20-4

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

SACKAROS

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

Förklaring: Extraherat från 1. IUCLID-toxicitetsdata 2. Ämnen registrerade i ECHA i Europa – ekotoxikologisk information – toxicitet för vattenlevande organismer 3.
EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata för vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen – Toxicitetsdata för vattenlevande
organismer 5. ECETOC data för bedömning av fara för vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) – data om biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om
biologisk koncentration 8. Leverantörsdata

Töm INTE i avlopp eller vattensystem.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingående ämne Beständighet: Vatten/jord Beständighet: Luft

NATRIUMKLORID LÅG LÅG

kaliumklorid- HÖG HÖG

natriumfluorid- LÅG LÅG

trinatriumtetraoxovanadat- HÖG HÖG

OKTOXINOL HÖG HÖG

SACKAROS LÅG LÅG

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingående ämne Bioackumulering

NATRIUMKLORID LÅG (LogKOW = 0.5392)

kaliumklorid- LÅG (LogKOW = -0.4608)

natriumfluorid- LÅG (BCF = 6.4)

trinatriumtetraoxovanadat- LÅG (LogKOW = 2.229)
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OKTOXINOL HÖG (LogKOW = 4.863)

SACKAROS LÅG (LogKOW = -3.7)

12.4. Rörlighet i jord

Ingående ämne Rörlighet

NATRIUMKLORID LÅG (KOC = 14.3)

kaliumklorid- LÅG (KOC = 14.3)

natriumfluorid- LÅG (KOC = 14.3)

trinatriumtetraoxovanadat- LÅG (KOC = 48.64)

OKTOXINOL LÅG (KOC = 699.2)

SACKAROS LÅG (KOC = 10)

12.5.Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

P B T

Relevanta tillgänglig data  Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

PBT-villkor uppfyllda? Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

12.6. Andra skadliga effekter

Data saknas

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffande av produkt
och emballage

Behållare kan fortfarande vara en kemisk fara även om de är tomma.
Återlämna till tillverkare/distributör om möjligt.

Om inte:
Om behållaren inte kan rengöras tillräckligt väl för att vara säker på att rester inte finns kvar, eller om behållaren inte kan användas för att lagra samma
produkt, punktera behållaren för att förhindra ytterligare användning, och lämna till deponi.
Om möjligt, behåll varningsetiketter och säkerhetsdatablad och iaktta alla säkerhetsrisker förknippade med produkten.

Lagstiftning som vänder sig till avfall bortskaffningskrav kan skilja från land till land,  tillstånd och/ eller område. Varje användare måste referera till lagar drivna
i deras område. I vissa områden, måste vissa avfall vara spårade.
En Hierarki av Kontroller verkar vara vanligt - användaren bör undersöka:

Reducering,
Återanvändning
Återvinning
Bortskaffning (om allt annat misslyckas)

Detta materialet kan återvinnas om oanvänt, eller om det inte har blivit förorenat så att det är olämpligt för dess avsedda användande. Om det har blivit förorenat,
kan det vara möjligt att återvinna produkten genom filtrering, destillation eller vissa andra medel. Lagringstidsöverväganden bör också vara tillämpat vid
besluttagande av denna typ. Notera att egenskaper av att materialet kan ändras i användning, och återvinning eller återanvändning behöver inte alltid vara
lämpligt.
Tvättvatten från städning eller processutrustning får INTE komma in i avloppsnätet.
Tvättvatten kan behöva samlas in för behandling innan bortskaffning.
Lokala regler måste beaktas vid bortskaffning till reningsverk. Kontakta lokala myndigheter vid tveksamhet.

Återvinn varhelst möjligt.
Rådfråga tillverkare för återvinningmöjligheter eller rådfråga lokala eller regionala avfallshanteringsmyndighet för bortskaffande om ingen lämplig
behandling eller bortskaffningsupprättning kan vara identifierad.
Gör er av med genom: Begravning i en licensierad avfallsnedgrävning eller Förbränning i en licensierad apparat (efter blandning med lämpligt brännbart
ämne).
Sanera tomma behållaren. Bevaka alla etikettskydd tills behållaren är rengjorda och förstörda.

Avfallshantering Ej tillgängligt

Avloppshantering Ej tillgängligt

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Obligatoriska etiketter

Marin förorening Nej

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1.UN-nummer Ej tillämpligt

14.2.Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport
Klass Ej tillämpligt

Delrisk Ej tillämpligt

14.4.Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5.Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Faroidentifiering (Kemler) Ej tillämpligt

Klassificeringskod Ej tillämpligt
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Faroetikett Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport

ICAO/IATA-klass Ej tillämpligt

ICAO/IATA-delrisk Ej tillämpligt

ERG-kod Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Cargo Only, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Cargo Only, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd/antal Ej tillämpligt

Sjötransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport
IMDG-klass Ej tillämpligt

IMDG-delrisk Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

EMS-nummer Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsade mängder Ej tillämpligt

Transport på inre vattenvägar (ADN): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport Ej tillämpligt Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Klassificeringskod Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt

Utrustning som krävs Ej tillämpligt

Antal brandkoner Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

NATRIUMKLORID(7647-14-5) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

KALIUMKLORID-(7447-40-7) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR
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Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

DINATRIUMVÄTEORTOFOSFAT-(7782-85-6) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (svenska)

KALIUMDIVÄTEORTOFOSFAT-(7778-77-0) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (svenska)

DINATRIUMDIVÄTEPYROFOSFAT-(7758-16-9) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

Europeiska Unionen (EU) i Förordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Märkning och
Förpackning av Ämnen och Blandningar, Bilaga VI)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (svenska)

NATRIUMFLUORID-(7681-49-4) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

Europeiska Unionen (EU) i Förordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Märkning och
Förpackning av Ämnen och Blandningar, Bilaga VI)

Internationella centret för cancerforskning (IARC) - Agenter klassificerat av IARC monografier

Sammanfattande EU-förteckning över indikativa yrkeshygieniska gränsvärden (IOELVs)

Sverige Gränsvärden För Exponering På Arbetsplatsen (Svenska)

Sverige hygieniska gränsvärden och Åtgärder mot luftföroreningar (engelska)

TRINATRIUMTETRAOXOVANADAT-(13721-39-6) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

OKTOXINOL(9002-93-1) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

EU REACH förordning (EG) nr 1907/2006 - Förslag för att identifiera ämnen med mycket stora
betänkligheter: Bilaga XV rapporter för kommentarer från berörda parter

Europa Förordning (EG) Nr 1907/2006, Bilaga XIV-Förteckning över Ämnen för vilka Tillstånd
krävs

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Sverige svenska Kemikalieinspektionen (KEMI) Begränsningsdatabasen (engelska)

26172-55-4 OCH 2682-20-4(55965-84-9) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska Unionen (EU) i Förordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Märkning och
Förpackning av Ämnen och Blandningar, Bilaga VI)

SACKAROS(57-50-1) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

EU REACH förordning (EG) nr 1907/2006 - Bilaga IV - Undantag från registreringsplikten i
enlighet med artikel 2 (7) (a) (engelska)

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i följande EU-lagstiftning och dess anpassningar där så är tillämpligt: 98/24/EG, 92/85/EG, 94/33/ EG, 91/689/EEG, 1999/13/EG, förordning (EU) nr
2015/830, förordning (EG) nr 1272/2008

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ytterligare information: se kemikaliesäkerhetsbedömningen och tillgängliga exponeringsscenarier som utarbetats av din distributionskedja.

ECHA-SAMMANFATTNING

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

NATRIUMKLORID 7647-14-5 Ej tillgängligt 01-2119485491-33-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, STOT RE 2, Skin Mild Irrit. 3, Skin Irrit. 2 Wng, GHS08 H318, H373, H315, H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

kaliumklorid- 7447-40-7 Ej tillgängligt 01-2119539416-36-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

2
Eye Irrit. 2, Flam. Liq. 2, Skin Corr. 1B, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT RE 2,
Aquatic Chronic 3, Acute Tox. 4

GHS02, GHS05, Dgr,
GHS08

H319, H225, H314, H335, H373,
H412, H302

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

dinatriumväteortofosfat- 7782-85-6 Ej tillgängligt 01-2119489797-11-XXXX

Harmonisering Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser
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(Klassificerings- och
märkningsregistret)

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2, Acute Tox. 4 GHS05, Dgr, GHS08 H318, H315, H335, H371, H332

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H319

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H315, H335, H318

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

kaliumdiväteortofosfat- 7778-77-0 Ej tillgängligt 01-2119490224-41-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

2
Skin Corr. 1B, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Acute Tox. 4, Skin Corr.
1A

GHS05, Dgr
H314, H318, H335, H302,
H332

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

dinatriumdivätepyrofosfat- 7758-16-9 047-002-00-8 01-2119489793-19-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

2
Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, STOT SE 2, STOT
RE 2

Wng, GHS09, GHS08
H319, H400, H410, H315, H335, H371,
H373

1 Eye Irrit. 2 GHS07, Wng H319

2 Eye Irrit. 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Skin Irrit. 2, STOT SE 3 GHS05, Dgr H302, H318, H315, H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

natriumfluorid- 7681-49-4 009-004-00-7 01-2119539420-47-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2 GHS06, Dgr H301, H315, H319

2
Acute Tox. 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT RE 1, Acute Tox. 2, Eye Irrit. 2A, Acute Tox.
4, Aquatic Chronic 4, Aquatic Chronic 3, STOT SE 1

GHS06, Dgr, GHS08
H315, H319, H372, H300, H311,
H331, H412, H370

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

trinatriumtetraoxovanadat- 13721-39-6 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302, H312, H332

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302, H312, H332, H315, H319, H335

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

OKTOXINOL 9002-93-1 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för
faroangivelser

2
Acute Tox. 4, Skin Irrit. 2, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 3, Aquatic
Acute 1, Aquatic Chronic 1, Acute Tox. 3, Skin Corr. 1A, Aquatic Chronic 4, STOT SE 3

GHS09, GHS05, Dgr,
GHS02

H302, H318, H410,
H314, H335

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1, Aquatic Chronic 3 GHS09, GHS05, Dgr
H315, H411, H302,
H318

2 Aquatic Chronic 3, Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, Aquatic Chronic 2, Acute Tox. 4, Eye Dam. 1 GHS09, GHS05, Dgr
H315, H411, H302,
H318

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9 613-167-00-5 Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser
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1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331,
H410, H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

SACKAROS 57-50-1 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

2 STOT RE 2, STOT RE 1 GHS02, GHS03, GHS09, GHS05, GHS06, GHS08, Dgr H302, H311, H315, H331, H400, H335, H372

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Nationell inventering Status

Australien – AICS N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Kanada – DSL Y

Kanada – NDSL
N (SACKAROS; trinatriumtetraoxovanadat-; dinatriumväteortofosfat-; kaliumklorid-; kaliumdiväteortofosfat-; dinatriumdivätepyrofosfat-; 26172-55-4 och
2682-20-4; natriumfluorid-; OKTOXINOL; NATRIUMKLORID)

Kina – IECSC Y

Europa – EINEC/ELINCS/NLP N (26172-55-4 och 2682-20-4; OKTOXINOL)

Japan – ENCS
N (SACKAROS; trinatriumtetraoxovanadat-; kaliumklorid-; kaliumdiväteortofosfat-; dinatriumdivätepyrofosfat-; natriumfluorid-; OKTOXINOL;
NATRIUMKLORID)

Korea – KECI Y

Nya Zeeland – NZIoC Y

Filippinerna – PICCS N (trinatriumtetraoxovanadat-)

USA – TSCA N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Förklaring:
Y = Alla beståndsdelar finns inventerade
N = Ej bestämt, eller också har en eller flera beståndsdelar inte inventerats och är inte undantagna från listning (specifika beståndsdelar inom hakparenteser)

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Riskfraser och farokoder i ulltext

H225 Mycket brandfarlig vätska och ånga.

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H300 Dödligt vid förtäring.

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

H310 Dödligt vid hudkontakt.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 Dödligt vid inandning.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H370 Orsakar organskador .

H371 Kan orsaka organskador .

H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.

H373 Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
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Övrig information

Beståndsdelar med flera CAS-nummer

Namn CAS-nr

NATRIUMKLORID 7647-14-5, 14762-51-7, 16887-00-6

dinatriumdivätepyrofosfat- 7758-16-9, 10101-84-5, 68915-31-1

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9, 96118-96-6

Klassificering av blandningen och dess ingående komponenter är baserad på öppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS är ett verktyg för farokommunikation och ska användas som hjälpmedel för riskbedömninig. Många faktorer avgör huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker på arbetsplatsen eller i
andra miljöer. Riskerna kan bestämmas med hjälp av exponeringsscenarier där faktorer som användningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller tillgängliga skyddsåtgärder måste beaktas.

För detaljerade råd om personlig skyddsutrustning hänvisar vi till följande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt ögonskydd
EN 340 Skyddskläder
EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN 13832 Skyddsskor – Skydd mot kemikalier
EN 133 Andningsskydd

Definitioner och förkortningar

Detta dokument är skyddat av Copyright. Bortsett från all rättvis handel för privat bruk, forskning, granskning eller kritik, som tillåts enligt Copyright lagen, får ingen del bli omproducerad av en
process utan skriftligt tillstånd från CHEMWATCH. TELE (+61 3 9572 4700)
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TGR BioSciences Chemwatch-farovarningskod: 2

AlphaScreen SureFire Reaction Buffer

Chemwatch: 5233-15
Versionsnr: 2.1.1.1
Säkerhetsdatablad (Uppfyller förordningarna (EG) nr 2015/830)

Utfärdades den: 08/12/2016
Utskriftsdatum: 25/08/2017

L.REACH.SWE.SV

AVSNITT 1: NAMNET PÅ ÄMNET/BLANDNINGEN OCH BOLAGET/FÖRETAGET

1.1. Produktbeteckning

Produktnamn AlphaScreen SureFire Reaction Buffer

Synonymer Ej tillgängligt

Andra metoder för
identifiering

Ej tillgängligt

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

Relevanta identifierade
användningsområden

Användes enligt tillverkarens anvisningar.

Ej rekommenderad
användning

Ej tillämpligt

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Registrerat företagsnamn TGR BioSciences

Adress 31 Dalgelish St Thebarton SA 5031 Australia

Telefon 61 8 8354 6180

Fax Ej tillgängligt

Webbplats Ej tillgängligt

E-post info@tgrbio.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Sammanslutning/organisation Chemtrec Aus/North America/PerkinElmer

Nödtelefonnummer +61290372994

Andra nödtelefonnummer +1703-527-3887/+31505445971

AVSNITT 2: FARLIGA EGENSKAPER

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt
förordning (EG) nr

1272/2008 [CLP] [1]

H315 - Frätande / irriterande Kategori 2, H319 - Orsakar allvarlig ögonirritation 2, H317 - Hud överkänsligt ämne Kategori 1, H412 - Kronisk vatten fara
Kategori 3

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI

2.2. Märkningsuppgifter

Faropiktogram

SIGNALORD VARNING

Riskangivelser

H315 Irriterar huden.

H319 Orsakar allvarlig ögonirritation.

H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.

H412 Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.

Tilläggsangivelser

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Förebyggande

P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ ögonskydd/ansiktsskydd.
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P261 Undvik att inandas dimma/ ångor/sprej.

P273 Undvik utsläpp till miljön.

P272 Nedstänkta arbetskläder får inte avlägsnas från arbetsplatsen.

Angivelser för försiktighetsåtgärder Respons

P302+P352 VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.

P333+P313 Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

P337+P313 Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.

P362+P364 Ta av nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen.’

Angivelser för försiktighetsåtgärder Lagring

Ej tillämpligt

Angivelser för försiktighetsåtgärder Avfallshantering

P501 Innehållet/behållaren lämnas till destruktion, i enlighet med lokala föreskrifter.

2.3. Andra faror

Äta det kan orsaka hälso risker*.

Ökade effekter kan resulteras av utsättning.

Förmodligen ndningskänslig.*.

Reach - Art.57-59: Blandningen innehåller inga ämnen som inger mycket stora betänkligheter (SVHC) vid utskriftsdatum SDS.

AVSNITT 3: SAMMANSÄTTNING/INFORMATION OM BESTÅNDSDELAR

3.1.Ämnen

Se "Sammansättning av beståndsdelar" i avsnitt 3.2

3.2.Blandningar

1.CAS-nr
2.EC-nr
3.Indexnummer
4.REACH-nr

Vikt % Namn Klassificering enligt förordning (EG) nr 1272/2008 [CLP]

1.77-86-1
2.201-064-4
3.Ej tillgängligt
4.01-2119957659-16-XXXX

<0.3
Frätande / irriterande Kategori 2, Orsakar allvarlig ögonirritation 2, STOT - SE (Resp. Irr.)

Kategori 3; H315, H319, H335 [1]

1.9048-46-8
2.232-936-2
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<2.5 Ej tillämpligt

1.9005-64-5
2.500-018-3
3.Ej tillgängligt
4.01-2119971749-17-XXXX

<0.3 Ej tillämpligt

1.55965-84-9
2.Ej tillgängligt
3.613-167-00-5
4.Ej tillgängligt

<0.5

Akut Giftig inandning Kategori 3, Akut Giftig hud kontakt Kategori 3, Akut Giftig vid sväljning
Kategori 3, Frätande / irriterande Kategori 1B, Hud överkänsligt ämne Kategori 1, Akut
vatten fara Kategori 1, Kronisk vatten fara Kategori 1; H331, H311, H301, H314, H317, H410
[3]

1.Ej tillgängligt
2.Ej tillgängligt
3.Ej tillgängligt
4.Ej tillgängligt

<0.001 Antibodies (not exceeding) Ej tillämpligt

balance Ingredienser bestäms inte vara farligt

Förklaring: 1. Klassificerat av Chemwatch; 2. Klassificering hämtad från EG-direktiv 67/548/EEG, bilaga I ; 3. Klassificering hämtad från EG-direktiv 1272/2008, bilaga VI
4. Klassificering hämtad från klassificerings- och märkningsregistret

AVSNITT 4: ÅTGÄRDER VID FÖRSTA HJÄLPEN

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Kontakt med ögonen

Om denna produkten kommer i kontakt med ögonen:
Tvätta ut omedelbart med friskt rinnande vatten.
Försäkra er om att komplett bevattning av ögat genom att hålla ögonlocken isär och ifrån ögat och rör ögonlocken genom att då och då lyfta de övre och lägre
locken.
Om smärta kvarstår eller återkommer sök läkare.
Avlägsning av kontaktlinser efter en ögonskada ska bara vara gjord av en rutinerad person.

Kontakt med huden

Om hudkontakt inträffar:
Omedelbart avlägsna all förorenad klädsel, inklusive skodon.
Spola rent huden och håret med rinnande vatten (och tvål om tillgängligt).
Sök läkare om irritation inträfffar.

metylidyntriiminotrimetanol-

Albumin, human

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

26172-55-4 och 2682-20-4
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Inandning
Avlägsna den drabbade från det förorenade området om ångor eller förbränningsprodukter inandats.
Ytterligare åtgärder krävs i allmänhet inte.

Förtäring

Framkalla EJ kräkning om produkten svalts.
Om kräkning sker, luta drabbade/skadade frammåt eller placera i framstupa sidoläge för att hålla luftvägarna fria och förhindra aspiration.
Övervaka den drabbade/skadade noga.
Ge aldrig vatten  till en person som uppvisar tecken på att vara sömnig eller med nedsatt uppmärksamhet, dvs som är på väg att förlora medvetandet.
Ge vatten att skölja munnen, ge sedan vätska långsamt och i sådan mängd den drabbade kan dricka.
Sök medicinsk hjälp.

4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Se avsnitt 11

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: BRANDBEKÄMPNINGSÅTGÄRDER

5.1. Släckmedel

Det finns inga restriktioner på typen av brandsläckare som kan användas.
Använd släckningsmedia lämplig för omringande område.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Inkompatibilitet med brand Undvik förorening med oxiderande agenter t.ex. nitrater, oxiderande syror, klor blekmedel, bassängklor etc. eftersom antändning kan resultera

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Brandbekämpning

Ring brandkåren och meddela plats och typ av fara.
Bär andningsapparat och skyddshandskar enbart för eld.
Förhindra, med alla medel tillgängliga, spill från att nå avlopp eller vattenströmmar.
Använd brandbekämpningsmetoder lämpliga för det närliggande området.
GÅ INTE nära behållare som misstänks vara varma.
Kyl brandexponerade behållare med vattenspray från skyddad plats.
Om det är säkert, avlägsna behållare från eldväg.
Utrustning ska noggrant dekontamineras efter användning.

Fara för brand/explosion

Ej brännbart.
Anses inte vara en signifikant brandrisk.
Expansion eller sönderfall på grund av uppvärmning kan leda till våldsam sprickning i behållaren.
Sönderfaller vid uppvärmning och kan producera toxiska kolmonoxidångor (CO).
Kan avge frän rök.

Upplösning kan framställer giftig rök av:
,
koldioxid (CO2)
,
vätecyanid
,
kväveoxider (NOx)
,
andra pyrolys produkter typiskt för att bränna organiska material
Kan utge giftiga avgaser.
Kan avge frätande rök.

AVSNITT 6: ÅTGÄRDER VID OAVSIKTLIGA UTSLÄPP

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Se avsnitt 8

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Se avsnitt 12

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Mindre spill

Rensa upp allt spill omedelbart.
Undvik att inandning av ångor och hud- eller ögonkontakt.
Minimera personlig kontakt genom användning av skyddsutrustning.
Begränsa och absorbera spill med sand, jord, inert material eller vermikulit.
Torka upp.
Placera i lämplig märkt behållare för avfallshantering.

Stora spill

Absorbera eller rym isotiazolinon vätskeutsläpp med sand, jord, slöa ämnen eller vermikulit.
Det absorberande (och ytjord till ett djup tillräckligt för att avlägsna all biocid) ska vara skyfflat in i en trumma och behandlade med en 11% lösning av natrium
metavätesulfit (Na2S2O5) eller natrium bisulfit (NaHSO3), eller 12% natrium sulfit (Na2SO3) och 8% saltsyra (HCl).
Glutation har också använts för att inaktivera isotiazolinoner.
Använd 20 volymer av saneringslösning för varje volym av biocid, och låt förpackningar stå i åtminstone 30 minuter för att deaktivera mikrobicid före
bortskaffande.
Vid förorening av avlopp eller vattenvägar sker, meddela räddningstjänsten.
Efter uppstädningsverksamheter, sanera och tvätta all skyddande klädsel och utrustning före förvaring och återanvändning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Råd om personlig skyddsutrustning finns i avsnitt 8 i säkerhetsdatabladet.
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AVSNITT 7: HANTERING OCH LAGRING

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Säker hantering

Tillåt inte att klädsel som är våt med ämnet att stanna i kontakt med huden
Undvik all personlig beröring, inklusive inhalation.
Använd skyddsklädsel när risk av utsättning inträffar.
Använd i ett välventilerat område.
Undvik beröring med fukt.
Undvik beröring med oförenliga ämnen.
När hanterad, ät, drick eller rök inte.
Håll behållaren säkert förseglade när de är inte under användning.
Undvik fysisk skada på behållaren.
Tvätta alltid händerna med tvål och vatten efter hantering.
Arbetskläder ska vara tvättat separat. Tvätta förorenad klädsel före återanvändande.
Använd bra arbetspraktik i yrket.
Använd tillverkarens lagring och hanterings rekommendationer.
Atmosfären ska vara regelbundet kontrollerat mot upprättande utsättningsstandarder för att försäkra er om att säkert arbetstillstånd är vidhållet.

Skydd mot brand och
explosion

Se avsnitt 5

Övrig information

Förvara i ursprungliga behållare.
Håll behållarna säkert förseglade.
Förvara på kall och välventilerad plats.
Förvara inte i närheten av icke-kompatibla material och behållare för matvaror.
Skydda behållarna från fysiska skador och undersök regelbundet för läckor.
Iakttag tillverkarens rekommendationer för förvaring och hantering.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lämplig behållare
Behållare för polyetylen eller polypropylen.
Packas enligt rekommendationer från tillverkaren.
Se till att alla behållare är tydligt märkta och inte läcker.

Inkompatibel lagring Undvik kontakt med oxiderande ämnen.

7.3. Specifik slutanvändning

Se avsnitt 1.2

AVSNITT 8: BEGRÄNSNING AV EXPONERINGEN/PERSONLIGT SKYDD

8.1. Kontrollparametrar

HÄRLEDD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (DNEL)

Ej tillgängligt

UPPSKATTAD NOLL-EFFEKT KONCENTRATION (PNEC)

Ej tillgängligt

GRÄNSVÄRDEN FÖR EXPONERING PÅ ARBETSPLATSEN (OEL)

UPPGIFTER OM BESTÅNDSDELAR

Källa Ingående ämne Materialnamn TWA STEL Topp Noter

Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

NÖDFALLSGRÄNSER

Ingående ämne Materialnamn TEEL-1 TEEL-2 TEEL-3

metylidyntriiminotrimetanol- Tris-hydroxymethylaminomethane; (THAM) 18 mg/m3 190 mg/m3 1,200 mg/m3

Ingående ämne Original IDLH Reviderad IDLH

metylidyntriiminotrimetanol- Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Albumin, human Ej tillgängligt Ej tillgängligt

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

26172-55-4 och 2682-20-4 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Antibodies (not exceeding) Ej tillgängligt Ej tillgängligt

MATERIALDATA

8.2. Begränsning av exponeringen

8.2.1. Lämpliga tekniska
kontrollåtgärder

Vanlig utsugning är tillräcklig vid normala drivande förhållanden. Lokal utsugningsventilation kan behövas i särskilda tillfällen. Om risk för överexponering
existerar, använd godkänd respirator. Rätt storlek är väsentligt för att uppnå tillräckligt skydd. Förse tillräcklig ventilation i magasin eller stängda
förvaringsområden. Luftföroreningar genererade på arbetsplatsen besitter varierande "utväg" hastighet som, i ordning, bestämmer "infångande hastighet" av
hur mycket frisk cirkulerande luft som behövs för att ta bort föroreningar effektivt.

Typ av Förorening:  Vindhastighet:

lösningsmedel, ångor, avfettande etc., avdunstande från tanken (i stilla luft). 0.25-0.5 m/s (50-100
f/min)

sprayer, ångor från hällande verksamheter, återkommande container fyllning, låg hastighet transportband överföring, svetsning,
spray förskjutning, plåtbeslående syravgaser, saltning (frigjord I låg hastighet in i zonen av aktiv alstring)

0.5-1 m/s (100-200
f/min.)
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direktspray, spraymålning I låga bås, trumfyllning, transportbandslastning, uppdämning, gas avsöndring (aktiv alstring in i zonen av
snabba luftrörelser)

1-2.5 m/s (200-500
f/min.)

slipning, slipblästring, tumlande, hög hastighet hjul genererande uppdämning (frisläppt vid hög initial hastighet in i zonen av väldigt
höga och snabba luftrörelser).

2.5-10 m/s (500-2000
f/min.)

Inom varje skala beror lämpligt värde på:

Lägre delen av skalan Övre delen av skalan

1: Rummets luftström är minimal eller gynnsam för infångandet  1: Störande av rummets luftström

2: Föroreningar av låg giftighet eller bara av besvärande värde. 2: Föroreningar av hög giftighet

3: Återkommande, låg produktion. 3: Hög produktion, grovt användande

4: Stor övertäckning eller stor luftmassa i rörelse 4: Liten övertäckning - bara lokal kontroll

Enkel teori visar att lufthastigheten faller snabbt med avstånd iväg från öppnandet av ett enkelt
utdragningsrör.  Hastighet minskar generellt med avpassat avstånd från utdragningspunkten (i lätta fall).  Vindhastigheten vid utdragningspunkten ska alltså
vara anpassad, i enlighet, efter avseende till avstånd från förorenade källor.  Lufthastigheten vid utdragningsfläkten, till exempel, ska minst vara på 1-2 m/s
(200-400 f/min) för utdragning av lösningsmedel genererade i en behållare 2 meter avsides från utdragningspunkten.  Andra mekaniska omständigheter,
skapar prestationsförlust inom utdragningsapparaten, vilket gör att det är väsentligt att den teoretiska lufthastighet är multiplicerade av faktorer av 10 eller mer
när utdragningssystemen är installerade eller används.

8.2.2. Individuella
skyddsåtgärder, t.ex.

personlig skyddsutrustning

Ögon- och ansiktsskydd

Skyddsglas med sidoskydd.
Kemiska glasögon.
Kontaktlinser kan utgöra en speciell fara; mjuka kontaktlinser kan absorbera och koncentrera retmedel. En skriven policy dokument, som beskriver
användningen av linser eller restriktioner av användandet, ska vara inrättad för varje arbetsplats eller uppgift. Detta ska inkludera en granskning av linsens
absorption och adsorption för klassen av kemiskt som används och en uppskattning av skadors rutin. Medicinsk och första hjälpen personal ska vara tränade i
deras avlägsnande och lämpliga utrustning ska vara lätt tillgängligt. I händelse av kemisk utsättning, börja ögonspolning omedelbart och avlägsna
kontaktlinser så snart som gångbart. Linsen ska vara avlägsnad vid första tecknet av röda ögon eller irritation - linsen ska bara vara avlägsnad i en ren
omgivning efter arbetare har tvättat händerna noggrant. [CDC NIOSH Aktuell Underrättelse Bulletin 59]

Skydd för huden Se Handskydd nedan

Handskydd

Använd kemiskt skyddande handskar, t.ex. PVC.
Använd säkerhetsskodon eller säkerhets gummistövlar.
NOTERA: Ämnet kan framställa hud sensibilisering i förut utsatta individer. Aktsamhet måste vara tagen, vid avlägsnandet av handskar och annan
skyddsutrustning, så undvik all möjlig hudberöring.
Skyddshandskens lämplighet och hållbarhet beror på användningen där faktorer som;
frekvens och varaktigheten, handskmaterialets kemiska motståndskraft och tjocklek som alla är viktiga vid valet av lämpliga skyddshandskar.
 
Butyl gummihandskar

Kroppsskydd Se Övriga skydd nedan

Övrigt skydd

Skyddsplagg.
P.V.C. förkläde.
Barriär kräm.
Hud rengöringskräm.
Ögonbadsavdelning.

Termiska faror Ej tillgängligt

Andningsskydd

Typ AK-P filter av tillräcklig kapacitet (AS / NZS 1716 și 1715, EN 143:2000 & 149:2001, ANSI Z88 sau național echivalent)

Valet av klassen och typen av andningsskydd kommer att bero på nivån av andningszonen förorenand och den kemiska karaktären av det förorenande. Skyddsfaktorer (fastställningar av graden av
förorenat yttre och inre masken) kan också vara viktigt.

Andningszon nivå ppm (volym) Högst Skydd Faktor Halv-ansikte Andningsskydd Hel-ansikte Andningsskydd

1000 10 AK-AUS P2 -

1000 50 - AK-AUS P2

5000 50 Luftlinje *  -

5000 100 - AK-2 P2

10000 100 - AK-3 P2

100+ Luftlinje**

* - Kontinuerlig flöde    ** - Kontinuerligt-flöde eller positivt tryck begärd

8.2.3. Begränsning av miljöexponeringen

Se avsnitt 12

AVSNITT 9: FYSIKALISKA OCH KEMISKA EGENSKAPER

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Utseende Ej tillgängligt

Aggregationstillstånd Flytande Relativ densitet (vatten = 1) Ej tillgängligt

Lukt Ej tillgängligt
Partitionskoefficient

n-oktanol/vatten
Ej tillgängligt

Chemwatch: 5233-15

Versionsnr: 2.1.1.1

Page 5 of 11

AlphaScreen SureFire Reaction Buffer

Utfärdades den: 08/12/2016

Utskriftsdatum: 25/08/2017

Continued...



Luktgränsvärde Ej tillgängligt
Självantändningstemperatur

(°C)
Ej tillämpligt

pH i levererad form Ej tillgängligt Nedbrytningstemperatur Ej tillgängligt

Smältpunkt/fryspunkt (°C) Ej tillgängligt Viskositet (cSt) Ej tillgängligt

Initial kokpunkt och
kokpunktsintervall (°C)

Ej tillgängligt Molekylvikt (g/mol) Ej tillämpligt

Flampunkt (°C) Ej tillämpligt Smak Ej tillgängligt

Avdunstningstakt Ej tillgängligt Explosiva egenskaper Ej tillgängligt

Antändlighet Ej tillämpligt Oxiderande egenskaper Ej tillgängligt

Övre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt
Ytspänning (dyn/cm eller

mN/m)
Ej tillgängligt

Nedre explosionsgräns (%) Ej tillämpligt Flyktig komponent (vol %) Ej tillgängligt

Ångtryck (kPa) Ej tillgängligt Gasgrupp Ej tillgängligt

Löslighet i vatten (g/L) blandbar pH i lösning 1 % (1%) Ej tillgängligt

Ångdensitet (luft = 1) Ej tillgängligt VOC g/L Ej tillgängligt

9.2. Övrig information

Ej tillgängligt

AVSNITT 10: STABILITET OCH REAKTIVITET

10.1.Reaktivitet Se avsnitt 7.2

10.2. Kemisk stabilitet
Icke-kompatibla material förekommer.
Produkten anses stabil.
Farlig polymerisering förekommer ej.

10.3. Risken för farliga
reaktioner

Se avsnitt 7.2

10.4. Förhållanden som ska
undvikas

Se avsnitt 7.2

10.5. Oförenliga material Se avsnitt 7.2

10.6. Farliga
sönderdelningsprodukter

Se avsnitt 5.3

AVSNITT 11: TOXIKOLOGISK INFORMATION

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Inandning
Materialet är inte ansett att orsaka antingen negativa hälsoeffekter eller irritation av andningsområdet efter inandning (som klassificerat av EC Direktiv som
använder sig av djurmodeller). Negativa systematiska effekter har orsakats efter utsättning hos djur av åtminstone en andra rutt och bra hygien krävs om
utsättningen ska vara minimal och att lämpliga kontroller används på yrkesplatsen.

Förtäring Tillfällig näringstillförsel av materialet kan vara skadligt för hälsan hos individer.

Hudkontakt

Detta material kan orsaka hudinflammation vid kontakt hos vissa personer.
Ämnet kan betona alla för existerande dermatit förhållande
Öppna sår, skavning eller irriterad hud ska inte vara exponerad för detta ämne
Öppningar till blodflödet, genom, till exempel, skärsår, hud avskavningar eller idrottsskador, kan orsaka systematiska skador med skadliga effekter. Undersök
huden innan applicering av materialet och försäkra er om att utvärtes skador är lämpligt skyddade.

Ögonkontakt Detta material kan orsaka ögon irritation och skada i vissa personer.

Kroniska effekter

Hudkontakt med detta material innebär en ökad risk för sensibiliseringsreaktioner hos vissa personer jämfört med befolkningen generellt.
Ackumulation av föreningen i människokroppen kan förekomma och kan orsaka viss risk efter upprepad eller långvarig exponering i arbetet.
Damm producerat av proteiner kan ibland orsaka sensibilisering hos arbetare och andra främmande kroppar. Symptom omfattar astma ganska snart efter
exponering, med visslande andning, sammandragningar i luftvägarna och andningssvårigheter. Kronisk hosta, slem, feber, muskelsmärtor, utmattning och
obstruktion i luftvägarna kan också förekomma; bröströntgen akn visa ett karakteristiskt nätliknande mönster eller ärr överst och vid basen. Obehag i bröstet,
huvudvärk, magvärk och en generell känsla av illamående kan också förekomma. Den kliniska bilden påminner ofta om "farmer's lung" och andra allergiska
lunginflammationer. Ihållande hudkontakt kan orsaka smärta, rodnad, inflammation och sårbildning. Upprepade attacker kan orsaka förlorad lungfunktion på
grund av ärr.

AlphaScreen SureFire Reaction Buffer
TOXICITET IRRITATION

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

metylidyntriiminotrimetanol-
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 5900 mg/kg[2] Ej tillgängligt

Albumin, human
TOXICITET IRRITATION

Ej tillgängligt Ej tillgängligt

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 37000 mg/kg[2] Skin (human): 15 mg/3d mild
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Förklaring:  – Uppgifter tillgängliga men uppfyller ej kriterierna för klassificering
 – Uppgifter krävs för att göra klassificering tillgänglig

 – Uppgifter saknas för att kunna klassificera

26172-55-4 och 2682-20-4
TOXICITET IRRITATION

oral (råtta) LD50: 53 mg/kg[2] Ej tillgängligt

Förklaring: 1. Värde erhållet från Europa ECHA Registrerade ämnen – akut toxicitet 2. Värde erhållet från tillverkarens säkerhetsdatablad, om inte annat anges data som
utvinns ur RTECS - Register över toxiska effekter av kemiska ämnen

26172-55-4 OCH 2682-20-4

Kontaktallergier blir snabb snabbställda som kontakt eksem, flera ovanliga symtom som nässelfeber eller Quinckes ödem kan förekomma.
Patogener av kontakteksem involverar en cell-medlad (T lymfocyter) immuna reaktioner av de fördröjda typerna. Andra allergiska
hudreaktioner är, t. ex kontaktnässelfeber, vilket involverar antikropps-medlad immun reaktion. Betydelsen av kontakt allergen är inte enkelt
bestämd av dess sensibilisering kraftfullhet: Utdelningen av ämnet och möjligheterna för kontakt med den är lika viktigt. Ett svagt
sensibiliserings ämne vilket är vitt utdelat kan ha mer viktig allergen än en med starkare sensibiliserings kraftfullhet med vilket få individer
kommer i kontakt med. Från en klinisk sida, ämnet är anmärkningsvärd om det orsakar en allergisk test reaktion i mer än 1% av personerna
som är testade.
Materialet kan vara irriterande för ögonen, med förlängd kontakt orsakar det inflammation. Repeterad eller förlängd utsättning för retmedelet
kan orsaka bindhinneinflammation.

METYLIDYNTRIIMINOTRIMETANOL- &
26172-55-4 OCH 2682-20-4

Astma-likande symtom kan fortsätta i månader eller även år efter utsättning av ämnet upphör.
Detta kan vara på grund av ett icke-allergeniskt tillstånd känt som reaktiv luftrörs dysfunktion syndrom (RADS) vilket kan hända efter
utsättning för höga halter av högt irriterande sammansättningar. Huvudsaklig kriteria för diagnosen av RADS inkluderar frånvaron av
föregående respiratoriska sjukdom, i en icke-atopisk individuell, med abrupt början av ihållande astma-likande symtom inom minuter till
timmar av en dokumenterad utsättning av retmedlet. ett upphävbart luftflöde mönster, vid spirometri, med förekomsten av måttliga till allvarlig
bronkiell hyperreaktivitet vid metakolin utmanande tester och bristen på minimal lymfatisk inflammation, utan eosinofili, har också varit
inkluderad i kriterian för diagnosen av RADS. RADS (eller astma) följt efter en irriterande inhalation är en ofrekvent rubbning med halter
relaterat till koncentrationen av och varaktigheten av utsättningar för irriterande substanser. Industriell bronkit, å andra sidan, är en rubbning
som inträffar som resultat av utsättning på grund av höga koncentrationer av irriterande substanser (oftast partiklar i karaktären) och är
fullständigt upphävbar efter utsättningen upphör. Rubbningen är kännetecknad av dyspné, hosta och slem tillverkning.

ALBUMIN, HUMAN & 26172-55-4 OCH
2682-20-4

Ingen betydande akut toxikologisk data identifierad i litteratur undersökning.

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT & 26172-55-4 OCH 2682-20-4

Materialet kan orsaka hudirritation efter förlängd eller repeterad utsättning och kan vid kontakt orsaka hudrodnad, svullnad, produktionen av
blåsor, fjällning och förtjockning av huden.

Akut toxicitet Cancerogenitet

Irriterande/frätande för
huden

Reproduktionstoxicitet

Skadar/irriterar allvarligt
ögonen

Specifik organtoxicitet –
enstaka exponering

Sensibilisering av
luftvägar/hud

Specifik organtoxicitet –
upprepad exponering

Mutagenicitet Fara vid inandning

AVSNITT 12: EKOLOGISK INFORMATION

12.1. Toxicitet

AlphaScreen SureFire Reaction Buffer

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

metylidyntriiminotrimetanol-

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

EC50 48 Crustacea >980mg/L 2

NOEC 48 Crustacea 520mg/L 2

Albumin, human

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

26172-55-4 och 2682-20-4

ENDPOINT TESTTID ART VÄRDE KÄLLA

Ej
tillgängligt

Ej tillgängligt Ej tillgängligt
Ej
tillgängligt

Ej
tillgängligt

Förklaring: Extraherat från 1. IUCLID-toxicitetsdata 2. Ämnen registrerade i ECHA i Europa – ekotoxikologisk information – toxicitet för vattenlevande organismer 3.
EPIWIN Suite V3.12 (QSAR) - Toxicitetsdata för vattenlevande organismer (uppskattad) 4. US EPA, Ecotox-databasen – Toxicitetsdata för vattenlevande
organismer 5. ECETOC data för bedömning av fara för vattenlevande organismer 6. NITE (Japan) – data om biologisk koncentration 7. METI (Japan) - data om
biologisk koncentration 8. Leverantörsdata

Tillåt inte produkten komma i kontakt med ytvattnet eller att intertidal område under den avsedda höga vattenmarkeringen. Förorena inte vatten när rengöringsutrustning eller bortskaffning av
utrustningens tvätt-vatten.
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Avfall resulterat från användningen av produkten måste vara disponerat över på plats eller vid godkända avfall platser
Töm INTE i avlopp eller vattensystem.
Skadlig för vattenorganismer, kan orsaka långtida skadliga effekter på vattenmiljön.

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

Ingående ämne Beständighet: Vatten/jord Beständighet: Luft

metylidyntriiminotrimetanol- LÅG LÅG

12.3. Bioackumuleringsförmåga

Ingående ämne Bioackumulering

metylidyntriiminotrimetanol- LÅG (LogKOW = -1.5606)

12.4. Rörlighet i jord

Ingående ämne Rörlighet

metylidyntriiminotrimetanol- HÖG (KOC = 1)

12.5.Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

P B T

Relevanta tillgänglig data  Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

PBT-villkor uppfyllda? Ej tillgängligt Ej tillgängligt Ej tillgängligt

12.6. Andra skadliga effekter

Data saknas

AVSNITT 13: AVFALLSHANTERING

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Bortskaffande av produkt
och emballage

Behållare kan fortfarande vara en kemisk fara även om de är tomma.
Återlämna till tillverkare/distributör om möjligt.

Om inte:
Om behållaren inte kan rengöras tillräckligt väl för att vara säker på att rester inte finns kvar, eller om behållaren inte kan användas för att lagra samma
produkt, punktera behållaren för att förhindra ytterligare användning, och lämna till deponi.
Om möjligt, behåll varningsetiketter och säkerhetsdatablad och iaktta alla säkerhetsrisker förknippade med produkten.

Lagstiftning som vänder sig till avfall bortskaffningskrav kan skilja från land till land,  tillstånd och/ eller område. Varje användare måste referera till lagar drivna
i deras område. I vissa områden, måste vissa avfall vara spårade.
En Hierarki av Kontroller verkar vara vanligt - användaren bör undersöka:

Reducering,
Återanvändning
Återvinning
Bortskaffning (om allt annat misslyckas)

Detta materialet kan återvinnas om oanvänt, eller om det inte har blivit förorenat så att det är olämpligt för dess avsedda användande. Om det har blivit förorenat,
kan det vara möjligt att återvinna produkten genom filtrering, destillation eller vissa andra medel. Lagringstidsöverväganden bör också vara tillämpat vid
besluttagande av denna typ. Notera att egenskaper av att materialet kan ändras i användning, och återvinning eller återanvändning behöver inte alltid vara
lämpligt.
Tvättvatten från städning eller processutrustning får INTE komma in i avloppsnätet.
Tvättvatten kan behöva samlas in för behandling innan bortskaffning.
Lokala regler måste beaktas vid bortskaffning till reningsverk. Kontakta lokala myndigheter vid tveksamhet.

Återvinn varhelst möjligt.
Rådfråga tillverkare för återvinningmöjligheter eller rådfråga lokala eller regionala avfallshanteringsmyndighet för bortskaffande om ingen lämplig
behandling eller bortskaffningsupprättning kan vara identifierad.
Gör er av med genom: Begravning i en licensierad avfallsnedgrävning eller Förbränning i en licensierad apparat (efter blandning med lämpligt brännbart
ämne).
Sanera tomma behållaren. Bevaka alla etikettskydd tills behållaren är rengjorda och förstörda.

Avfallshantering Ej tillgängligt

Avloppshantering Ej tillgängligt

AVSNITT 14: TRANSPORTINFORMATION

Obligatoriska etiketter

Marin förorening Nej

Landtransport (ADR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1.UN-nummer Ej tillämpligt

14.2.Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport
Klass Ej tillämpligt

Delrisk Ej tillämpligt

14.4.Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5.Miljöfaror Ej tillämpligt
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14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Faroidentifiering (Kemler) Ej tillämpligt

Klassificeringskod Ej tillämpligt

Faroetikett Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt

Flygtransport (ICAO-IATA/DGR): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport

ICAO/IATA-klass Ej tillämpligt

ICAO/IATA-delrisk Ej tillämpligt

ERG-kod Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Cargo Only, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Cargo Only, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, max. mängd/antal Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd, packningsinstruktioner Ej tillämpligt

Passenger and Cargo, begränsad mängd/antal Ej tillämpligt

Sjötransport (IMDG-kod/GGVSee): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport
IMDG-klass Ej tillämpligt

IMDG-delrisk Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

EMS-nummer Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsade mängder Ej tillämpligt

Transport på inre vattenvägar (ADN): EJ REGLERAD FÖR TRANSPORT AV FARLIGT GODS

14.1. UN-nummer Ej tillämpligt

14.2. Officiell
transportbenämning

Ej tillämpligt

14.3. Faroklass för transport Ej tillämpligt Ej tillämpligt

14.4. Förpackningsgrupp Ej tillämpligt

14.5. Miljöfaror Ej tillämpligt

14.6. Särskilda
skyddsåtgärder

Klassificeringskod Ej tillämpligt

Särskilda åtgärder Ej tillämpligt

Begränsad mängd Ej tillämpligt

Utrustning som krävs Ej tillämpligt

Antal brandkoner Ej tillämpligt

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Ej tillämpligt

AVSNITT 15: GÄLLANDE FÖRESKRIFTER

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

METYLIDYNTRIIMINOTRIMETANOL-(77-86-1) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR
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Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

ALBUMIN, HUMAN(9048-46-8) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska) Europeiska Unionen - Europeisk Inventering av Befintliga Kommersiella Kemiska Ämnen
(EINECS) (engelska)

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU RAT(9005-64-5) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska tullförteckningen över kemiska ämnen ECICS (engelska)

26172-55-4 OCH 2682-20-4(55965-84-9) FINNS I FÖLJANDE REGULATORISKA LISTOR

Europeiska Unionen (EU) i Förordning (EG) Nr 1272/2008 om Klassificering, Märkning och
Förpackning av Ämnen och Blandningar, Bilaga VI)

Detta säkerhetsdatablad uppfyller kraven i följande EU-lagstiftning och dess anpassningar där så är tillämpligt: 98/24/EG, 92/85/EG, 94/33/ EG, 91/689/EEG, 1999/13/EG, förordning (EU) nr
2015/830, förordning (EG) nr 1272/2008

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För ytterligare information: se kemikaliesäkerhetsbedömningen och tillgängliga exponeringsscenarier som utarbetats av din distributionskedja.

ECHA-SAMMANFATTNING

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

metylidyntriiminotrimetanol- 77-86-1 Ej tillgängligt 01-2119957659-16-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

1 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3 GHS07, Wng H315, H319, H335

2 Skin Irrit. 2, Eye Irrit. 2, STOT SE 3, Acute Tox. 4, Eye Irrit. 2A GHS07, Wng H315, H319, H335, H312, H332

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

Albumin, human 9048-46-8 Ej tillgängligt Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Acute Tox. 4 GHS07, Wng H302

2 Not Classified GHS08, Dgr H334

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU
RAT

9005-64-5 Ej tillgängligt 01-2119971749-17-XXXX

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er Symbol för signalordskod/er Koder för faroangivelser

2 Skin Sens. 1, Skin Sens. 1B, Eye Irrit. 2, Skin Irrit. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 3 GHS07, Wng H317, H319, H315, H335, H412

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Ingående ämne CAS-nummer Indexnummer ECHA-mapp

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9 613-167-00-5 Ej tillgängligt

Harmonisering
(Klassificerings- och
märkningsregistret)

Faroklass och kategorikod/er
Symbol för
signalordskod/er

Koder för faroangivelser

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2
Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1, Eye
Dam. 1, Acute Tox. 2, STOT SE 3, Aquatic Chronic 4, Skin Corr. 1A, Acute Tox. 1,
Met. Corr. 1, Eye Irrit. 2

GHS09, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H314, H317, H410, H318,
H400, H310, H330, H335, H290

1 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr

H301, H311, H314, H317, H331,
H410

2 Acute Tox. 3, Skin Corr. 1B, Skin Sens. 1, Aquatic Acute 1, Aquatic Chronic 1
GHS08, GHS05, GHS06,
Dgr, GHS09

H301, H311, H314, H317, H331,
H410, H400

1 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

2 Acute Tox. 4, Skin Corr. 1A, Skin Sens. 1, Aquatic Chronic 2 GHS09, GHS05, Dgr
H302, H312, H314, H317, H332,
H411

Harmoniseringskod 1 = den allvarligaste klassificeringen. Harmoniseringskod 2 = den vanligaste klassificeringen

Nationell inventering Status

Chemwatch: 5233-15

Versionsnr: 2.1.1.1

Page 10 of 11

AlphaScreen SureFire Reaction Buffer

Utfärdades den: 08/12/2016

Utskriftsdatum: 25/08/2017

Continued...



Australien – AICS N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Kanada – DSL Y

Kanada – NDSL N (26172-55-4 och 2682-20-4; metylidyntriiminotrimetanol-; POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU RAT)

Kina – IECSC Y

Europa – EINEC/ELINCS/NLP N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Japan – ENCS N (Albumin, human; POLYETYLENGLYKOLSORBITANMONOLAU RAT)

Korea – KECI Y

Nya Zeeland – NZIoC Y

Filippinerna – PICCS Y

USA – TSCA N (26172-55-4 och 2682-20-4)

Förklaring:
Y = Alla beståndsdelar finns inventerade
N = Ej bestämt, eller också har en eller flera beståndsdelar inte inventerats och är inte undantagna från listning (specifika beståndsdelar inom hakparenteser)

AVSNITT 16: ANNAN INFORMATION

Riskfraser och farokoder i ulltext

H290 Kan vara korrosivt för metaller.

H301 Giftigt vid förtäring.

H302 Skadligt vid förtäring.

H310 Dödligt vid hudkontakt.

H311 Giftigt vid hudkontakt.

H312 Skadligt vid hudkontakt.

H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.

H318 Orsakar allvarliga ögonskador.

H330 Dödligt vid inandning.

H331 Giftigt vid inandning.

H332 Skadligt vid inandning.

H334 Kan orsaka allergi-eller astmasymtom eller andningssvårigheter vid inandning.

H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.

H400 Mycket giftigt för vattenlevande organismer.

H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Övrig information

Beståndsdelar med flera CAS-nummer

Namn CAS-nr

metylidyntriiminotrimetanol- 77-86-1, 108195-86-4, 119320-15-9, 25149-07-9, 68755-45-3, 83147-39-1, 857365-23-2

Albumin, human 9048-46-8, 70024-90-7, 68551-06-4, 94349-60-7, 9048-49-1, 12623-95-9, 54577-67-2

26172-55-4 och 2682-20-4 55965-84-9, 96118-96-6

Klassificering av blandningen och dess ingående komponenter är baserad på öppen information som granskats av Chemwatch klassificeringskommitte.

SDS är ett verktyg för farokommunikation och ska användas som hjälpmedel för riskbedömninig. Många faktorer avgör huruvida de rapporterade farorna betraktas som risker på arbetsplatsen eller i
andra miljöer. Riskerna kan bestämmas med hjälp av exponeringsscenarier där faktorer som användningens omfattning, frekvens samt nuvarande eller tillgängliga skyddsåtgärder måste beaktas.

För detaljerade råd om personlig skyddsutrustning hänvisar vi till följande EU CEN standarder:
EN 166 Personligt ögonskydd
EN 340 Skyddskläder
EN 374 Skyddshandskar mot kemikalier och mikroorganismer
EN 13832 Skyddsskor – Skydd mot kemikalier
EN 133 Andningsskydd

Definitioner och förkortningar

Detta dokument är skyddat av Copyright. Bortsett från all rättvis handel för privat bruk, forskning, granskning eller kritik, som tillåts enligt Copyright lagen, får ingen del bli omproducerad av en
process utan skriftligt tillstånd från CHEMWATCH. TELE (+61 3 9572 4700)
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