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Kit Components

Product code Description

3030-0020 NeoGram Derivatized Assay Solutions
Components:

13808129 NeoGram Flow solvent

13808130 NeoGram Extraction Solution

11102235 3,0N HCI in n-Butanol

13808131

NeoGram Reconstitution Solution
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: NeoGram Flow solvent

- Artikkelinumero: 13808129
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiiytot, joita ei suositella
- Kemiallinen tuoteluokka PC21 Laboratoriokemikaalit
- Aineen / valmisteen kiytto
Laboratoriokemikaali
In vitro diagnostiikka

- 1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

PerkinElmer

Wallac Oy

P.O. Box 10

FI-20101 Turku

Finland

- Tietoja antaa:
Product safety department. +358-2-2678 111
MSDS Turku@perkinelmer.com

- 1.4 Hiitdpuhelinnumero:
CHEMTREC (within U.S.) 800 424-9300
CHEMTREC (from outside U.S.) +1-703-572-3887
Myrkytystietokeskus 09471977

* KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 syttyvi

Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.

Acute Tox. 4 H302 Haitallista nieltynd.

Acute Tox. 4 H312 Haitallista joutuessaan iholle.
Acute Tox. 4 H332 Haitallista hengitettynd.

Eye Irrit. 2 H319 Arsyttiic voimakkaasti silmid.

- 2.2 Merkinndit

- Merkinndit asetusten (EY) N:o 1272/2008 ja 98/79 mukaisesti
Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
Tuote on merkitty IVD-direktiivin mukaisesti.
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHS02 GHSO07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran mdiridvit komponentit etiketeissd:
Asetonitriili
(jatkuu sivulla 2)
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- Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.
H302+H312+H332 Haitallista nieltynd, joutuessaan iholle tai hengitettynd.
H319 Arsyttii voimakkaasti silmid.
- Turvalausekkeet
P210 Suojaa ldmmoltd, kuumilta pinnoilta, kipinéiltd, avotulelta ja muilta sytytyslihteiltd.
Tupakointi kielletty.
P241 Kaytd rdjahdysturvallisia [sdhko/ilmanvaihto/valaisin] laitteita.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU [HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
vdlittomdsti. Huuhdo iho vedelld [tai suihkuta].

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.

P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvd ilmanvaihto. Sdilytd viiledssd.
P501 Havitd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvilisid mddrdyksid.
- 2.3 Muut vaarat

 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttdd.
- vPyB: Ei voida kdyttdid.

* KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisdltid vaarallisia aineita:
CAS: 75-05-8 Asetonitriili 75-85%

EINECS: 200-835-2|<® Flam. Lig. 2, H225; <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute
Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319

- Lisdtietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

* KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet:
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vilittomdsti.
Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tdstd syystd henkilot on pidettdvd lddkdrin
tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jdlkeen.
- Hengitettynii:
Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitystd, pidettivd ldmpimdnd. Oireiden
Jatkuessa pyydettivd lddikdrin apua.
Tajuton pidettivi ja kuljetettava kyljellddn.
- Thokosketuksessa: Pestdivd heti vedelld.
- Aineen pdidstyd silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessd kddnnytddn
lddkdrin puoleen.
- Nieltyd: Saatettava lddkdrin hoitoon.
- 4.2 Tiirkeimmiit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomiit ettd viiviistyneet
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitontd lidiketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

F1—
(jatkuu sivulla 3)
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* KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestdvilld vaahdolla.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Kdytettdvd hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspdidstoissd

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiititilanteessa
Kdytettivd suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettdivd loitolla.

- 6.2 Ympdristoon kohdistuvat varotoimet:

Estettdvd pddsy viemdreihin, kellareihin ja ojiin.
Ohennettava runsaalla vedelld.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet:
Imettivi nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, yleissidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jétteend hdvitettdvd kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvdstd tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kdsittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

* KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimiit toimenpiteet
Huolehdittava hyvistd tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Viiltettdvd aerosolin muodostusta.

- Palo- ja rdjihdyssuojaohjeet:

Eristettivd sytytyslihteistd - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet sdhkostaattista latausta vastaan.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimidit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja siilidille asetettavat vaatimukset: Sdilytettiva viiledssd paikassa.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisdtietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettdvd tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssd ja kuivassa paikassa.
- 7.3 Erityinen loppukidytté Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
75-05-8 Asetonitriili

HTP | Lyhytaikaisarvo: 68 mg/m?> 40 ppm

Pitkdaikaisarvo: 34 mg/m> 20 ppm

iho

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

(jatkuu sivulla 4)
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- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Henkilékohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettdvd loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vdilittémdsti.
Kdidet on pestivdi ennen taukoja ja tyén pddtyttyd.
Viiltettdvd kosketusta silmiin.
Viiltettdvd ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityssuoja:
Lyhytaikaisessa tai vihdisessd altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessd tai pitempiaikaisessa
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
- Kdsisuojus:

Suojakdsineet

Kisinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestivdd ja ldpdisemdtontd.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpdisyajat, ldpdisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kdsinemateriaali
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myos muista laatuominaisuuksista
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin
kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitdd tarkistaa ennen kdyttod.
- Kdsinemateriaalin lipiiisyaika
Tarkka ldpdisyaika on selvitettivi suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmdsuojus:

Tiiviit suojalasit

* KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: Liuos
Viiri: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei mddrditty.
- pH-arvo: Ei mddrdtty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jiiitymispiste: Ei mddrdtty.
Kiehumispiste ja kichumisalue:  Ei mdidrdtty.
- Leimahduspiste: 5°C
- Syttyvyys (kiinteiit aineet, kaasut): Helposti syttyvid.
- Syttymislimpétila: 525 °C
- Hajoamislimpétila: Ei mddrdtty.
- Itsesyttymislimpotila: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.

(jatkuu sivulla 5)
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- Rijihtivyys: Tuote ei ole rdjihdysvaarallinen, kuitenkin rdjihdysvaarallisten héyry-
/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- Rdjihdysrajat:
Alempi: 4,4 Vol %
Ylempi: 16 Vol %
- Hoyrypaine 20 °C limpdtilassa: 97 hPa
- Tiheys: Ei mddrdtty.
- Suhteellinen tiheys Ei mddritty.
- Hoyryntiheys: Ei mddrdtty.
- Haihtumisnopeus: Ei mddrdtty.
- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Téydellisesti sekoittuva.
- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei mddrditty.
- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei mddrditty.
Kinemaattinen: Ei mddrditty.
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 80,0 %
Vesi: 20,0 %
VocC (EY) 80,00 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittivid lisétietoja ei ole saatavilla.
* KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / viltettiviit olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kéytossd.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viiltettivit olosuhteet Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittivid lisitietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

* KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista
- Viliton myrkyllisyys
Haitallista nieltynd, joutuessaan iholle tai hengitettynd.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

75-05-8 Asetonitriili

Suun kautta
Thon kautta

LD50
LD50

2.730 mg/kg (rat)
1.250 mg/kg (rabbit)

- Ensisijainen drsyttivi vaikutus:
- Thosyadvyttivyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Vakava silmévaurio/silmd-drsytys
Arsyttii voimakkaasti silmid.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.
- Toksikologisia lisditietoja:
- CMR-vaikutukset eli syopdd aiheuttavat, perimdd vaurioittavat ja lisidintymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdid vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.

(jatkuu sivulla 6)
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- Syépdd aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivt tiyty.

- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.

(jatkuu sivulta 5)

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiristolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittivid lisitietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperissi Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisitietoja:
- Yleisohjeita:

Vesistovaarallisuusluokka 2 (Oma luokitus): vesistod vaarantava
Estetddn pddsy pohjaveteen, vesistoihin, viemdristoon.
Juomavesi vaaraantuu jo pienten mddrien pddstessd maaperddn.

- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kdyttdd.
- vPyB: Ei voida kdyttdid.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jiitteiden kiisittelyyn liittyviit nikokohdat

- 13.1 Jiitteiden kisittelymenetelmiit

- Suositus: Ei voida hdvittdid yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddstid viemdristoon.

- Puhdistamattomat pakkaukset:

- Suositus: Annettava erikoisjitehuoltoon tai vietdvi ongelmajdtekerdykseen.
- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisditddn puhdistusaineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero
- ADR, IMDG, IATA

UN1648

- 14.2 Kuljetuksessa kdytettivi virallinen nimi

-ADR 1648 ASETONITRIILI, Liuos
-IMDG, IATA ACETONITRILE solution

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

- ADR, IMDG, IATA

- luokka 3 Palavat nesteet
- Lipuke 3

- 14.4 Pakkausryhmd

-ADR, IMDG, IATA I

(jatkuu sivulla 7)
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- 14.5 Ympiiristovaarat:

- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kiiyttijiille Varoitus: Palavat nesteet
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): 33
- EMS-numero: F-E,S-D
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11
liitteen ja IBC-sdinndston mukaisesti Ei voida kdyttdd.
- Kuljetus/lisitietoja:
-ADR
- Rajoitetut mdiirdt (LQ) 1L
- Poikkeusmididrdit (EQ) Koodi: E2

Enimmdisnettomddird sisdpakkausta kohti: 30 ml
Enimmdisnettomddird ulkopakkausta kohti: 500 ml

- Kuljetuskategoria 2

- Tunnelirajoituskoodi: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1648 ASETONITRIILI, LIUOS, 3, II

KOHTA 15: Lainsdddantoa koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosiinndékset tai -
lainsdddinto

- Direktiivi 2012/18/EU

" Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P5c SYTTYVAT NESTEET

- Soveltamisen vihimmdismdidridt (fonneina) alemman tason vaatimukset 5.000 t

- Soveltamisen vihimmdismdiriit (fonneina) ylemmdin tason vaatimukset 50.000 t

- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot. 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sihko- ja elektroniikkalaitteissa
- Liite I1
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

-ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntimiseksi 5 artiklan 3|
kohdan mukaisesti)

sisdltdvid aineita ei ole lueteltu
- Liite I - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lihtoaineista
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden viilisen huumausaineiden lihtoaineiden kaupan
valvontaa koskevista sidnnoisti

sisdltdavid aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 8)

FI—



Sivu: 8/8

| B Kayttoturvallisuustiedote
PerkinElmer’ 1907/2006/EY, 31 artikla mukainen
Painatuspdivimddrd 03.10.2022 Versionumero 2 Tarkistus: 03.10.2022

Kauppanimike: NeoGram Flow solvent

(jatkuu sivulta 7)
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kdyttoturvallisuustiedote perustuu timdnhetkisiin tietoihimme, joiden uskotaan olevan oikeita
Julkaisupdivind. Tdamd ei kuitenkaan takaa sen tarkkuutta ja tdydellisyyttd. Se on tarkoitettu vain
ohjeelliseksi, eikd sitd voida pitdd takuuna tai laatuspesifikaationa. Kaikkiin aineisiin saattaa liittyd
tuntemattomia vaaroja ja niitd tulee kdyttdd varoen. Vaikka tietyt vaarat on kuvattu, emme voi taata, ettd
ndmd ovat ainoita vaaroja, jotka ovat olemassa. PerkinElmer Wallac ei ole vastuussa mistddn vahingosta,
joka aiheutuu tuotteen kdsittelystd tai kosketuksesta tuotteeseen.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltynd.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H319 Arsyttii voimakkaasti silmid.
H332 Haitallista hengitettynd.

- Julkaisija: Product safety department.
- Yhteydenottohenkilé: MSDS Turku@perkinelmer.com
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Syttyvdt nesteet — Kategoria 2
Acute Tox. 4: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 4
Eye Irrit. 2: Vakava silmdvaurio/silmd-drsytys — Kategoria 2
- * Tiedot muutettu alkuperiisestii versiosta

FI—
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: NeoGram Extraction Solution

- Artikkelinumero: 13808130
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiiytot, joita ei suositella
- Kemiallinen tuoteluokka PC21 Laboratoriokemikaalit
- Aineen / valmisteen kiytto
Laboratoriokemikaali
In vitro diagnostiikka

- 1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

PerkinElmer

Wallac Oy

P.O. Box 10

FI-20101 Turku

Finland

- Tietoja antaa:
Product safety department. +358-2-2678 111
MSDS Turku@perkinelmer.com

- 1.4 Hiitdpuhelinnumero:
CHEMTREC (within U.S.) 800 424-9300
CHEMTREC (from outside U.S.) +1-703-572-3887
Myrkytystietokeskus 09471977

KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 syttyvi

Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.

GHSO06 viliton myrkyllisyys

Acute Tox. 3 H331 Myrkyllistd hengitettynd.

@ GHS08 krooninen terveyshaitta

STOT SE 1 H370 Vahingoittaa keskushermostoa ja néikéelimet.

- 2.2 Merkinniit

- Merkinndit asetusten (EY) N:o 1272/2008 ja 98/79 mukaisesti
Aine on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.
Tuote on merkitty IVD-direktiivin mukaisesti.
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHS02 GHS06 GHSO08

- Huomiosana Vaara

(jatkuu sivulla 2)
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- Vaaran mdirddviit komponentit etiketeissii:
metanoli
- Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.
H331 Myrkyllistd hengitettynd.
H370 Vahingoittaa keskushermostoa ja ndkéelimet.

- Turvalausekkeet
P210 Suojaa ldmmoltd, kuumilta pinnoilta, kipinéiltd, avotulelta ja muilta sytytyslihteiltd.
Tupakointi kielletty.
P241 Kaytd rdjahdysturvallisia [sdhko/ilmanvaihto/valaisin] laitteita.
P260 Ald hengitd pélyd/savua/kaasua/sumua/héyryd/suihketta.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU [HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
vdlittomdsti. Huuhdo iho vedelld [tai suihkuta].

P405 Varastoi lukitussa tilassa.
P501 Havitd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvilisid mddrdyksid.
- 2.3 Muut vaarat

 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttdd.
- vPyB: Ei voida kdyttdid.

* KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisdltid vaarallisia aineita:
CAS: 67-56-1 metanoli 50-75%

EINECS: 200-659-6 |<& Flam. Liq. 2, H225; <> Acute Tox. 3, H301, Acute Tox. 3, H311; Acute
Tox. 3, H331; <& STOT SE 1, H370

- Lisdtietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

* KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet:
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vilittomdsti.
Hengityssuojain saadaan poistaa vasta kun saastuneet vaatteet on riisuttu.
Annettava tekohengitystd hengityksen ollessa epdtasainen tai pysdhtynyt.
- Hengitettynii:
Huolehdittava raittiin ilman saannista tai annettava happea, pyydettivdi lddkdrin apua.
Tajuton pidettivid ja kuljetettava kyljellddn.
- Thokosketuksessa: Pestdivd heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
- Aineen pdidstyd silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kddnnytddn lddkdrin puoleen.
- Nieltyd: Kddnnyttivd lddkdrin puoleen oireiden jatkuessa.
- 4.2 Tiirkeimmiit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomiit ettd viiviistyneet
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa vilitontd liiketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

* KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestdvilld vaahdolla.

(jatkuu sivulla 3)
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- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Kuumennettaessa tai tulipalossa myrkyllisi kaasuja.
- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet
- Erityinen suojavarustus: Kdytettdvd hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspdidstoissd

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiititilanteessa
Kiytettdvd hengityssuojainta.

Kdytettivd suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettdivd loitolla.

- 6.2 Ympdristoon kohdistuvat varotoimet:

Estettdvd pddsy viemdreihin, kellareihin ja ojiin.
Ohennettava runsaalla vedelld.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet:
Imettivi nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, yleissidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jétteend hdvitettdvd kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvdstd tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kdsittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

* KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimiit toimenpiteet
Huolehdittava hyvistd tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Sdiliét avattava ja kdsiteltdvi varovasti.

Viiltettdvd aerosolin muodostusta.

- Palo- ja rdjihdyssuojaohjeet:

Eristettivd sytytyslihteistd - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet sdhkostaattista latausta vastaan.
Pidettivd hengityssuojain kdyttévalmiina.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimidit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja siilidille asetettavat vaatimukset: Sdilytettivd viiledssd paikassa.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisdtietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettdvd tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssd ja kuivassa paikassa.
- 7.3 Erityinen loppukidytté Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
67-56-1 metanoli

HTP | Lyhytaikaisarvo: 330 mg/m?, 250 ppm

Pitkdaikaisarvo: 270 mg/m>, 200 ppm

iho

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Henkilékohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettivd loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
(jatkuu sivulla 4)
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Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vdilittémdsti.
Kdidet on pestivdi ennen taukoja ja tyén pddtyttyd.
Suojavaatetus on sdilytettivd erikseen.
- Hengityssuoja:
Lyhytaikaisessa tai vihdisessd altistuksessa hengityssuojasuodin, intensiivisessd tai pitempiaikaisessa
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
- Kdsisuojus:

Suojakdsineet

Kisinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestivdd ja ldpdisemdtontd.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpdisyajat, ldpdisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kdsinemateriaali
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myos muista laatuominaisuuksista
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin
kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitdd tarkistaa ennen kdyttod.
- Kdsinemateriaalin lipiiisyaika
Tarkka ldpdisyaika on selvitettivi suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmdsuojus:

Tiiviit suojalasit

* KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: Liuos
Viiri: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei mddrditty.
- pH-arvo: Ei mddrdtty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jdiitymispiste: Ei mddrdtty.
Kiehumispiste ja kiechumisalue: 64 °C
- Leimahduspiste: 11°C
- Syttyvyys (kiinteiit aineet, kaasut):  Helposti syttyvid.
- Syttymislimpétila: 455 °C
- Hajoamislimpétila: Ei mddrdtty.
- Itsesyttymislimpdétila: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.
- Rdjihtivyys: Tuote ei ole rdjihdysvaarallinen, kuitenkin rdjéhdysvaarallisten héyry-
/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- Rdjihdysrajat:
Alempi: 5,5 Vol %
Yiempi: 44 Vol %

(jatkuu sivulla 5)
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- Hoyrypaine 20 °C limpdétilassa: 128 hPa

- Tiheys 20 °C limpdtilassa: 0,84 g/cm?

- Suhteellinen tiheys Ei mddrditty.
- Hoyryntiheys: Ei mddrditty.
- Haihtumisnopeus: Ei mddrditty.

veteen:

- Liukenevuus/sekoittuvuus

Tdydellisesti sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei mddritty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei mddritty.
Kinemaattinen: Ei mddritty.
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 70,0 %
Vesi: 30,0 %
VOC (EY) 70,00 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

* KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / viiltettiviit olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kéytossd.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.
- 10.4 Viiltettiivit olosuhteet Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

* KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista
- Viliton myrkyllisyys
Myrkyllistd hengitettynd.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

67-56-1 metanoli

Suun kautta
Thon kautta

LD50
LD50

5.628 mg/kg (rat)
15.800 mg/kg (rabbit)

- Ensisijainen drsyttivi vaikutus:
- Thosyévyttivyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.
- Vakava silmivaurio/silmd-drsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.
- Toksikologisia lisditietoja:
- CMR-vaikutukset eli syopdid aiheuttavat, perimdd vaurioittavat ja lisidntymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdid vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Syépid aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdiyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen

Vahingoittaa keskushermostoa ja néikoelimet.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.

(jatkuu sivulla 6)
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- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.

* KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiristolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittivid lisitietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperissi Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisitietoja:

- Yleisohjeita: Vesistovaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievdsti vesistod vaarantava
- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kdyttdd.

- vPvB: Ei voida kdyttdd.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittivid lisditietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jitteiden kiisittelyyn liittyviit nikokohdat

- 13.1 Jiitteiden kiisittelymenetelmiit
- Suositus: Ei voida hdvittdid yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddstdd viemdristoon.

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Annettava erikoisjdtehuoltoon tai vietdvdi ongelmajdtekerdykseen.
- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisdtddn puhdistusaineita.

* KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero
- ADR, IMDG, IATA UNI1230
- 14.2 Kuljetuksessa kiytettivi virallinen nimi
-ADR 1230 METANOLI, Liuos
-IMDG, IATA METHANOL solution
- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka
-ADR
/é
- luokka 3 Palavat nesteet
- Lipuke 3+6.1
-IMDG
/é
- Class 3 Palavat nesteet
- Label 3/6.1

(jatkuu sivulla 7)
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-TATA
- Class 3 Palavat nesteet
- Label 3(6.1)
- 14.4 Pakkausryhmd
- ADR, IMDG, IATA i
- 14.5 Ympiiristovaarat:
- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kiiyttijille Varoitus: Palavat nesteet
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): 336
- EMS-numero: F-E,S-D
- Stowage Category B
- Stowage Code SW?2 Clear of living quarters.
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen I1
liitteen ja IBC-sdinndston mukaisesti Eivoida kayttdd.
- Kuljetus/lisiitietoja:
-ADR
- Rajoitetut mdirdt (LQ) IL
- Poikkeusmdidrdit (EQ) Koodi: E2

Enimmdisnettomddrd sisdapakkausta kohti: 30 ml
Enimmdisnettomddrd ulkopakkausta kohti: 500 ml

- Kuljetuskategoria 2

- Tunnelirajoituskoodi: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation": UN 1230 METANOLI, LIUOS, 3 (6.1), 1I

* KOHTA 15: Lainsdddantod koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosiinnokset tai -
lainsddddinto

- Direktiivi 2012/18/EU
- Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisdltivid aineita ei ole lueteltu
- Seveso-luokka
H2 VALITON MYRKYLLISYYS
P5c SYTTYVAT NESTEET
- Soveltamisen vihimmdismdidridt (fonneina) alemman tason vaatimukset 50 t
- Soveltamisen vihimmdismdiriit (fonneina) ylemmdin tason vaatimukset 200 t
- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot: 3, 69

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sihko- ja elektroniikkalaitteissa
- Liite 11
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 8)
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- ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntimiseksi 5 artiklan 3|
kohdan mukaisesti)

sisdltdvid aineita ei ole lueteltu
- Liite Il - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lihtoaineista
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden viilisen huumausaineiden lihtoaineiden kaupan
valvontaa koskevista sidnnoisti

sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kdyttoturvallisuustiedote perustuu timdnhetkisiin tietoihimme, joiden uskotaan olevan oikeita
Julkaisupdivind. Tdmd ei kuitenkaan takaa sen tarkkuutta ja tdydellisyyttd. Se on tarkoitettu vain
ohjeelliseksi, eikd sitd voida pitdd takuuna tai laatuspesifikaationa. Kaikkiin aineisiin saattaa liittyd
tuntemattomia vaaroja ja niitd tulee kdyttdd varoen. Vaikka tietyt vaarat on kuvattu, emme voi taata, ettd
ndmd ovat ainoita vaaroja, jotka ovat olemassa. PerkinElmer Wallac ei ole vastuussa mistddn vahingosta,
Jjoka aiheutuu tuotteen kidsittelystd tai kosketuksesta tuotteeseen.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyvi neste ja hdyry.
H301 Myrkyllistd nieltynd.
H311 Myrkyllistd joutuessaan iholle.
H331 Myrkyllistd hengitettynd.
H370 Vahingoittaa elimid.

- Julkaisija: Product safety department.
- Yhteydenottohenkilo: MSDS Turku@perkinelmer.com
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Syttyvdt nesteet — Kategoria 2
Acute Tox. 3: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 3
STOT SE 1: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 1

- * Tiedot muutettu alkuperiisesti versiosta
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: 3,0N HCl in n-Butanol

- Artikkelinumero: 11102235
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiiytot, joita ei suositella
- Kemiallinen tuoteluokka PC21 Laboratoriokemikaalit
- Aineen / valmisteen kiytto
In vitro diagnostiikka
Laboratoriokemikaali

- 1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

PerkinElmer

Wallac Oy

P.O. Box 10

FI-20101 Turku

Finland

- Tietoja antaa:
Product safety department. +358-2-2678 111
MSDS Turku@perkinelmer.com

- 1.4 Hiitdpuhelinnumero:
CHEMTREC (within U.S.) 800 424-9300
CHEMTREC (from outside U.S.) +1-703-572-3887
Myrkytystietokeskus 09471977

* KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

®

GHSO02 syttyvi
Flam. Liq. 3 H226 Syttyvi neste ja héyry.
GHS05 syovyttivd
Eye Dam. 1 H318 Vaurioittaa vakavasti silmid.
@ GHS07
Acute Tox. 4 H302 Haitallista nieltynd.
Skin Irrit. 2 H315 Arsyttid ihoa.
STOT SE 3 H335-H336 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystd. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja
huimausta.
- 2.2 Merkinniit

- Merkinndit asetusten (EY) N:o 1272/2008 ja 98/79 mukaisesti
Tuote on merkitty IVD-direktiivin mukaisesti.
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

(jatkuu sivulla 2)
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(jatkuu sivulta 1)
- Varoitusmerkit

GHS02 GHS05 GHSO07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran mdiiridviit komponentit etiketeissii:
butan-1-oli
Kloorivety, vedeton
- Vaaralausekkeet
H226 Syttyvd neste ja héyry.
H302 Haitallista nieltynd.
H315 Arsyttid ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmid.
H335-H336 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystd. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Turvalausekkeet
P210 Suojaa ldmmoltd, kuumilta pinnoilta, kipinéiltd, avotulelta ja muilta sytytyslihteiltd.
Tupakointi kielletty.
P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU [HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
valittomdsti. Huuhdo iho vedelld [tai suihkuta].
P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.

P310 Ota vdlittomdsti yhteys MYRKYTYSTIETOKESK UKSEEN/lddkdriin.

P321 Erityishoitoa tarvitaan (katso pakkauksen merkinnéissd).

P330 Huuhdo suu.

P362+P364 Riisu saastunut vaatetus ja pese ennen uudelleenkdyttod.

P405 Varastoi lukitussa tilassa.

P501 Havitd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvilisid mddrdyksid.
- 2.3 Muut vaarat

 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttdd.
- vPyB: Ei voida kdyttdid.

* KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisdltid vaarallisia aineita:
CAS: 71-36-3 butan-1-oli 90-95%

EINECS: 200-751-6 |<® Flam. Liq. 3, H226; <> Eye Dam. 1, H318; <> Acute Tox. 4, H302; Skin
Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H335-H336

CAS: 7647-01-0 Kloorivety, vedeton 5-10%

EINECS: 231-595-7 &> Skin Corr. 1B, H314, Eye Dam. 1, H318,; <> STOT SE 3, H335
- Lisdtietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

* KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

- Yleisohjeet:
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vilittémdsti.
Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tdstd syystd henkilot on pidettdvd lddkdrin
tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jilkeen.

- Hengitettynd: Tajuton pidettivd ja kuljetettava kyljellddn.

(jatkuu sivulla 3)
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- Thokosketuksessa: Pestdivd heti vedelld ja saippualla ja huuhdottava hyvin.
- Aineen pdidstyd silmiin:

Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja ja kddnnytddn Ilddkdrin puoleen.
- Nieltyd: Saatettava lddkdrin hoitoon.
- 4.2 Tiirkeimmiit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomiit ettd viiviistyneet

Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viilitontd liiketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

* KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestdvilld vaahdolla.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Erikoistoimenpiteitd ei tarvita.

* KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspdidstoissd

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hdtitilanteessa
Kdytettivd suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettivd loitolla.

- 6.2 Ympdristoon kohdistuvat varotoimet:

Estettdvd pddsy viemdreihin, kellareihin ja ojiin.
Ohennettava runsaalla vedelld.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet:
Imettivd nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, yleissidosaine, sahajauho).
Kaytettivd neutralointiaineitta.

Saastunut aine on jdtteend hdvitettivd kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvdistd tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kisittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hdvitysti koskevia ohjeita kappaleessa 13.
* KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimiit toimenpiteet
Huolehdittava hyvistd tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Viiltettdvd aerosolin muodostusta.

- Palo- ja rdjihdyssuojaohjeet:
Eristettdvd sytytysidhteistd - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet sdhkostaattista latausta vastaan.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimidit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:

- Varastotiloille ja sdilidille asetettavat vaatimukset: Ei erikoisvaatimuksia.

- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.

- Lisdtietoja varastointiehtoihin: Astiat on pidettivd tiiviisti suljettuina.

- 7.3 Erityinen loppukidytté Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

F1—
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KOHTA 8: Altistumisen ehkiiiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
71-36-3 butan-1-oli
HTP | Lyhytaikaisarvo: 230 mg/m?3, 75 ppm
Pitkdaikaisarvo: 150 mg/m?3, 50 ppm
iho
7647-01-0 Kloorivety, vedetin
HTP | Lyhytaikaisarvo: 7,6 mg/m? 5 ppm

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Henkilékohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettdvd loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vdlittémdsti.
Kdidet on pestivdi ennen taukoja ja tyén pddtyttyd.
Viiltettdvd ihokosketusta.
Viiltettdvd ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityssuoja:
Lyhytaikaisessa tai vihdisessd altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessd tai pitempiaikaisessa
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
- Kdsisuojus:

Suojakdsineet

Kdsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestdvdd ja ldpdisemdtontd.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpdisyajat, ldpdisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kdsinemateriaali
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myos muista laatuominaisuuksista
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin
kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitdd tarkistaa ennen kdyttod.
- Kdsinemateriaalin lipiiisyaika
Tarkka ldpdisyaika on selvitettivi suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmdsuojus:

Tiiviit suojalasit

* KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:
Muoto: Nestemdinen
Viiri: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei mddrditty.

(jatkuu sivulla 5)
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- pH-arvo: Ei mddrdtty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jidtymispiste: Ei mddrdtty.
Kiehumispiste ja kichumisalue: 100 °C
- Leimahduspiste: 35 °C
- Syttyvyys (kiinteiit aineet, kaasut):  Syttyvid.
- Syttymislimpétila: 340 °C
- Hajoamislimpétila: Ei mddrdtty.
- Itsesyttymislimpotila: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.
- Rdjihtivyys: Tuote ei ole rdjihdysvaarallinen, kuitenkin rdjéhdysvaarallisten héyry-
/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- Rdjihdysrajat:
Alempi: 1,5 Vol %
Ylempi: 9,4 Vol %
- Hoyrypaine 20 °C limpdtilassa: 6,7 hPa
- Tiheys: Ei mddrdtty.
- Suhteellinen tiheys Ei mddriitty.
- Hoyryntiheys: Ei mddrdtty.
- Haihtumisnopeus: Ei mddrdtty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Téydellisesti sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei mddrditty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei mddrditty.
Kinemaattinen: Ei mddrditty.
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 91,0 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittivid lisétietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / viltettiviit olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kéytossd.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viiltettiviit olosuhteet Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittivid lisitietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

* KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista
- Viliton myrkyllisyys
Haitallista nieltynd.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:
71-36-3 butan-1-oli
Suun kautta |LD50 790 mg/kg (rat)

(jatkuu sivulla 6)
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Thon kautta |LD50 3.400 mg/kg (rabbit)
Hengitettynd |LC50/4 h|8.000 mg/l (rat)

- Ensisijainen drsyttivi vaikutus:
- Thosyovyttivyys/ihodrsytys
Arsyttid ihoa.
- Vakava silmévaurio/silmd-dirsytys
Vaurioittaa vakavasti silmid.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.
- Toksikologisia lisditietoja:
- CMR-vaikutukset eli syopdid aiheuttavat, perimdd vaurioittavat ja lisidintymiselle vaaralliset vaikutukset
- Sukusolujen perimdid vaurioittavat vaikutukset
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Syépid aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eividt tdiyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystd. Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.

* KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympiristolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittivid lisitietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperissi Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisitietoja:

- Yleisohjeita:
Vesistovaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievdsti vesistod vaarantava
Ei saa pddstdd ohentamatta tai neutraloimatta viemdriin eikd vedenottoaltaaseen.

- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

- PBT: Ei voida kdyttdd.

- vPyB: Ei voida kdyttdid.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittivid lisditietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jiitteiden kiisittelyyn liittyviit nikokohdat

- 13.1 Jiitteiden kiisittelymenetelmiit
- Suositus: Ei voida hdvittdd yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddstid viemdristoon.

- Puhdistamattomat pakkaukset:
- Suositus: Annettava erikoisjitehuoltoon tai vietdvi ongelmajdtekerdykseen.
- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisditddn puhdistusaineita.

* KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero

“ADR, IMDG, IATA UN2920

- 14.2 Kuljetuksessa kdytettivi virallinen nimi

-ADR 2920 SYOVYTTAVA NESTE, PALAVA, N.O.S.
(KLOORIVETYHAPPO, BUTANOLIT)

-IMDG, IATA CORROSIVE LIQUID, FLAMMABLE, N.O.S.
(HYDROCHLORIC ACID, BUTANOLS)

(jatkuu sivulla 7)
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- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

o

- luokka

8 Syowyttivdt aineet
8+3

8 Syowyttivdt aineet
8/3

- Class 8 Syovyttivdt aineet

- Label 8(3)

- 14.4 Pakkausryhmd

-ADR, IMDG, IATA i

- 14.5 Ympiiristovaarat:

- Marine pollutant: Ei

- 14.6 Erityiset varotoimet kiiyttijiille Varoitus: Syévyttdvit aineet
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): 83

- EMS-numero: F-E,S-C

- Segregation groups (SGGla) Strong acids

- Stowage Category E

- Stowage Code SW1 Protected from sources of heat.

SW?2 Clear of living quarters.

- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen I1
liitteen ja IBC-sdiinndston mukaisesti

Ei voida kdyttdd.

- Kuljetus/lisitietoja:

-ADR
- Rajoitetut miiirdt (LQ)
- Poikkeusmididrdit (EQ)

- Kuljetuskategoria
- Tunnelirajoituskoodi:

-IMDG
- Limited quantities (LQ)
- Excepted quantities (EQ)

1L

Koodi: E2

Enimmdisnettomddird sisdpakkausta kohti: 30 ml
Enimmdisnettomddird ulkopakkausta kohti: 500 ml

1L

Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

(jatkuu sivulla 8)
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- UN "Model Regulation"’: UN 2920 SYOVYTTAVA NESTE, PALAVA, N.O.S.
(KLOORIVETYHAPPO, BUTANOLIT), 8 (3), I

* KOHTA 15: Lainsdddantod koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosiinnokset tai -
lainsddddinto

- Direktiivi 2012/18/EU

* Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P5c SYTTYVAT NESTEET

- Soveltamisen vihimmdismdiiriit (tonneina) alemman tason vaatimukset 5.000 t

- Soveltamisen vihimmdismdidriit (tonneina) ylemmdin tason vaatimukset 50.000 t

- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot. 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kiiyton rajoittamisesta sihko- ja elektroniikkalaitteissa
- Liite 11
sisdltivid aineita ei ole lueteltu

-ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntimiseksi 5 artiklan 3|
kohdan mukaisesti)

sisdltavid aineita ei ole lueteltu
- Liite I - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lihtoaineista
7647-01-0 ‘ Kloorivety, vedeton ‘ 3

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteisén ja kolmansien maiden vilisen huumausaineiden lihtoaineiden kaupan
valvontaa koskevista sddinnoistii

7647-01-0 ‘ Kloorivety, vedetin ‘ 3
- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kdayttoturvallisuustiedote perustuu tdmdnhetkisiin tietoihimme, joiden uskotaan olevan oikeita
Julkaisupdivind. Tdamd ei kuitenkaan takaa sen tarkkuutta ja tdydellisyyttd. Se on tarkoitettu vain
ohjeelliseksi, eikd sitd voida pitdd takuuna tai laatuspesifikaationa. Kaikkiin aineisiin saattaa liittyd
tuntemattomia vaaroja ja niitd tulee kdyttid varoen. Vaikka tietyt vaarat on kuvattu, emme voi taata, ettd
ndmd ovat ainoita vaaroja, jotka ovat olemassa. PerkinElmer Wallac ei ole vastuussa mistddn vahingosta,
joka aiheutuu tuotteen kdsittelystd tai kosketuksesta tuotteeseen.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H226 Syttyvd neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltynd.
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttivdd ja silmid vaurioittavaa.
H3135 Arsyttid ihoa.
H318 Vaurioittaa vakavasti silmid.
H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden drsytystd.
H336 Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta.

- Julkaisija: Product safety department.
- Yhteydenottohenkilo: MSDS Turku@perkinelmer.com
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association

(jatkuu sivulla 9)
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GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Liq. 3: Syttyvdt nesteet — Kategoria 3

Acute Tox. 4: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 4

Skin Corr. 1B: Ihosyévyttivyys/ihodrsytys — Kategoria 1B

Skin Irrit. 2: Thosyovyttivyys/ihodrsytys — Kategoria 2

Eye Dam. 1: Vakava silmévaurio/silmd-drsytys — Kategoria 1

STOT SE 3: Elinkohtainen myrkyllisyys (kerta-altistuminen) — Kategoria 3

- * Tiedot muutettu alkuperiisesti versiosta

FI—
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KOHTA 1: Aineen tai seoksen ja yhtion tai yrityksen tunnistetiedot

- 1.1 Tuotetunniste
- Kauppanimike: NeoGram Reconstitution Solution

- Artikkelinumero: 13808131
- 1.2 Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut kiytot ja kiiytot, joita ei suositella
- Kemiallinen tuoteluokka PC21 Laboratoriokemikaalit
- Aineen / valmisteen kiytto
Laboratoriokemikaali
In vitro diagnostiikka

- 1.3 Kéyttoturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot
- Valmistaja/toimittaja:

PerkinElmer

Wallac Oy

P.O. Box 10

FI-20101 Turku

Finland

- Tietoja antaa:
Product safety department. +358-2-2678 111
MSDS Turku@perkinelmer.com

- 1.4 Hiitdpuhelinnumero:
CHEMTREC (within U.S.) 800 424-9300
CHEMTREC (from outside U.S.) +1-703-572-3887
Myrkytystietokeskus 09471977

* KOHTA 2: Vaaran yksilointi

- 2.1 Aineen tai seoksen luokitus
- Luokitus asetuksen (EY) N:o 1272/2008 mukaisesti

GHSO02 syttyvi

Flam. Liq. 2 H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.

Acute Tox. 4 H302 Haitallista nieltynd.

Acute Tox. 4 H312 Haitallista joutuessaan iholle.
Acute Tox. 4 H332 Haitallista hengitettynd.

Eye Irrit. 2 H319 Arsyttiic voimakkaasti silmid.

- 2.2 Merkinndit

- Merkinndit asetusten (EY) N:o 1272/2008 ja 98/79 mukaisesti
Tuote on merkitty IVD-direktiivin mukaisesti.
Tuote on luokiteltu ja merkitty CLP-asetuksen mukaan.

- Varoitusmerkit

GHS02 GHSO07

- Huomiosana Vaara

- Vaaran mdiridvit komponentit etiketeissd:
Asetonitriili
(jatkuu sivulla 2)
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- Vaaralausekkeet
H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.
H302+H312+H332 Haitallista nieltynd, joutuessaan iholle tai hengitettynd.
H319 Arsyttii voimakkaasti silmid.
- Turvalausekkeet
P210 Suojaa ldmmoltd, kuumilta pinnoilta, kipinéiltd, avotulelta ja muilta sytytyslihteiltd.
Tupakointi kielletty.
P241 Kaytd rdjahdysturvallisia [sdhko/ilmanvaihto/valaisin] laitteita.

P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU [HOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus
vdlittomdsti. Huuhdo iho vedelld [tai suihkuta].

P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedelld usean minuutin
ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdd helposti. Jatka huuhtomista.

P403+P235 Varastoi paikassa, jossa on hyvd ilmanvaihto. Sdilytd viiledssd.
P501 Havitd sdilio(t) noudattaen paikallisia/alueellisia/kansallisia/kansainvilisid mddrdyksid.
- 2.3 Muut vaarat

 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttdd.
- vPyB: Ei voida kdyttdid.

* KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

- 3.2 Kemialliset ominaisuudet: Seokset
- Selostus: Seuraavista aineista koostuva seos, jossa vaarattomia lisdaineita.

- Sisdltid vaarallisia aineita:
CAS: 75-05-8 Asetonitriili 75-85%

EINECS: 200-835-2|<® Flam. Lig. 2, H225; <> Acute Tox. 4, H302; Acute Tox. 4, H312; Acute
Tox. 4, H332; Eye Irrit. 2, H319
CAS: 64-19-7 etikkahappo <0,1%

EINECS: 200-580-7 |& Flam. Liq. 3, H226; €> Skin Corr. 14, H314; &> Acute Tox. 4, H312
- Lisditietoja: Annettujen turvaohjeiden sanamuoto kappaleesta 16.

* KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

- 4.1 Ensiaputoimenpiteiden kuvaus
- Yleisohjeet:
Aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vilittémdsti.
Myrkytysoireet voivat ilmaantua vasta useiden tuntien kuluttua. Tdstd syystd henkilot on pidettdvd lddkdrin
tarkkailun alaisena ainakin 48 tuntia onnettomuuden jilkeen.
- Hengitettynd:
Huolehdittava raittiin ilman saannista, tarvittaessa annettava tekohengitystd, pidettivd ldmpimdnd. Oireiden
Jatkuessa pyydettdvd lddkdrin apua.
Tajuton pidettivd ja kuljetettava kyljellddn.
- Thokosketuksessa: Pestivd heti vedelld.
- Aineen pdidstyd silmiin:
Silmid huuhdotaan luomet auki juoksevan veden alla useita minuutteja. Oireiden kestdessd kddnnytddn
ldékdrin puoleen.
- Nieltyd: Saatettava lddkdrin hoitoon.
- 4.2 Tirkeimmiit oireet ja vaikutukset, sekd vilittomiit ettd viiviistyneet
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.
- 4.3 Mahdollisesti tarvittavaa viilitontd lidiketieteellisti apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet
Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

FI —
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KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

- 5.1 Sammutusaineet

- Sopivat sammutusaineet:
CO2, kuivakemikaalisammutin tai vesisuihku. Suuremmat palot torjutaan vesisuihkulla tai alkoholeja
kestdvilld vaahdolla.

- 5.2 Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 5.3 Palontorjuntaa koskevat ohjeet

- Erityinen suojavarustus: Kdytettdvd hengityssuojainta.

KOHTA 6: Toimenpiteet onnettomuuspdidstoissd

- 6.1 Varotoimenpiteet, henkilonsuojaimet ja menettely hiititilanteessa
Kdytettivd suojavarustusta. Suojautumattomat henkilot pidettdivd loitolla.

- 6.2 Ympdristoon kohdistuvat varotoimet:

Estettdvd pddsy viemdreihin, kellareihin ja ojiin.
Ohennettava runsaalla vedelld.

- 6.3 Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmiit ja -vilineet:
Imettivi nestettd sitovalla aineella (hiekka, piimaa, yleissidosaine, sahajauho).
Saastunut aine on jétteend hdvitettdvd kohdan 13 mukaisesti.
Huolehdittava riittdvdstd tuuletuksesta.

- 6.4 Viittaukset muihin kohtiin
Turvallista kdsittelyd koskevia ohjeita kappaleessa 7.

Henkilokohtaista suojavarustusta koskevia ohjeita kappaleessa 8.
Aineen hévitystd koskevia ohjeita kappaleessa 13.

* KOHTA 7: Kisittely ja varastointi

- 7.1 Turvallisen kisittelyn edellyttimiit toimenpiteet
Huolehdittava hyvistd tuuletuksesta/imusta tyopaikalla.
Viiltettdvd aerosolin muodostusta.

- Palo- ja rdjihdyssuojaohjeet:

Eristettivd sytytyslihteistd - tupakanpoltto kielletty.
Suoritettava toimenpiteet sdhkostaattista latausta vastaan.

- 7.2 Turvallisen varastoinnin edellyttimidit olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet
- Varastointi:
- Varastotiloille ja siilidille asetettavat vaatimukset: Sdilytettiva viiledssd paikassa.
- Yhteisvarastointiohjeet: Ei tarvita.
- Lisdtietoja varastointiehtoihin:
Astiat on pidettdvd tiiviisti suljettuina.
Varastoitava hyvin suljetuissa astioissa viiledssd ja kuivassa paikassa.
- 7.3 Erityinen loppukidytté Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 8: Altistumisen ehkdiseminen ja henkilonsuojaimet

- 8.1 Valvontaa koskevat muuttujat
- Lisdohjeita teknisten laitteiden varustukseen: Ei muita tietoja, ks. kohta 7.

- Aineosat tyopaikkakohtaisin valvottavin raja-arvoin:
75-05-8 Asetonitriili
HTP | Lyhytaikaisarvo: 68 mg/m?> 40 ppm
Pitkdaikaisarvo: 34 mg/m> 20 ppm
iho

(jatkuu sivulla 4)
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64-19-7 etikkahappo

HTP | Lyhytaikaisarvo: 25 mg/m> 10 ppm
Pitkdaikaisarvo: 13 mg/m> 5 ppm

- Lisdohjeet: Tiedot perustuvat valmistushetkelld voimassaoleviin luetteloihin.

- 8.2 Altistumisen ehkdiseminen
- Henkilékohtainen suojavarustus:
- Yleiset suoja- ja hygieniatoimenpiteet:
Pidettdvd loitolla elintarvikkeista, juomista ja rehuista.
Likaantuneet, aineen saastuttamat vaatekappaleet on riisuttava vdilittémdsti.
Kdidet on pestivdi ennen taukoja ja tyén pddtyttyd.
Viiltettdvd kosketusta silmiin.
Viiltettdvd ihokosketusta ja kosketusta silmiin.
- Hengityssuoja:
Lyhytaikaisessa tai vihdisessd altistuksessa hengityssuojasuodin; intensiivisessd tai pitempiaikaisessa
rasituksessa ulkoilmasta riippumaton hengityssuojain.
- Kdsisuojus:

Suojakdsineet

Kdsinemateriaalin tulee olla tuotetta/ainetta/valmistetta kestdvdd ja ldpdisemdtontd.
Puuttuvien testien vuoksi suositusta soveltuvasta suojakdsinemateriaalista tuotteelle/ valmisteelle /
kemikaalisekoitteelle ei voida antaa.
Suojakdsinemateriaalin valinnassa on otettava huomioon ldpdisyajat, ldpdisevyyskerroin ja kuluminen.
- Kdsinemateriaali
Soveltuvan késinetyypin valikoima ei riipu yksinomaan materiaalista vaan myos muista laatuominaisuuksista
ja vaihtelee eri valmistajilla. Koska tuote on valmiste, joka koostuu eri aineista, ei suojakdsinemateriaalin
kestdvyys ole ennalta arvioitavissa vaan pitdd tarkistaa ennen kdyttod.
- Kdsinemateriaalin lipiiisyaika
Tarkka ldpdisyaika on selvitettivi suojakdsinevalmistajalta ja sitd on noudatettava.
- Silmdsuojus:

Tiiviit suojalasit

* KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet
- 9.1 Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot
- Yleiset ohjeet
- Olomuoto:

Muoto: Liuos
Viiri: Tuotenimikkeen mukainen
- Haju: Tyypillinen
- Hajukynnys: Ei mddrditty.
- pH-arvo: Ei mddrdtty.
- Tilanmuutos
Sulamis- tai jiiitymispiste: Ei mddrdtty.
Kiehumispiste ja kiechumisalue: 64 °C
- Leimahduspiste: 11°C
- Syttyvyys (kiinteiit aineet, kaasut):  Helposti syttyvid.

(jatkuu sivulla 5)
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- Syttymislimpdotila: 525 °C
- Hajoamislimpotila: Ei mddrdtty.
- Itsesyttymislimpotila: Tuote ei ole itsestddn syttyvd.
- Rdjihtdvyys: Tuote ei ole rdjihdysvaarallinen, kuitenkin rdjihdysvaarallisten héyry-
/ilmaseosten muodostuminen mahdollista.
- Rdjihdysrajat:
Alempi: 4,4 Vol %
Ylempi: 16 Vol %
- Hoyrypaine 20 °C limpdétilassa: 97 hPa
- Tiheys 20 °C limpdtilassa: 0,84 g/cm?
- Suhteellinen tiheys Ei mddrditty.
- Hoyryntiheys: Ei mddrditty.
- Haihtumisnopeus: Ei mddrditty.

- Liukenevuus/sekoittuvuus
veteen: Taydellisesti sekoittuva.

- Jakautumiskerroin: n-oktanoli/vesi: Ei mddritty.

- Viskositeetti:
Dynaaminen: Ei mddrditty.
Kinemaattinen: Ei mddrditty.
- Liuoteainepitoisuus:
Orgaaniset liuoteaineet: 80,0 %
Vesi: 20,0 %
- 9.2 Muut tiedot Merkittavid lisdtietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

- 10.1 Reaktiivisuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.2 Kemiallinen stabiilisuus

- Terminen hajoavuus / viiltettiviit olosuhteet: Ei hajaantumista mddrdystenmukaisessa kéytossd.
- 10.3 Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus Ei tiedossa vaarallisia reaktioita.

- 10.4 Viiltettiivit olosuhteet Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.5 Yhteensopimattomat materiaalit: Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 10.6 Vaaralliset hajoamistuotteet: Tiedossa ei ole vaarallisia hajoamistuotteita.

KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyviit tiedot

- 11.1 Tiedot myrkyllisisti vaikutuksista
- Viliton myrkyllisyys
Haitallista nieltynd, joutuessaan iholle tai hengitettynd.

- Luokittelurelevantti LD/LC50-arvot:

75-05-8 Asetonitriili

Suun kautta|LD50|2.730 mg/kg (rat)
Thon kautta |LD50|1.250 mg/kg (rabbit)

- Ensisijainen drsyttivi vaikutus:
- Thosyévyttivyys/ihodrsytys Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.
- Vakava silmdéivaurio/silmd-érsytys
Arsyttiid voimakkaasti silmid.
- Hengitysteiden tai ihon herkistyminen Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tiyty.

(jatkuu sivulla 6)
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- Toksikologisia lisiitietoja:

- CMR-vaikutukset eli syopiid aiheuttavat, perimdi vaurioittavat ja liséiintymiselle vaaralliset vaikutukset

- Sukusolujen perimdd vaurioittavat vaikutukset

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.

- Sydpiid aiheuttavat vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eiviit tdyty.
- Lisddntymiselle vaaralliset vaikutukset Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.

- Elinkohtainen myrkyllisyys — kerta-altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tiyty.
- Elinkohtainen myrkyllisyys — toistuva altistuminen
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivdt tdyty.
- Aspiraatiovaara Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivit tdyty.

(jatkuu sivulta 5)

KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympdiristolle

- 12.1 Myrkyllisyys

- Vesimyrkyllisyys: Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.2 Pysyvyys ja hajoavuus Merkittivid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.3 Biokertyvyys Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- 12.4 Liikkuvuus maaperdissi Merkittdvid lisdtietoja ei ole saatavilla.

- Ekologisia lisiitietoja:

- Yleisohjeita: Vesistovaarallisuusluokka 1 (Oma luokitus): lievdsti vesistod vaarantava

- 12.5 PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset
- PBT: Ei voida kdyttdd.
- vPyB: Ei voida kdyttid.

- 12.6 Muut haitalliset vaikutukset Merkittivid lisditietoja ei ole saatavilla.

KOHTA 13: Jiitteiden kiisittelyyn liittyviit nikokohdat

- 13.1 Jiitteiden kiisittelymenetelmiit

- Suositus: Ei voida hdvittdid yhdessd talousjdtteiden kanssa. Ei saa pddstid viemdristoon.

- Puhdistamattomat pakkaukset:

- Suositus: Annettava erikoisjitehuoltoon tai vietdvi ongelmajdtekerdykseen.
- Suositeltava puhdistusaine: Vesi, johon tarvittaessa lisditddn puhdistusaineita.

KOHTA 14: Kuljetustiedot

- 14.1 YK-numero

-ADR, IMDG, IATA UN1648

- 14.2 Kuljetuksessa kiytettivii virallinen nimi

-ADR 1648 ASETONITRIILI
-IMDG, IATA ACETONITRILE

- 14.3 Kuljetuksen vaaraluokka

- ADR, IMDG, IATA

- luokka 3 Palavat nesteet
- Lipuke 3

- 14.4 Pakkausryhmd

-ADR, IMDG, IATA I

(jatkuu sivulla 7)
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- 14.5 Ympiiristovaarat:

- Marine pollutant: Ei
- 14.6 Erityiset varotoimet kiiyttijiille Varoitus: Palavat nesteet
- Vaaran tunnus-nro (Kemler-luku): 33
- EMS-numero: F-E,S-D
- Stowage Category B
- Stowage Code SW2 Clear of living quarters.
- 14.7 Kuljetus irtolastina Marpol-sopimuksen 11
liitteen ja IBC-sdinndston mukaisesti Ei voida kdyttdd.
- Kuljetus/lisitietoja:
-ADR
- Rajoitetut mdiirdt (LQ) 1L
- Poikkeusmididrdit (EQ) Koodi: E2

Enimmdisnettomddird sisdpakkausta kohti: 30 ml
Enimmdisnettomddird ulkopakkausta kohti: 500 ml

- Kuljetuskategoria 2

- Tunnelirajoituskoodi: D/E
-IMDG

- Limited quantities (LQ) 1L

- Excepted quantities (EQ) Code: E2

Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml
Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml

- UN "Model Regulation'': UN 1648 ASETONITRIILI, 3, I1I

KOHTA 15: Lainsdddantoa koskevat tiedot

- 15.1 Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympdristosiinndékset tai -
lainsdddinto

- Direktiivi 2012/18/EU

" Nimetyt vaaralliset aineet - LIITE I sisdltivid aineita ei ole lueteltu

- Seveso-luokka P5c SYTTYVAT NESTEET

- Soveltamisen vihimmdismdidridt (fonneina) alemman tason vaatimukset 5.000 t

- Soveltamisen vihimmdismdiriit (fonneina) ylemmdin tason vaatimukset 50.000 t

- NEUVOSTON ASETUS (EY) N:o 1907/2006 LIITE XVII Rajoitusehdot. 3

- Direktiivi 2011/65/EU tiettyjen vaarallisten aineiden kdyton rajoittamisesta sihko- ja elektroniikkalaitteissa
- Liite I1
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

-ASETUS (EU) 2019/1148

- Liite I - RAJOITETUT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET (Yliraja-arvo lupien myéntimiseksi 5 artiklan 3|
kohdan mukaisesti)

sisdltdvid aineita ei ole lueteltu
- Liite I - ILMOITETTAVAT RAJAHTEIDEN LAHTOAINEET

sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 273/2004 huumausaineiden lihtoaineista
sisdltdvid aineita ei ole lueteltu

- Asetus (EY) N:o 111/2005 yhteison ja kolmansien maiden viilisen huumausaineiden lihtoaineiden kaupan
valvontaa koskevista sidnnoisti

sisdltdavid aineita ei ole lueteltu

(jatkuu sivulla 8)
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- 15.2 Kemikaaliturvallisuusarviointi: Kemikaaliturvallisuusarviointia ei ole tehty.

KOHTA 16: Muut tiedot

Kdyttoturvallisuustiedote perustuu timdnhetkisiin tietoihimme, joiden uskotaan olevan oikeita
Julkaisupdivind. Tdamd ei kuitenkaan takaa sen tarkkuutta ja tdydellisyyttd. Se on tarkoitettu vain
ohjeelliseksi, eikd sitd voida pitdd takuuna tai laatuspesifikaationa. Kaikkiin aineisiin saattaa liittyd
tuntemattomia vaaroja ja niitd tulee kdyttdd varoen. Vaikka tietyt vaarat on kuvattu, emme voi taata, ettd
ndmd ovat ainoita vaaroja, jotka ovat olemassa. PerkinElmer Wallac ei ole vastuussa mistddn vahingosta,
joka aiheutuu tuotteen kdsittelystd tai kosketuksesta tuotteeseen.

- Asiaankuuluvat lausekkeet
H225 Helposti syttyvd neste ja hoyry.
H226 Syttyvd neste ja hoyry.
H302 Haitallista nieltynd.
H312 Haitallista joutuessaan iholle.
H314 Voimakkaasti ihoa syovyttdvdid ja silmid vaurioittavaa.
H319 Arsyttii voimakkaasti silmid.
H332 Haitallista hengitettynd.

- Julkaisija: Product safety department.
- Yhteydenottohenkilo: MSDS Turku@perkinelmer.com
- Lyhenteet ja lyhytnimet:
RID: Réglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the
International Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organisation
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
1ATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Liq. 2: Syttyvdt nesteet — Kategoria 2
Flam. Liq. 3: Syttyvdt nesteet — Kategoria 3
Acute Tox. 4: Viliton myrkyllisyys — Kategoria 4
Skin Corr. 14: Ihosyévyttivyys/ihodrsytys — Kategoria 14
Eye Irrit. 2: Vakava silmdvaurio/silmd-drsytys — Kategoria 2
- * Tiedot muutettu alkuperiisestii versiosta
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