
 
 
 

产 品 文 章  
 

AA / ICP / ICP-MS 

关键优势 

• 通用性的跨平台界面外观 

• 颇具现代感且直观的用户界面 

• 基于工作流程的简洁设计 

• 单视点或多视点校正 

• 通过状态面板实时监测 

• 范围广泛的 QC 检查 

• 增强了 Security™选项，确保符合 21 

CFR Part 11 的要求 

弃繁就简的跨平台多类型仪器
的 Syngistix 软件类型的使用 

 

迄今为止，在实验室执行多种分析技术需要熟悉各
种不同的软件系统。但是使用 Syngistix™软件后，
这一切都将改变。 

Syngistix 软件设计可在珀金埃尔默的 AA、ICP 和 ICP-MS 平台中提供更协调的用户体验，具有独特的
基于图标的设计功能，简化导航，在每次分析中引导用户 — 从设置到获取数据直至报告结果。 

Syngistix 界面具有灵活性和直观性，通过将分析步骤从左到右的布置，直接显示您的工作流程。
Syngistix 功能强大且使用简单，具备 WinLab 和 NexION 软件平台的所有性能和功能，兼具时髦、现
代化、人性化的设计。 

如果您正在使用多项原子光谱学技术进行工作，简明统一的 Syngistix 软件界面能够简化您的工作，提
高效率。 
 

方便操作使您安心 

仪器的全部功能可以在 Syngistix 界面上直观浏览，各项设计用于优化数据安全性并确保符合监管规
定。保障和控制措施包括用户访问权限、总和检查、签名验证和日期/时间戳等。 
 

快速简单地创建和共享结果 

可以通过一个快速、简单的程序，将数据从 Syngistix 传输和导出到诸如 Microsoft® 

Excel、TIBCO Spotfire® 或您的 LIMS 应用程序中，使得您可快速高效地以任何您
希望的方式，组织、管理、显示和共享信息。 



 适用于 AA 的 Syngistix 
 

作为原子吸收(AA)领域的全球领先者,珀金埃尔默了解您对软件所需
的灵活性和功能性。凭借我们多年的积累，通过用于 AA 软件的
Syngistix，在全部 AA 技术范围内使简易性和生产力达到新的水平。 
 

启动/优化 
状态面板（Status Panel）显示关键仪器组建信息，从而使您能够始终
对从自动进样器到火焰或燃烧炉等一切仪器组件状态一目了然。采用
图解形式的进度条显示已完成分析的百分比。  

 
燃烧炉调整（Align Burner Wizard）自动调整燃烧头的位置 — 垂直
和水平 — 以达到最佳性能。 
 

方法开发 

方法编辑（Method Editor）在方法开发期间具有重要的检查功能，包
括预消解和消解后加标回收和精密度检查。 
 

燃烧炉参数设置（Furnace Method Development Wizard）自动操作
所需的数据收集程序，以确定石墨炉样品的最佳分析条件。 
 

在方法开发选择起始条件时，方法开发者能够从 Syngistix 得到广泛而
充分的参数推荐信息（Recommended Conditions Table），如波长、
狭缝、灵敏度、基体改进剂和特征质量等，这对方法开发者来说其极其
重要的。 
 

分析/运行 

Syngistix 的离线功能（Syngistix offline）使您能够在创建方法、输入
样品信息、审核或再处理数据时，无需中断正在进行的分析。 
 

交叉表数据查看功能（Cross-Tab Data Viewer）能够在运行期间为您
提供检出限和本底当量浓度的实时更新。可显示单视点或多视点校正，
为您提供所需的信息，从而加快决策速度，生成更为可靠的数据。 
 

优先样品和分析附录列表功能（Priority Sample and Append to 

Analysis List）使您可在任何时间添加样品，而不会中断当前的分析，
并在运行新样品时进行选择。 

数据/结果 

调 用 校 正 值 / 初 始 校 正 值 功 能 (Recall Calibration/Initial 

Calibration)使您能够手动或自动使用之前与方法一起存储的校正
值，无需在样品分析之前重建曲线。 
 

校正值编辑功能（Edition Calibration）使您可以完全控制您的校
正曲线质量，从而在进行 QC 和样品分析之前，确保其满足统计要
求。 

 
编辑校正值（Edit Calibration）可以让您在进行工作之前，保证您的校正曲线质量。 
 
QC 制图向导（QC Charting Wizard）功能帮助您快速容易地为样品制
定质量控制图表，包括限值范围、平均值或预期值。 
 

数据报告向导（Data Reporting Wizard）功能允许您以多种格式保存
和报告数据，包括文字处理、电子表格和 HTML 文件。 
 

数据再处理（Data Reprocessing）功能使您在数据收集后可变更任何
方法和样品信息参数，重新计算结果。 
 

检查瞬时峰值窗口（Examine Transient Peaks Window）使您导出峰
值曲线，作为逗点隔开的 ASCII 文件，该类文件可通过大多数电子表格
程序进行阅读。 

 
Examine Transient Peaks window（检查瞬时峰值窗口）允许您查看为加快方法开发变更
各种分析参数所起的作用。 

 
 
 
 
所有 Syngistix 软件包都具有增强的 Security™选项，可加快
及简化合规性，包括 21 CFR 第 11 部分的法规。 



 适用于 ICP 的 Syngistix 

 
适用于 ICP 的 Syngistix 软件，用于优化 Avio® ICP-OES 仪器的性能、
提高实验室效率。它能够清晰地反映您的分析流程进度，在每个步骤中
提供引导，从而加大控制力和可靠性。该软件兼具灵活性、易用性，无
论您是仪器使用者，还是实验室管理者或企业经营者，该软件都能提供
最佳满意度。 
 

启动/优化 
通过 PlasmaCam 部件持续查看等离子体，有效组织和简化方法开发；
亦可通过启用远程诊断功能，最大程度缩短运行时间，提高效率。 
 

状态面板（Status Panel）实时显示关键仪器组件的信息，使您能够对
整个系统进行一目了然的监测，确保性能达到最佳。 
 

连续图形显示（Continuous Graphics）功能提供了一个独特的时间 vs

强度曲线图,从而能够对仪器性能进行实时监测,同时优化仪器参数。 
 

方法开发 

方法编辑（Method Editor）功能可将参数组织到逻辑组中 — 光谱仪、
进样器、处理、校正、检查和 QC — 并可选择测量时间，以确保速度
和生产率。 
 

内置波长表（Built-in Wavelength Table）推荐分析波长和其他数据，
从而帮助确定潜在的干扰并优化和简化方法开发。 
 

分析/运行 

Syngistix 离线模式（Syngistix offline）允许您运行多个软件会话，能
够同时创建方法、输入样品信息、审核或再处理数据而无需中断正在进
行的分析。 
 

交叉表数据查看（Cross-Tab Data Viewer）功能在运行期间为您提供
检出限和本底当量浓度的实时更新。可显示单视点或多视点校正，为您
提供所需的信息，从而加快决策速度，生成更为可靠的数据。 
 

SmartRinse™允许并帮助您根据每个样品中的元素浓度定制冲洗时
间。 
 

干扰校正（Interference Correction）功能通过简单可靠、功能强大的
Examine Spectra/MSF 窗口，帮助您查看光谱、校正波长、变更背景
校正点、建立多元光谱拟合模型，借助一个综合的 IEC 建模程序，使您
能够根据包括原始和再加工在内的存储数据创建模型。 

数据/结果 

通用数据采集（Universal Data Acquisition）功能，在测定任何一
种元素时，都能够使您可选择收集每种样品的所有光谱数据。随后
您就可灵活追溯并确定不在原始方法或替代波长中的元素浓度，节
省宝贵的时间和资源。 
 

QC 制图向导（QC Charting Wizard）功能帮助您快速容易地为任
何样品制定质量控制图表，包括限值范围、平均值或预期值。 
 

数据报告向导（Data Reporting Wizard）功能允许您以多种格式
保存和报告数据，包括文字处理、电子表格和 HTML 文件。 
 

数据再处理（Data Reprocessing）功能可使您在数据收集后，对
从背景校正点到校正曲线的一切项目进行调整，从而优化特定样品
的测量，而无需重新运行样品。 

 
内置波长表有助于您选择特定的分析线，以加快、简化方法设置。 

 
Syngistix 中的 Examine Spectra（检查光谱）功能，通过在相关分析数据旁显示峰值，使干
扰校正变得更为容易。在需要仔细检查光谱时，它还具有变焦功能。 

 
 
 
INconX™ Mobile Status App 可为您的 Avio ICP-OES 提供远程访问 

INconX 结合适用于 ICP 软件的 Syngistix 使用，允许您随时随地使用 Apple®移动设备对您的仪器进行监测。该应用程序使您能够对正在进
行的分析进行检查，对多名用户进行管理，并且甚至控制诸如打开和关闭等离子体之类的功能。 



 

珀金埃尔默企业管理（上海）有限公司 

地址：上海 张江高科技园区 张衡路 1670 号 

邮编：201203 

电话：021-60645888 

传真：021-60645999 

www.perkinelmer.com.cn  
欲获悉全球办事处的完整清单，请登录 visit www.perkinelmer.com/ContactUs 

版权@2019，珀金埃尔默公司。版权所有。Perkinelmer®是珀金埃尔默公司的注册商标。所有其他商标属于相应所有者的财产。 

 
 

011968B_CHN_01 PKI 

 

适用于 ICP-MS 的 Syngistix 

 
即使最为复杂的 ICP-MS 分析，都能够通过适用于 ICP-MS 软件的
Syngistix 进行组织和简化。无论您进行哪种类型的分析 — 定性、半
定量、定量或专业分析（同位素比、同位素稀释）— Syngistix 具备所
有工具，帮助您生成更快、执行度更高的信息。 

启动/优化 
SmartTune™ Express 在运行之前自动设置所有调谐程序和规格，在
所有参数条件得到满足或者未得到满足而进行系统优化时，发起分析。 

 
使用 SmartTune Express，可在运行之前对所有系统参数进行检查和优化，消除诸如火焰对
准失败等低效现象并确保结果更为准确。 

 
日常维护提醒（Routine Maintenance Alerts）功能，当预防性维护任
务到期时发出提醒，例如更换机油和管道，帮您将仪器保持在最佳状
态。系统甚至显示您截至目前从各个组件收到的使用小时数，以及需要
注意这些组件的时间。 
 

方法开发 

方法环境（Method Environment）在逻辑组中组织参数 — 进样、处
理、校正、QC、报告 — 并具有内置定期表格，用于同位素选择。 
 

TotalQuant™对样品内所有元素同时进行快速估算。 
 
 
 
 
 
 

分析/运行 

灵活的质量控制检查（Flexible Quality Control Checks），通过
自动监测校正、检查标准响应并在分析期间采取措施纠正任何问
题，确保数据可靠。 
 

定时器（Scheduler）使您自动安排仪器的优化和其他程序，包括
自动启动和关闭、准备、仪器调谐以及多方法样品分析。 
 

预览（Reviewer）功能显示您的工作场所所有文件，使您对从方法
和样品列表到质量校准，再到在开始运行整个过程一目了然。 
 

特定应用插件（Application-Specific Plug-Ins）以及与各种外部软
件包的无缝集成，扩展了 Syngistix 的灵活性和功能性，为诸如纳
米颗粒分析和物种形成等工作流程定制软件。 
 

数据/结果 

Reporter™在运行期间显示检出限和本底当量浓度的实时更新，以
获得深度校正报告。可显示单视点或多视点校正，为您提供所需的
信息，从而加快决策速度，生成更为可靠的数据。 
 

日志（Logbook）让您在一个面板中即可了解仪器任何时间的性能
情况，显示之前优化数据以及根据条件所做的变化。 

 
您可使用日志迅速检查某天所使用的参数，并实时获取可依靠对灵敏度到结果进行关联，并
对当前可比较的性能数据进行跟踪的常量资源。 
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